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Uruchamianic silnika i jazda

Ekonomiczna jazda

Aby jazda samochodem byla ckonomiczna, konieczne jest
spelnienie kilku warunkéw. Niezbgdnym warunkiem niskie-
go zuzycia paliwa jest wiasciwie wyregulowany silnik. Aby
zapewni¢ dlugowieczno$é pojazdu i jego oszezedne dziatanie,
zalecamy regularne kontrolowanie stanu samochodu zgodnie ze
standardami serwisowymi.

Oszczedne zuzycic paliwa oraz generowanie spalin i wibracji
sa bardzo uzaleznione od indywidualnego stylu jazdy oraz od
konkretnych wanunkéw jazdy. Aby zminimalizowaé zuzycie
hamulcéw, opon i silnika oraz zredukowaé zanieczyszezeni
érodowiska nalezy przestrzegac¢ ponizszych zalecen.

Uruchamianie
Unikaé¢ gwaltownego przyspicszania i ruszania, poniewaz spo-
waduie to wicksze zuzycie paliwa.

Zmian bicgow

Bicgi zmieniac tylko przy odpowiedniej predkosei obrotowej silni-
ka i szybkosci samochodu. Zawsze wybicra¢ jak najwyzszy bieg.
D7wignia skrzyni redukeyjnej powinna znajdowac sig w poloze-
niu 217 podezas jazdy po normalnych drogach i drogach szyb-
kiego ruchu. Dzigki temu spalanie paliwa bedzie najmniejsze.

W ruchu miejskim

Czeste ruszanie i zatrzymywanie si¢ powoduje zwigkszenic
zuzycia paliwa. Jezeli to tylko mozliwe, nalezy wybiera¢ drogi/
ulice, na ktérych ruch jest ptynny.

Podczas jazdy po zattoczonych drogach unika¢ jazdy na niskim
biegu przy wysokiej predkosei obrotowey silnika.
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Praca silnika na biegu jalowym
Silnik zuzywa paliwo réwnicz podezas pracy na biegh jatowysy
zeli to tylko mozliwe nalezy unikac pracy silnika na biegu jak

Predkosé
Wraz ze wzrostem predkosel samochodu rodnie zuzycie gig
Unikaé jazdy 7 predkoscia maksymalna. Nawet lekkie odp
czenic pedatu przyépieszenia przctozy sig na znaczng os
10§¢ paliwa, '

Ciénienie w oponach _
Regularnie sprawdzaé cisnicnie powietrza w oponach. Nig
ciénienie w oponach zwigksza opdr toczenia i zuzycie pali
Oprocz lego, niskic cignienie w oponach przyspiesza ich zu
i negatywnic wplywa na stabilnoé¢ samochodu podcezas jaz

Obcigzenie :
Nie jezdzié z niepotrzebnymi przedmiotami w bagazniku.
Spowoduja one zhaczny wzrost zuzycia paliwa, zwlaszcza w
chu miejskim wymagajacym czgstego przyspieszania i has

nia. Nalezy rowniez unikaé jazdy z niepotrzebaym bagazem
nieuzywanymi bagaznikami na dachu. Spowoduja one wz
oporu aeradynamicznego a tym samyim wigksze zuzycie pal

Uruchamianie zimnego silnika
Uruchamianie zimnego silnika wymaga zuzycia wickszej il
paliwa.
Niepotrzebne zuzycie paliwa wynika rowniez z przediuzajag
si¢ pracy rozgrzanego sinika podczas postoju. Nalezy rozp
czac jazde zaraz po uruchomieniu silnika.

Klimatyzacja
Uzycie klimatyzacji spowoduje wzrost zuzycia paliwa.




Prowadzeme samochodu a alkohol
i narkotyki

od wplywem atkobolu jest jedna z najezgstszych przy-
padkow.
do kierowania moze by¢ powaznic ograniczona
eli poziom alkoholu we krwi jest znacznie nizszy od
prawnych. Po spozyciu alkoholu nie nalezy prowadzic.
pozwolié odwicez¢ si¢ osobie, kidra nie spozywala alko-
ezwad taksodwke, znajomego tub skorzystad z publiczne-
sdka fransportu.
it Zimny prysznic nic spowodujg wytizezwienia.
podobnic jak alkohol, niektore leki dostgpne na recepte spo-
m-pogmc;?cmc czujnoset, zdolnodel postrzegania i czasu
i-Jezell maja Panstwo zamiar prowadzi¢ samochdd pod
fywem takich lekow, nalezy skonsultowac sig z iekarzem
cheul'l, czy nie wplyna one negatywnie na zdelnos¢ do

Uruchamianic silnika i jazda

Bezpieczne techniki jazdy

Nie jest mozliwe zapewnienie calkowitego bezpicczenstwa jaz-
dy ani pelnego zabezpieczenia przed obrazeniami ciata. Zaleca-
my jednak, aby zwracali Pafistwo szezegdlng uwage na

Pasy bezpicczenstwa

Przed rozpocrgciem jazdy kierowca powinien zapiad swdj pas
bezpieczefistwa 1 upewnic sig, ze wszystkie pozostale osoby

w samochodzie maja wiadciwie zatoZone pasy bezpieczenstwa.




Uruchamianie silnika i jazda

Pywaniki podiogowe

AANGIGOES

Dzieci w samochodzie
e Nigdy nic pozostawia¢ samochodu bez nadzoru a zw}ész
jezeli w drodku znajduje si¢ kluczyk zaplonowy i/lub dzi
Dzieci beda cheied bawid sig elementami sterujacym
chodu, co moze doprowadzi¢ do wypadku. '
e Upewniad sig, Zze niemowleta i mate dzieci sq umieszésy
w odpowicdnich fotelikach i zapigte, zgodnie z obowiyy
cymi przepisami, co zapswni im maksymaing 00111011@
wypadku.
e Nic pozwalaé dzieciom na zabawe w przestrzeni baga:
Przebywanie w przestrzeni bagazowej podezas jazdy j ]
bardzo niebezpieczne.

I.adowanie bagazu
Umieszczajac bagaz w przestizeni bagazowe], nic nalezy’
trzaé go powyiej wysokosci oparé siedzen. Jest to nicbezp
ne nie tylko dlatege, ze bagaz bedzie ograniczatl widocznogg
tyhy, ale rownicz dlatego, ze moze si¢ on przesunaé do prz
i nderzy¢ pasazeréw podezas gwaltownego hamowania.



Uruchamianie silnika i jazda

cenia dotyezqcee docierania samochodu Samodmdy / dutomatycmq Skl zyma blegow

¢ pierwszego 1000 km, nalezy dotrze¢ elementy sa- Momem _
alecamy wiedy zastosowanie nastepujacych $rodkdw Czmilany bbbl
wiore zapewnia diugl czas bezawaryjnego uzytkowa- “biegow ' 2”: 4}1
czedne zuzycie paliwa i dobre osiggi samochodu. TR Ale 2
vadzaé silnika na wysokie obroty. 1iksy 'E')'ie'é 1 25 km/h 10 kim/h 25 km/h 10 kim/h
pwallownego nszania z micjsca i przyspieszania, osire- L 7| (6 mph) | (6mphy | (16 mph) | (6 mph)
mowama i przedhuzajaeej si¢ jazdy = duza predkoscia, o] 45 km/h 25 km/h 65 km/ 35 km/h
sic docierania stosowaé sic do padanego ponizej limitu |20 (28 mph) | (16 mph) | b (40 mph)| (22 mph)
i 70 km/k { 35 km/h 95km/h | 50 km/ly
A 3 mphy | (22 mph) | (59 mph) | (31 mph)
iniczen predkodei wynikajacych z obowiazujacych : A1 100 km/h | 50 kin/h 135km/ | 60 km/h
opi ow. i s (02 mph) | (31 mph) (b (84 mph) | (37 mph)
ekraczaé limitow obciazenia samochodu. Goocme e 135 km/h | 70 ke | 190 kv/h | 70 ke/h
, e (R4 mph) | (43 mph) | (118 mph) | (43 mph)

' "gramcmmc pr c;dim: i
SH, 4d 4HLc Alle .
120 km/h (12 mph) {10 km/h (6 mph)
140 kn/h (25 mph) | 20 ki/h (12 mph)
{70 km/h (43 mph) | 35 ki/h (22 mph)
95 knv/h (59 mph) | 50 kon/h (31 mph)
4 130 kn/h (81 mph) 65 kan/h (40 mph)




Uruchamianie silnika i jazda

Hamulec parkingowy

Aby zaparkowad samochdd nalezy go najpierw w peni zairzy-
madé, a nastepnie catkowicie zaciggnaé hamulec parkingowy,
tak, aby unieruchomié samochod,

Zacigganie hamulea parkingowego

AAGNI01R

1- Pociagnaé dzwignie do gory nie naciskajac przycisku na
koficu uchwytu.

WSKAZOWKA

e Hamulec parkingowy nalezy zaciagna¢ dostatecznie moc-
no, aby unieruchamiaf on samochaod po zwolnieniu pedaiu
hamuica.

e Jezelt hamulec parkingowy nie unieruchamia samechodu
po zwolnieniu pedatu hamulca, nalezy bezzwlocznie oddac
samochod do sprawdzenia,

Zwalnianie hamulca parkingowego

‘B

1- Pociagnac dzwigni¢ nieznacznic do gory.
2- Weisngd przycisk na koneu uchwytu.
3- Opudci¢ dzwigni¢ na dot.



Uruchamianice silnika i jazda

Parkowanie

Aby zaparkowaé samochdd natezy go catkowicie zatrzymad,
zaciagnaé hamulec parkingowy do oporu, a nastepnie wybrad
I bieg lub bieg wsteczny {samochody ze skrzynia manualna),
lub ustawic dZwignie sterujaca automatyczaej skrzyni biegdw
w potozeniu ,,P” (PARK).

Parkowanie na pochylo$ci
Aby zapobiec stoczeniu si¢ samochedu, nalezy zastosowad
ponizszg procedure;

Parkowanie prrodem w dof pochylosci

Obréci¢ przednie kola w kierunku krawegznika i powoli pod-
jechaé do niego (do przodu), tak, aby przednie kolo oparlo sie
lekko o kraweznik.

Zaciagnaé hamulec parkingowy 1 wybraé bieg wsteczny ,,R”
(manualna skrzynia biegéw) lub polozenie ,,P” (automatyczna
skrzynia bicgdw).

Jezeli to konicczne, whozyé kliny pod kota.

Parkowanie tylem w ddéf pochylodci

Obroci¢ przednie kota w kierunku od kraweznika i powoli
podjechad do niego (do tytu), tak, aby przedanie koto oparto sig
lekko o kraweznik.

Zaciagnad hamulec parkingowy 1 wybraé 1-szy bieg (manualna
skrzynia biegéw) lub polozenie ,,P” (automatyczna skrzynia
biegow).

Jezeli to konieczne, wlozyd kliny pod kota.




Uruchamianie silnika i jazda

WSKAZOWKA . _ Regulacja wysokosci kierownicy
e Jereli samochad wyposazony jest w automatyczna skrzyni¢ i, Przytrzymad kierownice w gérnej pozyeji i zwolnié d
biegdw, wazne jest, aby zaciagnac hamulec parkingowy przed gienke blokujaca.

wybraniem polozenia ,,P” dzwigni sterujgce]. Wybranie poloze- 9 {jgiawié kicrownicg na odpowiednie] wysokosci
nia ,.P” przed zaciggnieciem hamulea parkingowego, moze by 3 : ]
przyczyna pdznieiszej utrudnionej zmiany poloZenia dzwigni )
sterujqeej do innego potozenia. Konieczne bedzie uzycie wick-
szej sity do przesunigcia dzwigni sterujacej z polozenia ',

. Zablokowaé potozenie kierownicy podnoszac dzwigi
blokujaca catkowicie do gory. :

Parkowanie z uruchomionym silnikiem

Nigdy nie pozostawia¢ wlaczonego silnika na czas krétkici
drzemki lub odpoczynku, ani teZ na czas otwierania lub za-
mykania drzwi garazu. Nigdy tcZ nie pozostawia¢ wlaczonego
silnika podczas postoju w zamknigtym pomicszezeniu lub

w migjscu o stabej wentylacji. Moze to by¢ przyczyng obrazen
a nawel §mierci w tazie gwalttownego ruszenia samochodu
spowodowanego niezamierzonym przesunigeiu dzwigni zmiany
biegdw (w samochodach z manualna skrzynia biegow) Tub
dzwigni sterujacej (w samochodach z automatyczng skrzynia
biegéw), albo nagromadzeniem spalin w kabinie pasazerskiej.

Migjsce parkowania

A- Zablokowane
B - Zwolnione

e Nie podejmowaé préb regulacji kierownicy po
Sjazdy, o T

Pozostawiajac samachdd bez nadzoru nalezy zawsze zabierad ze
soba kluczyk zaplonowy i zablokowad zamki wszystkich drzwi
{réwniez drzwi bagaznika). Zawsze nalezy parkowac samochdd
w dobrze odwietlonym migjscu.
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Uruchamianie silnika i jazda

_Wgwn@irzne lusterko wsteczne Nalezy tak ustawid lusterko wsteczne, aby byt w nim widoczny
' jak najwigkszy obszar szyby tylaegj.

ewnié sobie dobrg widocznosé do tyty, nalezy ustawid
sirzac Tusterko wsteezne po zakoficzeniu regulacji fotela,.  Regulacja pionowego polozenia lusterka
- Mozliwe jest przesuwanie lusterka do dotu i do gory.

AADN2ZIGG

AAZNOELI




Uruchamianie sitnika i jazda

Redukcja oslepiania Rodzaj 2 _
Sezeli éwiatia jadacego z tyhu pojazdu sg bardzo jasne, o

Rodzaj 1 . . ) ) ;
e ko zostanie automatycznle przyciemmonc fak, aby kierow

Diwigienka (A) w dolngj czesel lusterka shuzy do zmiany kata

. . T byt odlepiany.
nachylenia lusterka w celu zapobiezenia odlepianiu kierowcy Y bramy
przez éwiatha jadacych z tyhu pojazdow.
T
®
&
2 1 3
AADOY] 423 Normalnic przyciemnianic lusterka jest automatyczne. Kie

przycisk (1) zostanie weidnicty miga¢ bedzie wskaznik (2)
a wspdlczynnik odbicia $wiatia przez lusterko zostanie autor
tycznie zmieniony.

WSKAZOWKA
e Nie wicszaé zadnych przedmiotéw na lusterku ani nie e

go przy uzyciu $rodkow w rozpylaczach, poniewaz mo
zredukowad sprawnos$é czujnika Swiatla.

1- Pozycja normalna
2- Pozycia zapobiegajaca odlepianiu

4-10




Lusterka zewngirine

4 Zewngtrzne po obu stronach s wypukie. Lusterko po
jerowcy jest dwuczedciowe.

AMDBRI2TH

wiczesciowe, wypukte lusterko po stronie kierowey
sdnoczedciowe, wypukie lusterko po stronie pasazera

rko jednoczesciowe ma jedna krzywizne, zad kazda z cze-
sterka kierowcy (dziclone linig (A) ma inng krzywizne,
iswnctrzna czesc tego lusterka oferuje taka sama widocznodé
zwykle lusterko zewngirze.
ewhetrza czesé tego lusterka oferuje zas obraz o szerszym polu
nia w poréwnaniu do normalnego lusterka zewnetrznego.

Urnchamianie silnika i jazda

Regulacja lusterka
Efekiryeznie regulowane lusterka zewngtizne dziatajg tylko
prey wiaczniku zaptonu w pelozeniu ,,ON” Jub , ACC”,




Uruchamianic silnika § jazda

i. Popchngé przetacznik (A) w kieranku Justerka, ktdre ma byé
regulowane.

AADNGTAR

L - Regulagja fewego lusterka zewngtrznego
R — Regulacja prawego lusterka zewnetrznego

2. Nacisnaé regulator (B) w fewo, prawo, gorg lub dot w celu
ustawienia pozycji usterka.

1- Gdra

2- Dot

3- Prawo

4- Lewo

3. Ponownie ustawié przetacznik (A) w pozycji srodkowej ().

Skladanie i rozkladanie lusterek zewnetrznyc
Lusterka zewnetrzne mozna ztozy¢ wzdhuz samochodu, g
pobicc ich uszkodzeniu podezas parkowania w waskim )

O UWAGA

INEE TOZpOLy




i sorkladanie lusterek zewnetrznych priyeiskiem
B nia usterek zewnetrznych nalezy nacisnaé ten

iy whaczniku zaptonu w potozeniu ,,ON” lub

P L . . L
W.selu roztozenia lusterek nalezy ponownic nacisngd

18

cenit whacznika zaplonu w potozeniu ,LOCK™ mozna

iez 30 sckund ztozyc lub rozlozy¢ lusterka przy uzy-

Uruchamianie silnika i jazda

N UWAGA

AAOG22398

WSKAZOWKA

& Nalezy zachowad ostroznosé, aby poruszajgce sig tusterko nie
przycisngto reki.

e Jezeli lusterko zostanie przesunigte recznie lub ulegnie
przesunieciu w wyniku uderzenia o jakis przedmiot, przywro-
cenie go do oryginainej pozycji przy uzyciu przycisku moze
by¢é niemozliwe. W takim wypadku nalezy nacisnaé przycisk
w celu zloZzenia lusterka, a nastgpnie ponownic nacisngé przy-
cisk w celu rozlozenia lusterka do poprzedniej pozycii.

® Jezel napigcia w akumulatorze jest niskie to trwajacy ruch
lusterek moze byé wstrzymany w czasie urachamiania silnika.
W takim wypadku nalezy nacisngé przycisk w celu ztozenia
lusterka, a nastgpnie ponownie nacisngé przycisk w celu roz-
tozenia lusterka do poprzednigj pozycji.

e Jezeli lusterka zamarzly i nie poruszaja si¢ prawidlowo, nale-
7y powstrzymaé sig od kilkukrotnego naciskania przycisku,
poniewaz moze to spowodowad spalenie instalacji sitowni-
kéw lusterek.




Uruchamianie silnika i jazda

Automatyczne rogkladanie lusterek

Jezeli silnik zostanic wylaczony i ponownie uruchomiony, kiedy
tusterka sg zlozone, to dia bezpieczensiwa zostana one automa-
tycznie roztozone po osiagnigeiu predkosel (30 km/h).

Podgrzewane lusterka

Aby usunaé mgte lub szron z lusterek zewnetr znych nalezy
namanc przycisk ogrzewania tylnej szyby.

Swiecenie kontrolki (C) oznacza, ze ogrzewanic lusterek jest
wlaczone.

Podgrzewanie zostanie wylaczone automatycznie po okoto 20
minutach

AAD051292
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Wiqcznik zaplonu

Samochody z manuaing
skrzynig biegdw

Samochody 7 aut
skrzynig biegow

v_c,(: op

LOC‘{_

LOCK
Silnik jest wytaczony, a kicrownica zablokowana. Kluc:
na wlozyé i wyjac tylko w tym potozeniu wiacznika zap

ACC
Silnik jest wylaczony, ale nicktore urzadzenia elekiryezn
jak radio i zapalniczka moga by¢ uzywane.

ON __
Silnik jest uruchomiony, a wszystkic urzadzenia elektryc
moga zosta¢ wlaczone.

START
Dziata rozruszaik. Po uruchomieniu silnika nalezy zwaoliii¢
ktuczyk. Powrdcl on samoczynnie do potozenia ,ON”.-




WA o
hodach wyposazonych w Swiatta Dzienne, po

\[tH wiacznika zaptonu w potozeniu ,,ON” zostang

atic $wiatla mijania, ip.

sozdziat ,.Swiatla przednie” na stronie 3-59.

«wa samoch6d wyposazony jest w elekironiczny tmmo-

{we byto uruchomienie sifnika, kod 1D wysylany
adajnik w kluczyku musi by¢ zgodny z kodem zareje-
wm w przez komputerze immobilizera.

zdzial .Elektroniczny immobilizer” na stronie 1-3.

Urnchamianie silnika i jazda

Podséwictlenie wlacznika zapionu
W ponizszych sytuacjach wiacznik zaplonu zostanie podéwie-
tlony, co wlatwi wkladanic { wyjmowanie kiuczyka.
® Po otwarciu ktorychkolwiek z drzwi (réwniez drzwi bagazni-
ka). Po zamknigciu drzwi, podéwietlenie wiacznika zaptonu
zostanie przyciemnione, a po 15 sekundach wylaczy sig.
o Kiedy wszystkie drzwi sa zamkniete {w tym drzwi bagazni- .
ka), a kluczyk zostanie wyjety z wiacznika zaptonu, pod-
$wietlenie wigcznika zaplonu zostanie wlaczone, 1 zgasnic po
okolo 135 sekundach.

Wihaczone podswictlenie wigcznika zaptonu zostanie natych-

miast wylgqczone w poniZzszych okolicznosciach.

e Whacznik zaplonu ustawiono w potozeniu “ON”, a wszystkie
drzwi sy zamknigte.

e Wszystkic drzwi (w tym drzwi bagaznika) zostaly zablokowa-
ne przyciskiem zamka centralnego.

e Wezystkie drzwi (w tym drzwi bagaznika) zostaty zablokowa-
ne przy uzyciu systemu dostepu bezkluczykowego (jezeli jest
on na wyposazenia samochodu).

4-15




Uruchamianic silnika i jazda

WSKAZOWKA

@ Czas od whaczenia do calkowitego wylqczenia podéwictle-
nia wlacznika zaplonu mozna zmienié. W celu uzyskania
dodatkowych informacji, prosimy skonsultowa¢ si¢ z ASO
MITSUBISHI MOTORS,

@ Regulacja czasu Swiecenia lampek o$wietlenia wnetrza i lam-
pek do czytania map spowoduje automatyczng zniang czasu
pracy podswietlenic wigcznika zaptonu.

Jezeli wybrano zerowy czas $wiccenia lampek oéwietlenia

wngtrza i lampek do czytania map, to pod$wietlenic wiaczni-

la zaptonu nie bedzic si¢ wlaczaé po wyjgeiu kluczyka.

W celu uzyskania dodatkowych informaciji, prosimy skonsul-
towac sic z ASQO MITSUBISHI MOTORS.

Wyjmowanie kluczyka z wlgcznika zaplo
W samochodach z manualng skrzyniq biegdw nalezy
kluczyk w pozycji ,ACC” i przytrzymac az obroci sig;
cji ,,LOCK?, a nastgpnie wyjas z whacznika zaptonu,

Samochody z manuaing skizynia biegow




Uruchamianie silnika i jazda

iiochodach z automatyczng skrzyniq biegdow nalezy naj-
At} :

- ustawi¢ d7zwignic sterujaca w potozeniu ,,P”, a nastepnie

asic kluczyk do pozycii , LOCK” 1 wyjaé go z whjcznika

AAIDGII2Y




Uruchamianie silnika i jazda

Blokada kierownicy Uruchamianie

Blokowanie Kkierownicy Wskazowki dotyczgce uruchamiania silnika

Wyjaé kluczyk z wlacznika zaptonu w pozycji ,, LOCK™. e Nic dopuszczaé do ciaglej pracy rozrusznika przez ponad i

Obracaé kicrownica do jej zablokowania. sckund, poniewaz moze to doprowadzi¢ do roztadowania .
akumulatora. Jezeli silni sie nie uruchamia, ponownie ustaiig

QOdblokowanie kierewnicy whacznik zaplonu w potozeniu ,,.LOCK”, odczekad kilka ]m

Obrécié kiuezyk we wiaczniku zaptonu do pozycji ,ACC” i po- i sprébowaé ponownie.

ruszaé lekko kierownica. Wiclokrotne proby uruchomienia silnika przy ciagle placujqc

rozruszniku spowoduja zniszezenie mechanizmu rozruszniky

AADOAI33E
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uchﬂmlame silnika (samochody z silnikiem
ynowym)

e way unki jazdy
ma 107mchu Jest 11‘1<Et<;plquca_

AAODGII4R

rzekrecic kluczyk we wiaczniku zaptonu do polozenia ,,ON™
przed uruchomieniein silnika upewnic sie, ze wszystkic
ampki ostrzegawcze funkcjonujg prawidiowo,

Uruchanianie silnika i jazda

6. Przekrgeic kluezyk we wiaczaiku zaptonu do potozenia
»START” bez naciskania pedalu przyspieszenia. Po podjeciu
pracy przez silnik zwolnié¢ kiuczyk.

WSKAZOWKA

© Po uruchomieniu silnika moze by¢ styszalny odgtos tykania.
Jest to zjawisko normalne. Ten odglos ucichnie po krétkim
czasie pracy silnika.
Jezeli odglos ten jest nadal styszalny pomimo, ze silnik sie
Juz rozgrzat, zalecamy oddanie samochodu do sprawdzenia
i naprawy.




Uruchamianie silnika i jazda

Bardzo niskie temperatury otoczenia

Jezeli silnik nie chee sic uruchomié, nalezy podezas rozruchu
weisnaé pedat przy$pieszenia do potowy. Po podjeciu pracy
przez silnik nalezy zwolni¢ pedat przys$pieszenia.

Zalanie silnika paliwemn

Jezeli podezas rozrucha doszio do zalania silnika paliwem,
nalezy na poczatku obracad rozeusznikiem przez 5-6 sekund
przy catkowicie weisnigtym pedale przyépieszenia, a nasigpnic
aruchomié silnik przy zwolnionym pedale przyépieszenia.

Uruchamianie silnika 7 systement MIVEC

Silnik z systemem MIVEC automatycznic przefgcza sterowanie
zaworami dolotowymi przy zmianie 2 trybu pracy na niskich
obrotach na tryb pracy na wysokich obrotach, zaleznie od wa-
sunkow jazdy, zapewniajac optymalne 0s1agi.

WSKAZOWKA

e Funkcja chroniaca sifnik uniemozliwia wlaczenic trybu wyso-
koobrotowego, kiedy temperatura plymnu chtodzacego w sit-
niku jest niska. W takim wypadku predkodé obrotowa silnika
nic przekroczy 5000 obr/min, nawet jezeli pedat przyspiesze-
nia jest catkowicie weisnigty.

Uruchamianie silnika (samochody z silnikiem

benzynowym)
I. Wiozyc kluczyk do wiacznika zaptonu i zapiad pas bezp

czensiwa,

2. Zaciggnad hamulec parkingowy.
3. Weisnad i preytrzymaé pedat hamulea.
4. W samochodach 7z manualna skrzynia biegow nalezy

catkowicie pedat sprzegia i ustawic dzwigni¢ zmiany bi

w potozeniu N (bicg neutralny).

W samochodach z autematyczag skrzynia biegow usta
dzwignie sterujaca w poloZeniu P (PARK).

Samochody z manualng Samochody z automa
skrzynig biegdw skrzynia biegdw -

5. Przckyeci¢ kluczyk we whaczniku zaplonu do potozenia ,,ON
Najpierw zadwieci si¢ lampka kontrolna $wiec zarowych (
nik wysokoprgzny), a nastepnie zgadnie, co oznacza zakofy

nic wstgpnego rozgrzewania silnika.




g sinik jest zimny, lampka kontrolna $wiee zarowych
swiecié dhuze).

A sifnik nic zostanie uruchomiony w ciggu 5 sekund od
mgcia lampka kontrolna $wiec zarowych, nalezy ustawic
shik zaptonu w pozycji ,,LOCK™. Nastegpnie przekreeic

&k we wigczniku zaptonu do polozenia ON w celu po-
Jwilego rozgrzania wstepnego silnika.
1 silnik jest rozgrzany, lampka kontrolna $wiec zaro-
J1-nic za§wicci si¢ nawet po ustawieniu wlacznika zaptonu
ozycii ON.
omi¢ silnik przekrgcajac kluczyk we whaczniku zaptonu
olozenia START™).
geié kiuczyk we wigczniku zaptonu do potozenia
ART" bez naciskania pedalu przyépieszenia. Po poedjeciu
racy przez siinik zwolni¢ kluczyk.

Urnchamianie siinika i jazda

Automatyczne sondowanie ilosci wiryskiwanego
paliwa (samochody z silnikami wysokopireznymi)
W celu utrzymania jak najnizszej emisji gazow wydechowych

i poziomu halasu, silnik przeprowadza (co ~ 5000 km) automa-
tyczny proces sprawdzania tlogei wiryskiwanego paliwa.

W tym czasie odglos pracy silnika bedzie nieco inny niz nor-
malnie. Ta zmiana odglosu pracy silnika nie jest oznaka usterki.




Uruchamianie silnika i jazda

Filtr czqstek stalych w siiniku Diesla (DFP*)  Lampka ostrzegawcza DPF
Lampka ostrzegawerza filtru DPF zapala si¢ lub miga w
wykrycia nieprawidfowegoe dziatania systemu DPF. Jes,
tem DPF dziala normainie, jego lampka ostrzegawcza's
po whaczeniu zaptonu i powinna zgasnaé po kilku sckyj

Filtr czastek statych w silniku Diesla (BFP#) jest urzadzeniem
wychwytujgcym wickszos¢ statych sktadnikow (PM) spalin
silnika Diesia. Filtr fen automatycznie spala czastki stale pod-
czas jazdy. Jednak w niektorych warunkach filtr PDF nic jest
w stanie spali¢ wszystkich zgromadzonych substancii statych,
i w rezultacie emitowana jest nadmierna ilo§é tych substancji.

Olej silnikow;
WSKAZOWKA
@ Aby zminimalizowaé prawdopodobiefistwo nagromadzenia
nadmiernej ilosci substancji statych w filtrze DPF, nalezy uni-
ka¢ diugotrwatlej jazdy przy niskiej predkosci 1 czgstej jazdy
na krotkich dystansach.

4-22



mpka ostrzegawcza DPF zapala si¢ pod-

i genie lampki ostrzegawczej oznacza, ze filtr PDF
stanie spali¢ wszystkich zgromadzonych substancji
rezultacie w filtrze znajduje si¢ nadmierna ilo$¢ tych
cii Aby umozliwic filtrowi spalenie substancji stalych,
& w nastepujacy sposob:
tabilizowaniu sig ighy wskaznika temperatury piynu
cego w okolicy $rodka skali nalezy jechad przez okoto

ka ostrzegawcza DPF nadal §wieci, zalecamy skon-
¢ z ASO MITSUBISHI MOTORS.

v
ampka ostrzegawcza filtru DPF miga, oznacza to wykry-

rawidlowego dziatania systemu DPF. Zalecamy udac sig

Uruchamianie siinika i jazda

Manualna skrzynia biegow
Schemat zmiany biegow przedstawiony jest na galce dzwigni
zmiany bicgdw. Przez zmiang polozenia dZwigni zmiany bie-
géw nalezy zawsze catkowicie weisnaé pedat sprzegla.

R 2%




MrBiditialiic Sllika 1 jazda

WSKAZOWKA

® Jezeli wlaezenie | biegu jest utrudnione, nalezy ponownie
weisnaé pedat sprzegla. Bedzie teraz mozna normalnie wig-

czyc bieg.

@ Aby zmieni¢ bieg z 5-cgo na wsteczny (R},

wybraé bieg neutralny (N),

wsteczny.

nalezy najpierw
a dopiero potem wybraé bieg

Mozliwe predkoscei jazdy
Unikaé redukeji biegdw przy duzej predkode, poniewa;
wiedy dochodzi¢ do wprowadzenia silnika na zbyt wys
obroty (wskazéwka obrotomicrza na czerwonym polu)
uszkodzenia,

. Ograniczenie pred
2H, 4H, 4H].c

35 ka/h (22 mph)
65 km/h (40 mph)
105 kim/k (65 mph)
145 km/h (90 mph)
Przelozenic na 5 biegu ma charakterystyke nadbiegu, ¢
ze predkodé obrotowa silnika na 5 biegu jest nizsza, ni;
biegu. Jezeli tylko pozwala na to predkose jazdy nalezy
5 bieg, co zapewni najoszezedniejsze zuzycie paliwa,

15 km/h
35 km/h ( _




gmzyczna, skrzynia biegow INVECS-IT
g z trybem sporiowym 5A4/T

nicznie sterowana skrzynia biegbw zapewnia optymalny

o ontroli, dostosowuie sig do warunkdw jazdy i1 optymal-
Tasi moment zmiany przetozenia do niemal wszystkich
few jazdy i warunlkow drogowych.

kresic docierania lub zaraz po ponownym podlaczeniu
sku akumulatora, zmiana przelozet moze nie byé calko-
¢ plynna. Nie jest to oznaka usterki skrzyni biegow.

ania biegdw stanie si¢ pfynna po kilku cyklach automa-
figj zmiany przetozenia.

Urachamianic silnika i jazda

Zmiana poloZenia dZwigni sterujgcej
Automatyczna skrzynia bicgdw posiada § biegi do jazdy do
przodu i | bieg wsteczny.

Poszczegdlne bicgi wybierane sa automatyeznic, w zaleznodei
od pofozenia dzwigi sterujacej, predkosei jazdy 1 polozenia
pedatu przysépieszenia,

Dzwignia sterujgea porusza sig w dwdch réwnoleglych kana-
tach: gtdwnym (1) 1 manualnym (2).

AANDG4304




Urachamianie silnika i jazda

Dzwignia steruigea ma 4 polozenia i posiada przycisk blokady
(A) zapobicgajacy niezamierzonemu wybraniu niewlasciwego
przetozenia.

AADDBGHS

v

}:_

| g

Aby przesunaé dZwignig sterujaca, nalezy wei
przycisk biokady przy weisnietym pedale hamuley

Aby przesunaé dZzwignig sterujaca, nalezy weisn
przycisk blokady. :

Aby mozna bylo przesunaé¢ dzwignig sterujacy, pra
cisk blokady nie moze byé wcisnigty.




Urnchamianie siinika i jazda

Kontrolki polozenia dZwigni sterujgeej

Po ustawicniu wlacznika zaplonu w potozeniu ,,ON”, kontrolki
w zeslawic wskaZnikow beda wskazywad, w jakim potozeniu
znaiduje si¢ dZwignia steryjgea (np. ,PARK”, [ DRIVE”,
~REVERSE” itd.)

1 blokady zmiany polozenia diwigni sterujacej = potoze-

AABIGHR02




Uruchamianie silnika i jazda
Polozenia dzwigni sterujgcej (glowny kanal)

“P* . PARKOWANIE

W tym potozeniu ukiad napedowy jest zablokowany, aby unie-
mozliwié ruch samochodu. W tym polozeniu mozna uruchomic
silnik.

“R” . BIEG WSTECZNY

Test 1o polozenie do jazdy wstecz,

“No BIEG NEUTRALNY
W tym potozenin skrzynia biegdw jest odtgczona od si
Jest to pozycja analogiczna do biegu neutralnege w inay;
skrzyni biegdw i nalezy ja wybieraé, kiedy samochdd g
zattzymany przez dhuzszy czas z wlgezonym silnikic

podezas postoju w korku ulicznym. '

“P7a JAZDA :
Jest to polozenie do normalnej jazdy. Odpowiedni do pr
i przy$pieszenia bieg zostanic wybrany automatycznic.
Hamowanie silnikiem jest wykorzystywane automatyczng
kiedy jest to konieczne, zaleznie od warunkow drogowy




Po

attowy mozna wybra¢ w czasie jazdy i na postoju. Nale-
celu lekko przesunac dzwignie sterujacy w potozeniu
anati manualnej zmiany biegéw (A). Aby powrdcié do
ifomatyczne] w trybie D, nalezy delikatnie przesunaé
gmg.stérujch do giownego kanalu (13).
- portowym biegi zmieniane sa po przesunigciu
rujacej do przodu lub do tylu. W przeciwienstwie
walnej skrzyni biegéw, tryb sportowy amozliwia zmiang
1 przy wcisnietym pedale przyépieszenia.

WYZ82Y BIEG |

. NIZSZY BIEG

AAGOG66095

7SZY BIEG)
wybrania wyzszego bicgu nalezy popchnaé dzwignic
jeden raz do przodu,
Y BIEG)
ybrania nizszego biegu nalezy pociagnaé dzwignie
fca jeden raz do tyhu,

Uruchamianie silnika i jazda




Uruchamianic silnika i jazda

WSKAZOWKA Lampla kontrolna trybu sportowego
& W trybie sportowym dostgpnych jest tylko 5 biegdw do jazdy ~ Wybrany aktualnic bieg irubu sportowege bedzie wskaz
do przodu. Aby rozpoczaé jazde do tyhs lub zaparkowad w polu (A) w zestawie wskaznilkdw, :
samochdd nalezy ustawi¢ dZzwignig sterujacg w potozeniu
R (REVERSE) lub P {PARK).

e Przy pewnych predkosciach jazdy, w celu zachowania dobrej
dynamiki, skrzynia biegdw moze nie wykonaé zmiany bicgu
na wyzszy, pomimao, ze dzwignia sterujaca zostanie przesu-
nigta do przodu. Przy pewnych predkosceiach, skrzynia bie-
0w moze réwniez nie wykonaé redukeji biegu, aby zapobiec
wprowadzeniu silnika na zbyt wysokie obroty, pomimo, ze
dzwignia sterujaca zostanie przesunigta do tyiu.

e W irybic sportowym biegi redukowane sg automatycznie
wraz ze spadkiem predkosci samochodu. W momencic zatrzy-
mania samochoda wybierany jest automatyczne 1-szy bieg.

e Rozpoczynajac jazde na sliskiej nawierzchni nalezy popchnaé
diwignig sterujaca do przodu “+ (WYZSZY BIEG)”. Spo-
woduje to wybranie 2 bicgu, kiory umozliwi plynue ruszenie WSKAZOWKA
na Sliskiej nawierzchni. Aby wybraé pierwszy bieg nalezy e W trybie sportowym kontrolka automatycznego trybi

pociagna¢ diwignie sterujaca do tyh ,,- (NIZSZY BIEG)”. do przodu D nie §wieci.




5 ¢-wystapienia usterki automatycznej skrzy-

ie sportowym kontrolka automatyczaego trybu jazdy do
nie $wieci.

AAGRAIZSY

Uruchamianie silnika i jazda

Jeieli zaswieci sig lampha ostrzegawcza temperatury plyrn

w antomalycziej skrzyni biegdw

Lampka ostrzegawcza temperatury ptynu w automatycznej
skrzyni biegdw zapala sig, jezeli temperatura plynu w skrzyni
biegéw jest za wysoka, Normalnic ta lampka ostrzegawcza za-
Swieci rowniez na kilka sekund po whaczeniu zaptonu i zgasnie
po kilku sekundach.

39 Wp
0, moglo dojsé




Uruchamianie silnika i jazda

Jazda z automatyczng skrzynia biegow

Przys$pieszanie podezas wypriedzania
Aby uzyskad dodatkowe przyspieszenie prazy diwigni:
w polozeniu “D” (DRIVE) wymagane podczas wypr
nia innego samochodu, nalezy weisnad pedat przydpicss
do podioge. Nastapi redukeja biegu w automatycznej sk
biegow. '
WSKAZOWKA
e W trybie sportowym po wcidnigeiu pedabu przyépies
podiogi nie nastapi automatyczna redukcja biegu.

Jazda w dolrw gore pochylosci

JAZDA POD GORE
lezeli nie jest mozliwe utrzymanie aktualnej predkodei
pod gore na wyzszym biegu, to pomime przesuniecia dg
sterujacej do przodu, zmiana biegu na wyzszy nic nastgp
Ze wzgledu na zachowanie piynnosci jazdy, zwolnienie:
przyépicszenia podezas jazdy w gore stromej pochyloge
spowoduje zmiany biegu na wyzszy. :
Jest 1o zjawisko normalne, spowodowane dziataniem koit
sterujacego zapobiegajacym zmianie biegu na wyzszy.
Po osiggnigeiu szezytu wznicsienia przywrocona zostarii
malna mozliwos¢ zmiany biegdw.

JAZDA W DOL
Podczas jazdy w dot pochylosei komputer sterujacy mo?
automaiycznie wybraé nizszy bicg. Funkeja ta wspomag,
hamowanie silnikiem, redukujac koniecznosdé uzycia hamy
zasadniczego. '

e



(e samochodu w ruchu

okres zaltzymania samochodu, np. przy czerwonym
samochc’)d moze pozostad na biegu, a do jego utrzyma-
nigjscu mozna weisngé pedal hell%lill(:i}. .
fu7szy CZas postoju z wl‘qczonym 311mk1cm,‘ naleli:y ustawié
!émq, sternjaca w pozycjt “N” (NEUTRAL) 1 zaciggnad

sice parkingowy.

Uruchamianic silnika i jazda

Parkowanie

Aby zaparkowaé samochéd natezy go najpierw w pelni za-
trzymac, catkowicie zaciggnac hamulec parkingowy i ustawié
dizwignie sterujaca w pokozeniu ,,P” (PARK),

Jezeli samochod ma by¢ pozostawiony bez nadzoru, nalezy
zawsze wylgezyC silnik i zabra¢ ze soba kluczyk zaptonowy.

WSKAZOWKA
@ Podczas parkowania na pochylodci wazne jest, aby zaciggnaé
hamulec parkingowy przed wybraniem potozenia ,,P” dzwigni
sterujacej. Wybranie pofozenia P przed zaciagnicciem hamui-
ca parkingowego, moze by¢ prayczyng pozZnieiszej utrudnio-
nej zimiany potozenia dZzwigni sterujacej do innego potoze-
nia. Konieczne bedzie uzycic wickszej sily do przesunigcia
dZwigni sterujace; z polozenia P,




Urnchamianie silnika i jazda

Jezeli nie dochodzi do zmiany predhosci/biegu w automatycz-
nef skrgyni biegow
Tezeli podezas jazdy nie sa zmieniane biegi, ub jeZeli samo-
chéd nie nabiera predkosci podezas ruszania w gorg pochytodet,
przyczyna moze by niepoprawne zachowanie skrzyni biegow
i spowodowane nim zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego.
Zalecamy jak najszybsze oddanie samochodu do sprawdzenia.
1. Jezeli wystapia problemy z ruszeniem pod gérg, zalecamy
wybranie 2 biegu w trybie sportowym.
Jednak w zaleznosel od rodzaju usterki skrzyni biegdw, ta
metoda moze okazaé sic nieskuteczna.
. Po osiagnieciu poziomego fragmenty drogi nalezy przestawic
dzwignig sterujacy do potozenia D.

Wiqczanie napedu Super Select 4WD
(884 1)

Zmiany napedu na Lylne kola lub na wszystkie kota mozp;
dokonaé za pomoc diwigni skrzyni redukeyjnej (A). Usts
wi¢ dzwignie skrzyni redukeyjnej w pozycji odpowiednia
warunkow nawierzchni. Star zmiany pofozenia dzwigni §
redukeyjnej bedzie wskazywany réwniez przez lampke ke
Ing 2WD/M4WD Patrz rozdzial . Lampka kontrolna 2WDi4w
na stronic 4-38.

Samochody z manualng skrzynig biegdw

Samechody z automatyczna skrzynia biegow
A




wijacaiiapgcdi
S IWDAWD:

- Naped na tylne

AT,

Do jazdy po suchej drodze

4 kola

kela ulwardzong]
Podstawowe pozycje
o wlgczania trybdw Super
Staly naped na 4 Select 4WD H
kotfa m Do jazdy po suchej drodze
St utwardzongj lub $tiskicj
nawicrzchai.
Wiaczona blekada o
centralnego me- aL Do jazdy po drogach
-¢hanizmu 167ni- % wyboistych, piaszezysiyeh
cowego, naped na lub oéniczonych.

Wiaczona biokada
cenlralnego me-
chanizmu rézni-
cowego w iiskim
zakresie, napgd na
4 kota

Do jazdy w gbre i w
dot stromych pochylo-
§ci, na wyboistych fub
blomistych nawicrzch-
niach (zwlaszcza, jezeli

polrzebny iest zwickszony
moment obrotowy)

: Swieci
: Nie $wiecl

Uruchamianie silnika i jazda




Uruchamianie silnika § jazda

Zmiana pozycji dzwigni skrzyni redukeyjnej
W celu zmiany zakresu skrzyni redukeyjne, jej dzwignig nalezy
nacisngd 1 przesungé w zadanym kierunku. Q%

C Aaone1aT :

4-36




Uruchamianie siinika i jazda

Dl dy YOZNg skizy) _
Mozna zmieni¢ pozycig diwigni skrzyni redukeyjne
zardwno podezas postoju jak w crasic jazdy.

Kiedy samochdd jest zatrzymany, nalezy najpicrw wybraé
bieg neutralny (N), a dopicro potem zmienié pozycje
déwigni skrzyni redukeyijnej.

Kiedy samochdd porusza sig, 1 tylko kiedy moszna skiero~
wa¢ kola na wprost, ustawié dzwignig sterujaca w potoze-
niu “D” (DRIVE), a nasigpnie zwolnié pedal przyspicsze-
nia przed zmiang potoZenia diwigni skrzyni redukeyingj.

41 Mozizna zmieni¢ pozycje diwigni skrzyni redukeyingj
zardwno podezas postoju jak w czasie jazdy,

Kiedy samochad jest zatrzymany, nalezy najpierw wybraé
IH b pieg neutralny (N), a dopiere potem zmienié pozycic

4HLe diwigni skrzyni redukeyjnej. Kiedy samochéd porasza sie,
i tylko kiedy mozna skicrowad kola na wprost, nalezy zwol-
41 ni¢ pedat preyspieszenia przed zmiang polozenia dzwigni
skezyni redukeyjnej.

Zatrzymac samochdd, weisnaé pedal sprzegha do podiogi
1 zmicnié potozenta diwigni skrzyni redukeyjnej. Nalezy
trzymac weignigty pedat sprzegla do momentu, kicdy
lampka kontrolna 2WD/AWD przestanic migac.

4Lic Zatrzyma¢ samochdd, ustawié dzwignig sterujac w po-
tozeniu “N” {NEUTRAL) i zmieni¢ polozenie dewigni

skrzyni redukeyjnel.

4HLe

AZOWEKA
i zna pomigdzy polozeniami diwigni skezyni redukeyjnej “2H7 «» “41" < “4HLc” moze by¢ dokonywana wylacznie ponizej
kodei 100 km/h.
pianie napedu “2H” na “4H” podezas jazdy przy niskiej temperaturze otoczenia moze towarzyszy¢ charakterystyczny hatas,
: niskiej temperaturze otoczenia zaleca si¢ zmieniaé polozenie dzwigni skrzyni redukeyjnej podezas postoju.
Procesowi zmiany pomigdzy potozeniami “2H” «» “4H” lub “4H” « “4HLc” na postoju, towarzyszy miganie lampki kontrolnej
WD/4WD. Po upewnieniu sig, ze lampka kontrolna $wieci ciggle, nalezy jechaé powoli i normalnie.
a7 rozdzial  Lampka kontrolna 2WD/AWD™ na stronic 4-38.
Nic zmieniaé potozenia dzwigni skrzyni redukeyjnej, kiedy lampka kontrolna 2WID/4WD miga.
Zmianic napedu “2H” < “4H” «»> “4HLc” podezas jazdy z wlaczonym tempomatem {jezeli samochdd jest wen wyposazony)
etowarzyszy¢ charakterystyczny hatas.




Uruchamianic silnika | jazda

Lampka kontrelna 2WD/4WD “2H” — “4H”

21

Zmiana trybu napedu w toku
©AADOGOGAL

A: Lampka kontroina két przednich
B: Lampka kontrolna blokady centrainego mechanizmu rézni-

cowego
C: Lampka kontrolna tylnych kot
D: Lampka kontrelna blokady centralnego mechanizmu rézni-

cowego w niskim zakresie skrzyni redukceyjnej 4t
Kiedy wigcznik zaptonu jest w polezeniu ,,ON”, lampka kontro-
Ina 2WD/4WD pokazuje stan napedu.
Lampka kontrolna 2WD/AWD zapala sig przy kazdej zmianie I Miga
potozenia dzwigni skrzyni redukcyjnej w nastgpujacy sposob: s Swieed

570 Nie swieci
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Uruchamianie silnika i jazda

wiana trybu napegdu w toku

Zmiana trybu napgdu w toku

4HLc

f: Miga
: Swieci
same © Nic Swieci

AR AN

Yy

S— -
[ : Swieci
| Vic Swieci




Uruchamianie silnika i jazda

“AHLe” «» “4LLc” WSKAZOWKA
e S : ® Lampka kontrolna 2WD/4W1D miga w czasic zmiany'

napedu. Jezeli ta lampka kontrolna miga, naley zachq
ponizsze $rodki ostroznodei.

» Na czas zmiany irybu napedu nalezy ustawic kierc.wmCeé
(przednie koka) prosto. Proba jazdy do przodu ze skrecss
kotami przednimi, moze byé slyszalny zgrzyt przeklady

a zadny ryb napedu moze nie zostaé wybrany.

« Yezeli lampki kontrolae przednich kot i/lub blokady g
i E tralnego mechanizmu roznicowego nadal miga po dokgs
zmiany napedu pomiedzy trybami “2H™ < “4H” « 4

padezas jazdy, nalezy trzymad kicrownicg do jazdy na’y
i kitkakrotnie nacisnac pedal przys$pieszenia.
» Jezeli po zmianic pomigdzy trybami “4HLe¢” «s “4[,
’; lampki kontrolne przednich i tyinych kot nadal migaj
' doszto do wlaczenia Zadanego trybu napedu, nalezy yst
dzwignig skrzyni redukcyjnej w poprzednim polozeni
wié kierownicg lak, aby samochod fechal na wprost i
pedat przydpieszenia. W samochodach z manualnag skrzyy,
biegow (bieg neutrainy) weisnac catkowicie pedat spr
4 a w samochodach z automatyczng skrzynig biegow ustawi
dwignig sterujaca w polozeniu N i ponownie dokonaé:
iy zakresu skrzyni redukcyjne;. :

41Le

-
o~
iy
-
TN
-
2

,,\\
A

Zmiana trybu napedu w toku

4LLc gﬁ &
e

Bo— |12}
C——7 : Swieci
o] : Nie swieci

’a
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sl lampki kentrolne przednich i tylnych kol migaja szybko
-];éi sekundy) przy probie zmiany zakresu “4HLe™” <
{:L¢", oznacza 10, Z¢ zmiana nie jest mozliwa. Zatrzymac
iochod 1 zwolnié pedal przyépieszenia. W samocho-

1z manualng skrzynig biegdw (bieg neutralny) weisngé
Latkowicie pedat sprzegha, a w samochodach z automatyczng

AAGO6ST

Uruchamianie silnika i jazda

AAGBOORGH




Urnchamianic silnila i jazda

Blokada tylnego mechanizmu réinicowego™

Jezeli jedno z kot zacznie obracaé sig utraciwszy przyczepnosé,
a samochodem nic mozna ruszy¢ pomimo whaczonego napedu
na 4 kofa, w cefu uzyskania dodatkowej przyczepnosci mozna
whaczyé blokade tylnego mechanizmu réznicowego. Stuzy do
fego przycisk (A).

AAOC6I380

Wiaczanie blokady tylnego mechanizmu réznicoy,
1. Ustawi¢ dzwigni¢ skrzyni redukeyjne] w pozycji “4
“4HLe". '
2. W cclu wiaczenia blokady tylnego mechanizmu réznico
nacisnaé¢ wlacznik blokady tylnego mechaniznt rézniccw,
3. W celu wylaczenia blokady tyinege mechanizmu rézanices
nacisnaé whacznik blokady tylnego mechanizmu réznicow




Uruchamianie silnika i jazda

OWKA Lampka kontrolna blokady tylnego mechanizmu
léiﬁ?‘da tylnego mechanizmu roznicowego nie dziala, kiedy 1‘{’)Znicoweg9

Swignia skrzyni redukeyjnej jest w potozeniu “4H” lub Kiedy whacznik zaplonu przckrecany jest do polozenia ,,ON”,

He lampka kontrolna biokady tylnego mechanizmu réznicewego
(A) w zestawie wskaznikow zapala sie na kilka sekund, a na-
stepnie wskazuje stan blokady tylnego mechanizmu roznicowe-
go (wigczona lub wylgczona).

y tylny mechanizm réznicowy jest zablokowany przy
gni skizyni redukeyinej w pozycji “4LLe” ub “4HLc”,

astawienie tej dzwigni w potozeniu A" lub ,,2H” spo-

uje automatyczne odblokowanie tylnege mechanizmu
OWELO.

AABGEOALS

WSKAZOWKA

e Lampka konfrolna 2WD/4WD zadwieci réwniez na kilka se-
kund po wlgczeniu zaplonu.
Patrz rozdzial ,,Lampka kontrofira 2WD/4WD” na stronie 4-38.
Stan blokady tylnege mechanizmu réznicowego (wynikajacy
z weisnigeia wiacznika tej blokady) wskazywany jest przez mi-
ganie lub ciggle $wiccenie lampki kontrolngj blokady tylnego
mechanizimu réznicowego.

4-43




Uruchamianie silnika i jazda

Lampkak

lncgo mechanizm
. towego

WSKAZOWKA

frolna blokady i . ‘ o
s & Miganie lampki kontrolnej oznacza, ze whasnie trwa wi;

Blokada tylnege mechanizimu
roznicowego wylgczona

Trwa mzelgezanie biokady

Blokada tylnego mechanizmu
roéznicowego wlaczona

I g

AN Pis s

s - Miga
[ : Swieciciagle
: Nie dwieci

~
>

nie lub wylaczanie biokady tylnego mechanizmu rézj
go. Po zakonczeniu blokowania lub odblokowywania:
mechanizmu réinicowego lampka kontrelna $wiect
nie $wicci w ogdle.

Przy wlaczonej blokadzie tylnego mechanizmu réznie
zawieszone jest dziatanie programu stabilizujacego i ki
trakeji (ASTC) oraz ABS. W czasic zawieszenia dzigly
tych funkeji bedzie §wiccié lampka kontrolna ASTC, 15
kontrelna wylaczonego programu stabilizujgcego 1 [
ostrzegawcza ABS. Nic jest to oznaka wystapienia ust
PPo wylaczeniu blokady tylnego mechanizmu réznicoiy
kontrolki zgasna, '
Patrz rozdziat Lampka ostrzegaweza hamulcow™ na'sty
3-14, ,Lampka ostrzegawcza ABS” na stronic 4-60,
kontrolna ASTC” na stronie 4-04 1 ,,Lampka kontroli
czenia programu stabilizuigcego tor jazdy™ na str.4-66



anpka konirolna tylnego mechanizmu réznicowego
niga po nacisnigciu przycisku w celu wytaczenia bloka-
czy trzymad kierownice prosto i kilkakrotnie, powol:
aé i zwolni¢ pedal przyspieszenia,
W ainpka kontrolna tylnego mechanizmu roznicowego
: iga po nacisnigeiu przycisku w celu wiaczenia bloka-
Alezy pamigtac o ponizszych zasadach:
oli predkosc wynosi 12 km/h lub jest wyzsza, nalezy

i¢ do predkosel 6 km/h lub nizszej. Ciagle $wiecenie
npki bedzie oznacza¢ zakoficzenie operacji pizelaczania.
eli predkosé wynosi 12 km/h lub mniej, nalezy obracac
wnica w obie strony do zaswiecenia si¢ lampki kontro-
ia state. Jezeli samochdd ugrzazt w migkkim pedlozu,
o7y upewnic sig, Ze wokot samochodu nie ma zadnych
admiotéw ani oséh i kilkakrotnie sprobowad ruszy¢ do
sodu 1 do tyh.
Ciggle swiecenie lampki bedzie oznaczac zakoficzenie opera-
i przefaczania.

Uruchamianie silnika i jazda

Przyklady efektywnego wykorzystania biokady
tylnego mechanizmu réznicowego

Kiedy jedno z kol wpadio w zaglebienie/row

 AADD28T98
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Uruchamianie silnika i jazda

Do jazdy po kamienistej drodze Uwalnianie samochody unieruchomionego na Sniegy
Jezeli samochdd zostal unieruchomiony, poniewaz jedno z kot Jezeli samochod zostat unieruchomiony, poniewaz jedsy
utractto kontakt z podtozem. znajduje sie na $niegu, a pozostate kota na twardej naw;

AADDZRANY
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Uruchamianie silnika i jazda

ilady nieprawidlowego wykorzystania bloka-
inego mechanizmu réznicowego

AAOOZRTY

AAOYIR2IE




Uruchamianie silnika i jazda

Jazda 7 napedem na 4 kola -

Jezeli wigezony jest naped na 4 kola i zablokowany j
tralny dyferencjat to obie osic sq ze sobg sziywno pokg;
Polepsza to przyezepnost kot do podioza.

Jednak podczas zakrecania po ostrym fuku lub powtar
cego sig ruszania do przodu i do tylu dochodzi do powst
naprezeit w ukladzie napedowym, co jest odezuwalne _[zi
hamujaca. Samochod 7 napedem na 4 kota dysponuje g
przyczepnodcia.
Nalezy jednak pamigtac, ze droga hamowania nie jest k;
niz w samochodzie z napgdem na tylng of.
Podczas jazdy z napgdem na 4 kota po drogach wyboist
($niegu, blocie, piasku itd.) konieczne jest prowadzenié’
chodu w odpowiedni sposab.

WSKAZOWKA
@ Pozycja kierowey powinna by¢ bardzicj pionowa, a fote
przysunicty blizej kierownicy, co umozliwi petna kons
kierownica i pedatami. Koniecznie zalozy¢ pasy bezpie
stwa,
e Po zakoficzeniu jazdy w trudnym terenic nalezy sprawd
wszystkie elementy samochodu | wymyé go doktadnie
Patrz rozdziata ,,Dbatosdé o samochdd” oraz , Kontrola {:
serwacja samochodu po jezdzie w tradnych warunkach”
str. 4-53.

AADO2B244
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suchych drogach utwardzonych i dro-
bkiego rucha

})0 suchej dradze utwardzonej ustawi¢ dZwignic skrzy-
ieyjnej w pozycji ,2H" lub “4H”,

ana suchych drogach szybkiege ruchu nigdy nie wy-
ozycii “df Lc” ab “4HLc”.

Uruchamiamie silnika i jazda

Jazda po drogach o$niezonych i oblodzonych
Ustawi¢ déwignig skrzyni redukeyjnej w potozeniu , 4H”, lub
“4LLc” odpowiednio do warunkéw drogowych, a nastepnie
stopniowo naciska¢ pedat przyépicszenia w celu fagodnego
ruszenia z miejsca.

WSKAZOWKA

® Zaiccane jest zastosowanie opon zimowych lub lancuchéw
$niegowych.

@ Aby zapewnié prawidiowe dziatanic systemu (ABS) po zato-
zeniu fancuchdw $nicgowych nalezy wybra¢ potozenie “41”,
“4HLc™ lub “41.1.¢".

e Zachowac bezpieczna odleghoéé od innych pojazdow, unikaé
gwaltownego hamowania i stosowaé hamowanie silnikiem
(redukeje biegdw).

Jazda po drogach pmszczystych i blotnistych
Ustawi¢ dzwignig skrzyni redukeyjnej w potozeniu , 4HLc”, lub
“4LLe”, a nastgpnie stopniowo naciskaé pedat praydpieszenia

w celu fagodnego ruszenia z miejsca. Jezeli to tylko mozliwe
utrzymywac pedal przyspieszenia w jednym potozeniu i jechac
wolno.




Uruchamianie sitnika i jazda

WSKAZOWKA ;

o Unika¢ gwaltownego hamowania, gwaltownego preyg
nia i skrgeania kot przednich. Takie manewry mogg
dzi¢ do unieruchomienia samochodu.

@ Jezeli samochod zostal unieruchomiony na piasz Zyste]
blotnistej nawierzchni, czgsto mozna go uwolnic prze’
kolysanie”. Przesuwad dzwigni¢ sterujges rytmicznie
dzy polozeniami “D” {DRIVE]) a “R” (REVERSE) (g
biegiem | a wstecznym w skrzyni manualnej), lekks:
jac pedat przyspieszenia. :

® Zalecane jest rozpoczecice jazdy z czgdciowo, lecz nig

wicie zaciggnietym hamulcem parkingowym (nale7y fe
podniesé jego diwignig).

Po uwoelnieniu samochodu nalezy pamigtac o zwolnie

hamuica parkingowego. '

Jezeli konieczna jest jazda po bardzo blotnistej nawie

ralecane jest zatozenie laficuchdw na kota. Ponicwaz

jest ocenié, jak dingi jest blotnisty odeinek drogi i istr
nichezpicczenstwo bardzo glebokiego zapadnigeia sie
ruchomienia samochodu, nalezy jechad bardzo wolno,:J
to tytke mozliwe nalezy wyjéé 2z samochodu i sprawdzi
warunki jazdy na trudnym odcinku przed jego przejech

o Jazda w okolicach nadmorskich i po drogach posypany
moze powodewal korozjg samochodu. Po jezdzic w tak
warunkach nalezy jak najszybeiej umy¢ samochdd.

@




sanie na strome pochylosci
< dewignie skrzyni redukeyjnej w pozycji “4L1Lc", aby

ryb ¢ stok o jak najgtadszej nawierzehni, z malg iloscia
amieni i innych przeszkod.
sed proba podiechania, nalezy samodzielnie wej$é na
yhosé i upewnic sig, ze samochdd jest w stanie na nig
jechac.

/jezdzanie ze stromych pochylosei
wi¢ dzwignie skrzyni redukeyjnej w pozycji “4LLc”, aby
orzysta¢ hamowanie silnikiem i jecha¢ poweli w dot stoku.

Uruchamianie silnika i jazda

WSKAZOWKA

o GGwaltowne hamowanie spowodowane najechanieimn na prze-
szkodg podczas zjazdu ze stromej pochylodei moze byé przy-
czyng utraty panowania nad samochodem. Przed zjechaniem
ze stromej pochylodci, nalezy zejéé z niej picszo 1 upewnid
si¢, ze zjazd jest mozliwy.
Przed zjazdem w dot pochylosei konieczne jest wybranie od-
powiedniego przelozenia. Unikad zmiany biegdw i naciskania
pedatu sprzegta w trakcie stromego zjazdu.
Firma MITSUBISHI MOTORS nic ponosi zadnej odpo-
wiedzialnodci za obrazenia ciala ani straty materialne spo-
wodowane przez niewlasciwe uzytkowanie samochodu fub
zaniedbanie ze strony uzytkownika. Wszystkie techniki
prowadzenia samochodu opisane w ninigjszej instrukeji sa
uzaleznione od wmigjetnosei i doswiadezenia kierowcey oraz
innych uzytkownikdw samochodu, a wszelkie odstepstwa od
zalecanych powyzej praktyk czynione sa na wlasne ryzyko.

Ostre zakrety

Podezas jazdy na ostrym zakrecie z napedem ““4LL¢” lub
“4HLc” z nisky predkoscig, moze byé odezuwalna lekka réznica
w reakeji samochodu na kierowanie, bedzie to efekt podobny
do lekkiege hamowania. Zjawisko to nosi nazwe hamowa-

nia w ostrym skrecie i jest ono spowodowane tym, ze kazda

z czterech opon znajduje si¢ w innej odlegiosei od wierzcholka
pokonywanego tuku.

Zjawisko to jest charakterystyczne dla samochoddw z napedem
na 4 kota. W razie jego wystapienia nalezy wyprostowad kie-
rownice lub wybraé naped na tylng od.




Uruchamianie silnika i jazda

Pokonywanie strumieni

Fakt posiadania napgdu na 4 kota nie oznacza, ze samochdd

jest catkowicie wodoszezelny. Jezeli dojdzie do zawilgocenia

waznych obwoddw elektrycznych, kontynuacja jazdy samocho-

dem moze okazaé si¢ niemozliwa. Dlatego tez nalezy unikad

przejezdzania preez strumienic chyba, Ze jest to catkowicie

nicuniknione, Yezeli przejazd przez strumien jest nieunikniony,

nalezy zastosowad nastepujaca procedurg:

1. Przed proba przejechania przez strumiet lub bréd nalezy
wybrad najplytsze miejsce i sprawdzi¢ jego glgbokod¢ oraz
upewni¢ sig, ze na dnie nie znajdujg sig przeszkody.

. Przejesdzac przez strumienie w miejscu, gdzie glebokosé
wody jest mniejsza niz 70 cm.

. Ustawié diwignie skrzyni redukeyjnej w polozeniu ,4LLc".

. Jecha¢ wolno, z predkodeis okoto 5 kmv/h, aby wytworzyla sie
zbyt duza fala czotowa, ktora moglaby zala¢ wloty powicrza
do siinika.

4-52

WSKAZOWKA

@ Poniewaz wngtrze samoechodu zostanic zalane w razi
nywania przeszkody wodngj o gigbokosci powyiej 5
zalecamy oddanie samochodu do sprawdzenia.

o Czgste przejezdzanic przez przeszkody wodne moze”
okres niezawodnoéci samochedu. Zalecamy zastosoy
$rodkow koniecznych do przygotowania, kontroli sty
prawy samochodu. :




antrola i konserwacja samochodu po
Jez,‘(lzie w warunkach terenowych

~ie w cigzkich warunkach drogowych nalezy koniecznie
adzié ponizsze czynnosei kontrolne i konserwacyjne:
wdzi¢ czy samochod nie zostal uszkodzony przez kamie-
sir itp.

okladnie umy¢ samochadd woda.

haé pewien odcinek z mata predkoscia lekko naci-

ajac pedat hamnulea w celu osuszenia elementdw ukladu
lcowego.

i hamulce nic beda po tej czynnosei dziatac prawidtowo,
ecamy jak najszybsze oddanie samochodu do sprawdzenia.
1aé owady, zaschnigty trawe itp. z wlotu do chlodnicy.
jechaniu przez str mmien nalezy koniecznie zwrocic sie
S0 MITSUBISHI MOTORS w celu sprawdzenia naste-
iacych elementow i podjecia ponizszych dzialan,

zié uktad hamulcowy i, w razie koniecznosci, przepro-
dzi¢ czynnodcl serwisowe.

rawdzié sitnik, skrzynie biegdw, skizynie redukeyina, poziom
netnosé oleju i smardw w mechanizmach réznicowych.

olej lub smar ma mleczny wyglad, oznacza to, Ze dostata
iego woda. Nalezy wymienié taki olej lub smmar na nowy.
smarowad wat napgdowy.

':k}adnie sprawdzi¢ wnetrz samochodu. Jezeli do érodka do-
'{a':-'s'icg woda, nalezy wysuszy¢ zamoczona wykladzine 1 inne
terialy wykonczeniowe,

rawdzié lampy przednie. Jezeli woda znajduje si¢ wewnatrz
py, zalecamy oddanie samochodu do sprawdzenia i usu-
nigeia wody z reflektoréw.

Uruchamianie silnika i jazda

Ostrzeienia dotyczqce jazdy pojazdami
o0 napedzie na 4 kola

Opony i kela

Stan opon jest bardzo wazny, poniewaz moment obrotowy moze
by¢ przenoszony na wszystkie kota 4 kola, co ma ogromny
wplyw na zachowanie samochodu.

Dlatego nalezy czgsto i uwaznie sprawdzac opony.

e zalecanc opony nalezy zalozy¢ na wszystkich kofach. Patrz
rozdzial |, Kola i opony” na stronie 9-14.

e Opony na wszystkich koiach musza by tego samego rozmia-
ru i rodzaju.
Jezeli konieczna jest wymiana jednego kota lub jednej opony,
nalezy wyntieni¢ wszystkie kota lub opony.

e Jezeli widoczna jest réZnica zuzycia pomigdzy tylng przednia
opona, nalezy je zamienié miejscami.
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Uruchamianie silnika i jazda

Jezeli opony s zuzyte w roznym stopniu, to nic mozna ocze-
kiwaé poprawnego zachowania si¢ samochodu podczas jazdy.

Patrz rozdziatl ,,Zamiana opon migjscami” na stronie 8- 21,
e Regularnic sprawdzac cidnienie powietrza w oponach.

@ Jezeli ciénienie w oponach jest niewtasciwe, podczas Zmiaty
zakresu skrzyni redukeyjnej moze by¢ odezuwalny wstrzas

i styszalny hatas.

Holowanie samochodu
Jezeli konieczne jest holowanie samochodu, to zalecam
rzenie go ASO MITSUBISHI MOTORS iub wy‘;peqall
pomocy drogowej.
W nastgpujacych przypadkach nalezy przetransportowa
¢hod przy uzyciu holownika.
o Silnik pracuje, ale samochdd nie jedzie lub odglosy p

silnika nie s3 normalne. '
® Kontrola stanu podwozia pozwala okreslic, czy jest Wy

oleju lub innego péynu
Tylko jezeli nie udato sig uzyskac pomocy ze strony ASO MIT
SUBISHI MOTORS ani profesjonaloej pemocy drogowej
holowad samochod, jednak nalezy scisle stosowaé sig do z
podanych w rozdziale ,,Holowanie samochodu’™ na stronié 6




yustawic dzwignie skrzyni redukeyined

CAA20NTAZR

Urnchamianie silnika i jazda

Podnoszenie samochodu z napedem na 4 kola

Uzycie sprzegla
Szybkie lub niepelne wiaczenie sprzeggha prazy siiniku pracuja-
cym na wysokich obrotach spowoduje uszkodzenie sprzegla

i uktadu napedowego, poniewaz sila przyczepnosci jest bardzo
duza,

Nalezy weiskaé pedat sprzegla powoli, ale catkowicie.




Uruchamianie silnika i jazda

Hamowanie

Wszystkie elementy uktadu hamulcowego majy krytyczne
znaczenie dla bezpicczehstwa. Zalecamy regularne przeprowa-
dzanie przegladdw technicznych samochodu zgodnie 7 ksigzka
serwisowas,

Uklad hamulcowy

Uktad hamulcowy ma dwa obwody. W razie usterki jednego

7 nich, drugi obwod umozliwi zatrzymanie samochodu, W ta-
kim razte, nawet, jezeli pedat hamulca daje sig wcisnac dalei
niz normalnie, nalezy go nadal mocno naciskac. Nalezy jak naj-
szybciej przerwad jazde i oddaé ukiad hamulcowy do naprawy.
Patrz rozdziat ,Lampka ostrzegawcza hamulcdw™ na stronie
3-14.

Wspomaganie ukiadu hamulcowego
Uk#ad hamulcowy posiada hydrauliczne wspomaganié,-.‘
rym sprezony ptyn zwicksza sitg hamowania. W razie i
ukladu hamulcowego zadwiecl sie lampka ostrzegawe;
cOw 1 nadanie zostanic ostrzezenic dzwigkowe.

W takimn razie hamulce moga nie dziatad prawidtowo,
Jezeli ostrzezenie dZwickowe jest nadal nadawane, nal
bezzwlocznie zatrzymaé samochod w bezpiecznym m
a nastgpnic oddac go do sprawdzenia, "
Patrz rozdzial ,,Lampka ostrzegawcza hamulcow™ na stron

WSKAZOWKA
e Wielokrotne naciskanie pedatu hamulca moze spowo
zadwiccenie si¢ lampki ostrzegawczej hamuleéw, lam
ostrzegawczej ABS i nadanie ostizezenia dZzwigkoweg
pala sig réwniez lampka kontroina ASTC i lampka kont
wylgczenia programu stabilizujacego). Normalnie laﬁ_;
ostrzegawcze i ostrzezenie dZzwigkowe powinny wykac
po kilku sekundach.
o W nicktorych przypadkach, zaraz pe uruchomieniu sik
po kilkukrotnym weiénigeiu pedatu hamulca, z przedzia
nika moze dobiega odglos pracy elementéw uktadu h
cowego. Jest to zjawisko normalne, i nie jest ono objaw
radnej usterki. Wrecz przeciwnie, oznacza ono prawid}
funkcjonowanie podzespolow.



pka ostrzegawcza
fapienie usterki uktadu hamulcowego jest sygnalizowa-
aéwieceniem sic lampki ostrzegawczej hamulcow. Patrz

af ,,Lampka ostrzegawcza hamulcdw” na stronie 3-14.
mochodach z blokady tylnego mechanizmu réznicowe-
'rzy wiaczonej blokadzie tego mechanizmu réznicowego
eszone jest dziatanie systemu stabilizajacego i kontrol
trakeii (ASTC) oraz ABS. W czasie zawieszenia dziatania
funkeji bedrie $wieci¢ lampka kontrolna ASTC, lampka
tonirolna wylaczonego programu stabilizujgcego 1 lampka
egawcza ABS. Nie jest to oznakg wystapienia usterki.
wylaczeniu blokady tylnego mechanizmu réznicowego, te
ntrotki zgasna.
Patrz rozdzial »Lampka ostrzegawcza hamulcdw™ na stronic
4, .Lampka ostrzegawcza ABS” na stronie 4-60, ,,Lampka
kontrolna ASTC” na stronie 4-64 1 ,,Lampka kontrolna wylg-
sehia systemu stabilizacji toru jazdy” na str.4-66.

Uruchamianie silnika i jazda

Jezeli hamulce sg mokre

Sprawdzi¢ uklad hamulcowy jadac wolno zaraz po ruszeniu

z micjsca, zwlaszeza kiedy hamulce sa mokre, aby upewnié sie,
ze fimkcjonujg poprawnie,

Po silnych opadach deszezu, po przejechaniu przez glebokg
katuzg lub umyciu samochodu na powierzchni tarcz Jub bebnow
hamulcowych moze utworzyé si¢ warstewka wody uniemoz-
liwiajaca normalne hamowanie. Jezcli do tego dojdzic nalezy
osuszy¢ hamulee jadac wolno jednoczesnie naciskajac Jekko
pedat hamulca.

Podczas jazdy w dol pochylosci

Podczas jazdy w dot stromych pochytodei nalezy zredukowad
bicg, aby wykorzysta¢ site hamowania zapewniang przez silnik
i uniknaé przegrzania hamulcow.




Uruchamianie silnika i jazda

Klocki hamulcowe

e Unika¢ sytuacji wymagajacych gwatiownego hamowania.
Hamulce nowego samochodu {oraz nowe klocki hamulcowe)
wymagaja dotarcia poprzez umiarkowane uzycie na dystansie
pierwszych 200 km.

e Hamuice tarczowe wyposazone sg w wrzadzenic ostrzegawcze
wydajac zgrzytliwy metaliczny dzwigk, w czasie hamowania,
kiedy klocki lub okfadziny hamulcowe osiggnety graniczne
zazycie.

W razie uslyszenia tego dzwicku nalezy bezzwiocznie wymie-
ni¢ klocki hamuicowe.

4-58

System antyposlizgowy (ABS)

Warunki otoczenia mogg mieé wplyw na skutecznodé
mulcow. W czasie gwaltownego hamowantia na nawig
pokryicj lodem, éniegiem, woda itp., moze dojsé do pog
W takic] sytuacji kicrowalnosé i efektywnosé hamowan
ograniczona, a droga hamowania wzrasta. Moze rdwn
do nickonirolowanege obrécenia si¢ samochode.
System ABS zapobiega zablokowaniu sig kot podczas h
nia, dzigki czemu samochéd zachowuje stabilno$¢ kierunk,
i kierowalno$é, a sita hamowania jest optymalna.

Wskazowki dotyczgce prowadzenia samochog
@ Nalezy zawsze zachowywadé taki dystans od poprze
pojazdu, jak gdyby samochdd nie byt wyposazony w AR
W pordwnaniu z samochodami nie wyposazonym w A
w nastepujacych okolicznosceiach droga hamowanta Pay
samochodu moze byé DEUZSZA:
e Jazda po drogach pokrytych zwirem lub Sniegiem.,
e Jazda z zatozonymi laficuchami $niegowymi.
+ Jazda po drogach o dziwrawej lub pofaldowane]j nawier
» Jazda po wyboistych drogach i drogach o niskiej jako
nawierzchni.
& Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie systemu (ABS) po
zeniu fancuchdw $niegowych nalezy wybraé potoZenie #4
“4HLc” lub “4LLc".




nie systeru ABS nie ogranicza sig do gwaltownego ha-
ania. System ten moze réwniez przeciwdzialac blokowa-
i KO podczas 1)1’7..(3]92(228111_:& PIZEZ siudmen[q kanah;acy_me,
we plyty na nawierzchni, schody lub nawierzehnie o roz-
Al poziomow, poziome znaki drogowe 1 inne powicrzch-
i ktorych przyczepnosc kot jest zredukowana.
dziataniu systemu ABS moze towarzyszy¢ wyczuwalne
cowanic pedatu hamuica, araz wibracje nadwozia i kierow-
‘Moze by¢ rownicr styszalny charakierystyczny od-
105, Podezas naciskania pedatu hamulca moze by¢ réwniez
nwainy opor.
¢ 1o normainym objawem dziatania systemu ABS i nie
jacza usterks.
takiej sytuacji, aby umozliwi¢ skuteczne dzialanic ABS
ezy moeniej przytrzymacé weisnigty pedal hamulea. Nie
g_ﬁpowaé pedalem hamulca. Spowoduje to tylko ograni-
nie skutecznosei hamowania,
yruchomieniu silnika 1 rozpoczgeiu jazdy z komory sil-
il4 inoga dobicgad odglosy dziatania podzespoléw uktadu
sinnlcowego oraz moze by¢ wyczuwalne pulsowanic pedaju
amulca. Jest to zjawisko normalne. System ARS przeprowa-
7 autodiagnostyke.
e ABS vaklywni sig po przekroczeniu predkoser okolo
0 km/l. System przestaje dzialad po zwolnieniu do predkosci
anizei 5 km/h.,

Uruchamianie silnika i jazda




Urnchamianic silnika i jazda

Lampka ostrzegawcza ABS WSKAZOWKA :
Lampka ostrzegawcza ABS zaswieci po wiaczeniu zapionu ® Wielokrotne naciskanie pedatu hamulca moze spowad
i powinna zgasnaé po kilku sekundach. zadwiecenie sig lampki ostrzegawceze] hamulcdw, larg,

ostrzegawezej ABS [ nadanie ostezeZenia dZwickows
pala si¢ rowniez lampka kontrolna ASTC 1 lampka kg
wylaczenia programu stabilizujacego). Normalnie lat
ostrzegawcze i ostrzezenie dzwigckowe powinny wylgg
po kitku sekundaci.
e W samochodach z blokadg tylnego mechanizmu rdzni
2o, przy wiaczonej biokadzie tego mechanizmu roznj
zawieszone jest dziatanic systemu stabilizujacego i kong
trakeji (ASTC) oraz ABS. W czasic zawieszenia dzials;
tych funkeji bedzie swiecié lampka kontrolna ASTC
kontrolna wylaczonego programu stabilizujacego i lai
ostrzegawcza ABS. Nie jest to oznaky wystapienia ust
Po wylaczeniu blokady tylnego mechanizmu roznico
kontrolki zgasna. :
Patrz rozdziat ,,Lampka ostrzegawcza hamulcow™ na siy
3-14, ,Lampka kontrolna ASTC” na stronic 4-64 1 L4
kontrolna wylaczenia systemu stabilizacii toru jazdy” ng
str.4-66.

L1 KACDG14G)
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o ]ampka ostrzegawcza ABS swieci podczas

-'wieci wilko lampla ostrzegawcia ABS

at gwaltownego hamowania 1 jazdy z duzq predkoscia.
maé samochdd w bezpiecznym miejscu.

nie uruchomic silnik i sprawdzic, czy lampka ostrze-
cza ga$nie po kilku minutach jazdy. Jezeli tak, oznacza to,
oblem zostal wyeliminowany.

sli jednak lampka nie gasnie, tub ponownie zapala sie po
ju jazdy, zalecamy jak najszybsze oddanie samochodu
prawdzenia.

mpka ostrzegawcza ABS moze zapala¢ sig, kiedy napi¢-

‘w akumulatorze podczas rozruchu jest niewystarczajace,
ikim wypadku, nic oznacza to usterki ABS.

.]e"zy podiadowaé akumulator przez jakis czas pozostawia-
o silnik pracujacy na wolnych obrotach

Jezeli akumulator zostal natadowany, ale lampka ostrzegaw-
¢ ABS nadal $wieci lub co jaki$ czas si¢ zapala, nalezy
sddaé samochod do sprawdzenia.

Uruchamianie silnika i jazda

Jezeli lampka ostrzegawcia ABS i lampka ostrzegawcza ha-

mulcow swiceq jednoczesnie

e Systenl ABS 1 system dystrybucii sity hamowania nie beda
dziata¢, wige gwaltowne hamowanie moze zaburzy¢ stabil-
noé¢ samochodu.
Unikaé gwattownego hamowania t jazdy z duza predkoscia.
Zalecamy bezzwlocznie zatrzymad samochdd w bezpiecznym
migjscy, a nasigpnie oddaé go do sprawdzenia.

4-61




Uruchamianie silnika i jazda

Kontrola samocheodu po jezdzie w warunkach
zimowych

Po jesdzie po osniezonych drogach nalezy doktadnie usunaé 16d
i snieg z okolic kol

W trakcie wykonywania tej czynnoscel nalezy zachowad ostroz-
nosé, aby nie uszkodzi¢ czuinikow predkosei kot (A) i przewo-
déw znajdujacych si¢ na kazdym kole samochodu wyposazone-
go w system ABS.

L AADGTATG




wspomaganie ukltadu kierowniczego

gilnik jest wylaczony, nic bedzie dziata¢ wspomaganie

| Kierowniczego, a obracanic kicrownica bedzie wymagaé
: sity. Nalezy o tym pamigtaé zwlaszeza podezas holo-
mmochodu. Nigdy nie wylaczac silnika podczas jazdy.
o sprawdza¢ poziom plynu do wspomagania ukladu

WTICZCEO-

Uruchamianie silnika i jazda

Ukiad aktywnej stabilizacji pojazdu
[ kontroli trakcji (ASTC)

Uktad aktywnej stabilizacii pojazdu i koniroli trakeji (ASTC)
przejmuje konirole nad systemem ABS, systemem kontroli
trakcji i aktywnym systemem stabilizujacym, aby utrzymac kie-
rowalnosé samochodu i przyezepnosé kol Prosimy zapoznanie
sig z tym rozdziatem oraz z rozdzialem na temat systemu ABS,
systemu kontroli trakeji i uktadu aktywnej stabilizacji pojazdu.
System aniyposlizgowy (ABS) — str. 4-58

Program stabilizacji pojazdu — str.4-65

System kontreli trakcji — str.4-68

WSKAZOWKA
® Po uruchomieniu silnika 1 rozpoczgciu jazdy z komory sil-
nika mogg dobiegad odglosy dziatania podzespotow ukiadu
hamulcowego oraz moze by¢ wyczuwalne pulsowanie pedalu
hamulca. Jest to zjawisko normalne. System ASTC przepro-
wadza auntodiagnostyke.
4-63




Urachamianie silnika i jazda

Kontrolka ASTC WSKAZOWKA

Kontralka wskazuje stan pracy ukladu aktywnej stabilizacji ® W samochodach z blokadg tylnego mechanizma 1
pojazdu 1 kontroli trakeji. Szerzegdtowe informacje na ten temat go, pizy wiaczonej blokadzie tego mechanizmu réznigg
znajduja si¢ w nastepujacych rozdziatach tej instrukeji uzytkow- zawieszone jest dziatanie systemu ASTC oraz ABS“y
nika. zawieszenia dziatania tych funkeji bedzie $wiecic lamy

kontrolna ASTC, lampka kontrolna wytaczonego ukfy
tywnej stabilizacji pojazdu i lampka ostrzegaweza ABS:
jest to oznaka wystapienia usterki. Po wylaczeniu blok
tylnego mechanizmu réznicowego, te kontrolki zgas
Patrz rozdziat ,Lampka ostrzegawceza hamulcdw” n :
3-14, , Lampka ostrzegawcza ABS” na stronie 4-60, ;
kontrolna wylaczenia ukiadu aktywngj stabilizacji po
na str.4-66. :

Lampka kontrolna dziatania ukiadu aktywnej stabilizacii pojaz-
du -~ str. 4-66
Lampka kontrolna dziatania kontroli trakeji — str. 4-69

L AABOGEAS
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z6wki dotyczace prowadzenia samochodu
ywalniania samochodu unieruchomionego w biocie,
ib kopnego sniegu, przy dzwigni skrzyni redukcyjnej
wap . “4H” fub “4HLc”, dziatanie systemu ASTC
opuséci¢ do zwigkszenia obrotéw silnika pominio
.niia pedalu przy$pieszenia. W takim razje, jezeli sa-
5d pozostaje unieruchomiony, nalezy ustawic¢ dzwignig
4 redukeyinej w pozycii ,4LLc”, albo wylaczyC system
izyciskiem ASC OFF. Uwolnienie samochodu bedzie
twiejsze. (Kiedy przycisk ASC OFF jest weisnigty lub
ozycie 4LLe”, system kontrolujacy hamulee bedzie
aktywny, zapobicgajac poslizgowi kéi napedowych.}

4

tanie ukladu aktywnej stabilizacji pojazdu

wny uktad stabilizacji ma za zadanie pomoc w utrzymaniu
nia nad samochodem na §liskiej nawicrzchni i podezas

deych skretdw. Systemn ten kontroluje moc silnika i dzia-

jruchomieniu silnika, z przedziatu silnika dobiega cha-
alterystyczny odglos. Jest to zjawisko normalne, bedace
7naka przeprowadzania kontroli uktadu aktywnej stabilizacji
bjazdu. Nic jest to oznaka wystapienia usterki.

Uruchamizanie silnika i jazda

Przycisk ASC OFF

Ukdad aktywnej stabilizacji pojazdu jest automatyczaie aktywo-
wany po wlaczeniu zaptonu. W celu wylaczenia tego systemu,
nalezy nacisna¢ gorma wylgcznika ASC OFF podezas postoju.
Aby przywrdcié dziatanie systemu nalezy ponownie nacisnaé
przycisk ASC OFF. Goraco zalecamy, aby ukiad aktywnej stabi-
lizacji pojazdu byt zawsze wlgczony.




Uruchamianie silnika i jazda

WSKAZOWKA

e Uklad aktywnei stabilizacji pojazdu nie dziata, jezeli dZwi-
gnia skrzyni redukeyjnej jest w polozeniu , 4LLc™.

e Kiedy ukiad aktywnej stabitizacji pojazdu dziata przy déwigni
skrzyni redukeyjnej w pozycji ,,”2H", “4H” lub “4HLc”, to
ustawienie te] dzwigni w polozeniu ,,4LLc"” spowoduje auto-
matyczne wylaczenie systemu ASC.

e W samochodach z blokada tylnego mechanizimu réznicowe-
g0, przy wigczone] blokadzie tego mechanizmu réznicowego
Zawieszone jest dziatanie systemu ASC.

e Jezeli predkosé samochodu wzresnie do okoto 120 kmv/h a
system ASC jest wylaczony, to zostanie on automatycznie
aktywowany.

Aby ponownie wylaczy¢ uklad aktywncej stabilizacji pojazdu,
nalezy zatrzymaé samochdd 1 jeszeze raz nacisnaé przycisk
ASC OFF,

& System ASTC nie bedzie dziatac, jezeli $wicci lampka ostrze-

gawcza ABS.

{ﬁ Lampka kontrolna uktadu aktywnej stabilizacji po

asc Lampka konirelna wylaczonego ukladu aktywnej sty

zacji pojazdu

Ta lampka kontrolna zaswicei po wigczeniu zaptonu i pg

zgasnad po kitku sekundach.

Fezeli ta lampka kontrolna nie zapala sig po wlaczeniu Zaj
lub nie gasnic po killai sekundach, zalecamy oddanic sai

du do sprawdzenia.




pojazdu interwentuje.

ol czynnosci.

skiem ASC OFF.

]-ﬁpka kontrelna miga, kiedy ukiad aktywnej stabilizacii

Jinpka kontrolna $wieci ciggle, kiedy ukiad akiywnej sta-
pilizaci pojazdu jest wylaczony w wyniku jednej z poniz-

ytaczono uklad aktywnej stabilizacji pojazdu przyci-

Dzwignia skrzyni redukeyjnej zostala ustawiona w poto-

Uruchamianie silnika i jazda

WSKAZOWKA
e natychmiast po podtaczeniu przewodu akumulatora, lampka
konirolna 6% si¢ zaswicci, ukiad aktywnej stabilizacji pojazdu
si¢ wylaczy. lezeli podczas jazdy lampka kontrolna 8% zga-
snie, to syslem ASP zndw bedzie dzialaé.

Jezeli kontrolka zaswiect si¢ ponownie [ub $wieci, pomimo,
z¢ nie odlaczono akumulatora, przyczyng moze by¢ niskie na-
pigcic w akumulatorze lub inny problem. Zalecamy oddanie
samochodu do sprawdzenia,




Urnchamianie silnika i jazda

Dzialanie systemu kontroli trakeji

System kontroli trakcji utrzymuje przyczepno$é na liskich
nawierzchniach automatyczaic kontroluja moc silnika t przyha-
mowujac kofa napgdowe tak, aby nic wpadaly w buksowanie.
Aktywny system kontroli trakcji jest automatycznie aktywowa-
ny po wlaczeniu zaptonu.

4-68

WSKAZOWKA
e Po uruchomieniu silnika, 2 przedzialo sitnika dobiegy’
terystyczny odglos. Jest to zjawisko normaloe, bedace
przeprowadzania kontroli systemu kontroli trakefi. Ni
oznaka wystapienia usterki.
@ Podczas dziatania systemu kontroii trakeji moga byé
walne wibracie i/lub slyszalny odglos dzialania tego g
Sa to oznaki prawidlowej pracy systemu kontroli trakg
Jest to oznaka usterkt. :
® System kontroli trakeji nie bedzie dzialac, jezeli $wieg
ka ostrzegawcza ABS. :




it kontrolna systemu kontroli trakeji

npka kontrolna £ (1) zaswieci po whaczeniu zaplonu i po-
zgasnaé po kilku sckundach.

7 lampka konirolna nie zapala sig po wiaczeniu zaptonu
¢ gasnie po kilku sekundach, zalecamy jak najszybsze

i samochodu do sprawdzenia.

as interwencji systemu kontroli trakeji miga lampka

(',';ﬂa dziatania tego systemu (1) oraz kontrolka kota (2),

5 podlizgowi system wlasnie zapobiega.

a

Uruchamianie silnika i jazda

WSKAZOWKA

e W razie usterki systemu kontroli trakeji, zaswiecy si¢ lamp-
ki kontrolne £ i 8. Podczas interwencji systemu kontroli
trakeji migaé bedzie wtedy tylko kontrotka kota (2), ktdrego
poélizgowi system wiadnie zapobiega.

- AANDGT449




Uruchamianie silnika i jazda

AAGDBIG3E

Tempomat™

Tempomat jest systemem automatycznej kontroli prediog
Umoziiwia on utrzymywanic tej samej predkosei jazdy,
go uaktywnic przy predkodciach powyzej (40 kan/h). Je
przydatny zwhaszeza na autosiradach. '

e Tempotnat moZe nie by¢ w stanie utrzymaé stalej predkas
podezas podjezdzania i zjezdZania 2 pochylosei.




lgczniki tempomatu

T AADOSIAS2

yeisk “ACC RES”
zy do zwigkszania predkosei i do powrotu do oryginalnie
stawionej predkoscei po zakonczeniu jazdy ze staty predko-
cig.
rzycisk “COAST SET”
tizy do redukeji predkosci 1 ustalania wartosci stalej pred-
ci jazdy.
rzycisk “ON OFF”
“Shizy do wlaczania i wylaczania tempomatuy,
rzycisk ,.CANCEL”
“Shuzy do wylaczenia trybu jazdy ze stala predkosdcia.

Uruchamianie silnika i jazda

WSKAZOWKA

@ Nalezy precyzyinie naciskac whasciwe przyciski tempomatu.
Jednoczesne nacisnigeie dwoch lub wiecej przyciskow moze
spowodowad automatyczne wylqczenie tempomatu.

Lampka kontrolna ,, CRUISE”
Ta lampka kontrolna swieei po nacisnigeiu przycisku ,, ON
OFF” w celu wlaczenia tempomatu przy wiaczonym zaplonie.

CRUISE

T AADOBYAGS




Uruchamianie silnika i jazda

Aktywacja WSKAZOWKA

1. W celu wlaczenia tempomatu nalezy nacisnaé przycisk ,,ON e W razie naci$nigcia przycisku “ON OFF” kiedy wlac
OFF” przy wiaczonym zaplonie. zaplomu jest w pozycji “LOCK” lub “ACC”, tempom
Jednoczesnie zaswieci si¢ lampka kontrolna ,,CRUISE” w ze- nie automatycznic wlaczony przy nastgpnym uruchon
stawie wskaznikow. silnika. Zaswieci sig rowniez lampka kontrolna ,,CR

w zestawie wskaznikow.
Jednak w celu uzycia tempomatu konieczne bedzie p
wybranie predkosci jazdy.

& Niskie napigcie w akumulatorze moze spowodowad ska
nie ustawien przycisku ,,ON OFF”.
W takim wypadku po uruchomieniu silnika nie zagwi
lampka kontrolna ,,CRUISE”.
Nalezy wtedy ponownie nacisnaé przycisk ,,ON OFF
aktywacji tempomata.

LT ARDOSTAT
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pieszyé lub zwolni¢ do zadanej predkodei, a nastgpnie
& i zwolnié przycisk “COAST SET”. Samochod be-
tedy poruszal sig zc stalg predkoscia.

K ADDGTARE

wywana bedzie predkosé, z ktora samochdd poruszata
¢w momencie zwolnienia przycisku “COAST SET”.

Uruchamianie silnika i jazda

Zwigkszanie wybranej predkosci
Sa 2 sposoby zwickszania wybranej predkosci mozna

Pryyeiskiem “4CC RES”

Nacisnaé przycisk ,ACC RES” i przytrzymad go jadac z ustalo-
na predkosciy. Predkosé samochodu bedzie stopniowo wzrastaé,
Po osiagnigeiu 2adanej predkosei nalezy zwolnié przycisk. Stata
predkosé jazdy zostala ustalona.

" AABOG1ADS

Aby zwigkszy¢ predkosé o malg wartosé, nalezy nacisnaé przy-
cisk ,,ACC RES” ponizej 1 sekundy i zwolni¢ go.

Kazde nacisnigcie przycisku spowoduje wzrost predkosei

o 1,6 km/h.




Uruchamianic silnika i jazda

Pedalem proyspieszenia Zmniejszanie wybranej predkosci
Nacisngé pedat przyépieszenia w celu osiagnigeia Zadanej pred- 33 2 sposoby zmniejszania wybranej predkodci mozna
kosci, 2 nastepnie krdtko nacisnad i zwolnié przyeisk ,,COAST Lo

P : oy Preyciskiem “COAST SET”

SET” w celu zapamigtania nowej stalej predkosed. Nacisnaé przycisk ,COAST SET” i przytizymaé go jady
z ustalong predkoscia, Predkosé samochodu bedzie stopy
spadac.
Po osiaggnicein zgdanej predkodei nalezy zwolnié przycig
predicodé jazdy zostata ustalona.

L TAAG0ST 508

Aby zmniejszy¢ predkosc o mala warto$e, nalezy nacisnad.
cisk ,COAST SET” ponizej | sekundy i zwolnié go.
Kazde nacisniecie przycisku spowoduie spadek predkode
o 1,6 km/h.




i hanulca

ac pedat hamulca w celu osiggniceia zadanej predko-
i“cmpoma[ zostanie wyltaczony. Nastepnic krétko nacisngé
wolnic pr zycisk ,COAST SET” w celu zapamigtania nowej

AAOBRES2E

Uruchamianic silnika i jazda

Czasowe przySpieszenic lub zwolnienie

Czasowe prrys$pieszenic

Normalnie nacisna¢ pedat przydpieszenia. Po zwelnieniu pedatu
przys$pieszenia, samochdd samoczynnie powrdei do zapamigta-
nej predkodet.

AAONDIIFS

4-75




Uruchamianie silnika i jazda

Czasowe gwolnienie

Normalnie weisngé pedat hamuleca w celu zwolnienia. W celu
powrgtu do ustalonej predkoedel nalezy nacisnac preyeisk
+ACC RES”.

Patrz rozdzial ,,Powrdt do ustalonej predkosci” na stronie 4-77.

ARG

Wylagczanie
Funkej¢ tempomatu mezna wylaczy¢ na kilka sposobgs
& Nacisngc przycisk “ON-OFF”

e Nacisnaé przycisk “CANCEL”
e Nacisng¢ pedat hamulca.

Tempomat zostanie automatycznie wylaczony jednym ze sp

e Przez nacidnigcie pedahn spreegia (w samochodach z
ng skrzynig biegow).

® Kiedy zadziala aktywny program stabilizujacy i kontro
¢ji (ASTC) (w samochodach wef wyposazonych).
patrz ,Aktywny system stabilizacji pojazdu i kontroli tr
{ASTC)” na str. 4-63,

e Kiedy predkos¢ spadnie o okoto 15 km/h lub wigcej wpo
naniu do ustalone] predkosei w wynika podjezdzania w
pochytosci itp.

® Kiedy predkosé spadnic do okoto wartodei 35 km/h lub iz




Uruchamianic silnika i jazda

Przywracanie ustalonej predkosci

Jezeli tempomat wylaczono w jeden ze sposobow opisanych
w punkcie ,, Wylaczanie™ na str. 4-76, to mo2na preywrocic
wezednie] ustalona predkosé przyciskiem ,,ACC RES”, kiedy
predkos$¢ wynosi 40 km/h lub wigeej.

063553

Ustalona predkedé nie zostanie jednak przywrdcona w razie wy-
stapienia jednej z ponizszych ckolicznodci. W takich sytuacjach
nalezy powtdrzy¢ procedurg ustalania predkosei:

® Naciénigto przycisk “ON-OFF”

e Kluczyk we wilaczniku zapionu zostat zostanie przekrecony
do potozenia ,,OFF”,




Uruchamianie silnika i jazda

Czujniki cofania™

Ten system dziata podezas cofania. Wykorzystuje on znajdu-
jace si¢ na narozach 1 tyle samochodu czujniki wykrywajace
przeszkody. W razie wykrycia przeszkody dzwigk ostrzegawezy
bedzie informowal, w jakiej odleglodei si¢ ona znajduje.

Lokalizacja czujnikow cofania
Sa dwa czujniki (A) w narozach tylnego zderzaka oraz
tylne czujniki {(B) w obudowic kola zapasowego.

Strefy wykrywania przeszkod
Czujniki narozne i tylne maja ograniczone ,,pole widzeni
takie jak przedstawiono na ilustracji. Poniewaz czujniki:
znajduja si¢ w nawisic (w obudowie kota zapasowego), 1
one wstanie wykry¢ przeszkod niskich ani waskich, ani §
dujacych sig pod obudowg kola zapasowego ani pod cen
czesciy tylnego zderzaka. Dlatego nalezy zawsze obserwo
otoczenie tylu samochodu, aby upewnié sig, 2e cofanie jest
bezpieczne.




Uruchamianie silnika i jazda

widzenia czujrikow cofania Samochody z hakiem helowniczym
eaosel od tego, czy samochdd jest wyposazony w hak Pole widzenia czujnikéw naroznych sigga okolo 50 cm (A),
Jniiczy, mozna wybraé normainy tryb dziatania soraru co- a pole widzenia czujnikow tyfnych — okoto 150 c¢m (B). Pole
[ub tryb dziatania uwzgledniajacy hak holowniczy. Wiym  (C) w odiegiosci okoto 20 cm (D) od zderzaka nic jest ,,widzja-
bszat zajmowany przez hak holowniczy nic jest widzia- ne” przez czujniki,
oz czujniki.

schody bez haka holowniczego
w({zenia czujnikéw naroznych rozciaga si¢ na okoto 30
) ‘a pole widzenia czujnikéw tylnych - okoto 150 em (B).

LA AO06AY T

WSKAZOWKA

e Jezeli zderzak tylny lub obudowa kota zapasowego zostaly
uderzone, to czujniki narozne lub tylne mogly zosta¢ uszko-

AA6496] dzone. Uniemozliwi to prawidtowe dziatanic systemu czujni-
kéw cofania. Zalecamy oddanie samoechodu do sprawdzenia.

e Czujniki nie wykryja przeszkéd znajdujacych sie w bezpo-
srednim poblizu tylnego zderzaka fub pod nim. Jezeli prze-
szkoda znajduje si¢ nizej, niz wysokosé zamontowania czujni-
kéw naroznych lub tylnych, czujniki moga ,,stracié jazpola
widzenia”, pomimo, ke wezeéniej ja wwidzialy™,

4-7%




Uruchamianie silnika i jazda

Informacje na temat ziniany pola widzenia czujnikdéw znajduja WSKAZOWKA
sig w czesei ,,Zmiana pola widzenia czuinikdw” na str. 4-83. ® W razie odebrania ultradZwickow z innych Zrédet, sy's“

moze nadac nizszy niz normalnie sygnak ostrzcgachy
jest to oznaka usterki. :
Ostrzezenie dzwickowe ucichnie, a systern powrdei
malnej pracy, kiedy hatas ultradzwigki z zewnc;ti‘211eg"'
przestang by¢ odbierane.

4-80



Uruchamianie silnika i jazda

Janie Zapali si¢ kontrolka “SONAR OFF” wskazujaca, ze system nie

y¢ czujnik cofania nalezy wybrac bieg wsteczny dziata.
nualna skrzynia biegdw) lub potozenie ,,R” dZwigni Ta kontrolka bedzie migad, kiedy wystapi usterka systemu
cof (automatyczna skizynia biegow) przy wlaczonym czujnikéw cofania. Patrz rozdzial ,,Lampka kontrolna SONAR

W celu wylaczenia systemu, nalezy nacisngé przycisk ~ OFF” na stronie 4-84.

AADGG4990

W celu ponownego whaczenia systeniy, nalezy nacisna¢ przy-
cisk ,.SONAR”. Po wlaczeniu si¢ systemu nadany zostanic je-
den d?wigk ostrzegawczy, a kontrolka “SONAR OFF” zgaénic.

WSKAZOWKA
o Kontrolka ,,.SONAR OFF” mignie jeden raz po ustawieniu
wiacznika zaptonu w polozeniu ,,ON”.




Uruchamianie silnika i jazda

Diwigk ostrzegawczy bedzie nadawany, kiery sonar wykryje
przeszkode.

WSKAZOWKA

e Po nacisnigciu przycisku “SONAR™, dziatanie systemu
czujnikow cofania bedzic rozne, zaleznie od ustawict pola
widzenia czujnikow.
» Ustawienic bez haka holowniczego
Kiedy wybrano bieg wsteczny ,,R” (manuaina skrzynia
biegdw) lub polozenie ,,R” diwigni sterujacej (automatyczna
skrzynia biegow), czujnik cofania zostanie wiaczony, nawet
jezeli zostat wezedniej wylaczony przyciskiem ,,SONAR™.
= Ustawienie z hakiem holowniczym
Jezeli czujnik cofania zostat wytaczony przyciskiem ,,50O-
NAR?”, to nie bedzie on dziala¢ do ponownego uruchomienia
sitnika, nawet, jezeli wybrano bieg wsteczny ,,R” (manualna
skrzynia biegéw) lub polozenie , R” dzwigni sterujacej (auto-
matyczra skrzynia biegdw),
W celu wigezenia czujnika cofania, nalezy nacisnac przycisk
LSONAR?”, lub ponownie uruchomic siinik, nawet, a nastgp-
nie wybraé bieg wsteczny ,,R” (manualna skrzynia biegow)
Jub potozenie ,,R” dzwigni sterujacej (automatyczna skrzynia
bicgdw).

Ostrzeienia o prieszhodach
Jezeli wykryta zostanie przeszkoda za samochodem, t() S
czujnikéw cofania pomoze kierowcey w okresleniu prz
odleglodci pomigdzy samochodem a przeszkoda.

Czujniki narezne

Ok. 50 do 40 cm
Ok. 40 do25cm
Ponizej ok. 25 cm

Przerywane

Clujmkl tylne (samochody hez haka holowniczego)

QOk. 150 do 80 cm
Ok. 80 do 40 cm
Ponizej ok. 40 cm

Czujmk; tylne (samochody z hakiem holowniczym)

0k. 150do 120 cm
Ok. 120 do 60 cm
Ponizej ok. 60 cm

Przerywane

Szybie przerywae

Ciagle




Urnchamianie silnika i jazda

Zmiana pola widzenia czujnikow
Pole widzenia czujnikéw mozna zmieni¢ w nastgpujacy sposob:

Samochody z hakiem holowniczym

Po wylaezeniu systemu przyciskiem ,,SONAR, przytrzymaé
ponownie przycisk ,,SONAR” przez ponad 3 sekundy i zwolnié
go. Dwukrotny sygnat déwickowy bedzie potwierdzeniem zmia-
ny pola widzenia czuinikow.

Samochody bez haka holowniczego

Po wylaczeniu systemu przyciskiem ,,SONAR, przytrzymad
ponownie przycisk ,,SONAR” przez ponad 3 sekundy i zwolnié
go. Jeden sygnal dzwigkowy bedzie potwierdzeniem zmiany
pola widzenia czujnikdw,

WSKAZOWKA

@ Jezeli przycisk ,,SONAR” bedzie przytrzymany przez 10 lub
wigce] sekund, to pole widzenia czujnikéw sie nie zmieni.




Urachamianie silnika i jazda

Lampka kontrolna ,,SONAR OFF”

Jezeli wystapi usterka czujnika cofania, migad bedzie kontrolka
SSONAR OFF” | przez okoto 5 sekund nadawane bedzie ostrze-
zenie dzwigkowe. Kontrolka bedzie migaé nawet po ucichnigein
ostrzezenia, az do przywrocenia poprawnego funkcjonowania
systermu. Zalecamy oddanie samochodu do sprawdzenia.

AADNGSO0

Kamera wsteczna™

Kamera wsteczna pokazuje obraz otoczenia tyhu samocly
ckranie w kongoli srodkowe;.

Peole widzenia kamery wstecznej
Kamera wsteczna ma ograniczone pole widzenia, takie jak
przedstawiono na ilustracji. Poniewaz kamera wsteczne zi
duje si¢ w nawisie (w obudowie kola zapasowego), nic po
ona znajdujacych si¢ pod obudowg kota zapasowego anipod
centraing czgseiq tylnego zderzaka i drzwiami bagaznika
Nalezy zawsze bezposrednio obserwowad otoczenie tyhi's
mochodu, aby upewnic sig, ze cofanie jest bezpieczne. Nalg?
zawsze bezpodrednio obserwowad otoczenie tytu samocho

aby upewnic si¢, ze cofanie jest bezpieczne. :




Uruchamianie silnika i jazda

jacia kamery wstecznej Pole widzenia kamery wstecinej
ci-wsteczna (A) jest whudowana w obudowg kota zapaso-

. AKGOGH0S3

. AABDEGAGH




Uruchamianie silnika I jazda

Jak nalezy uzywa¢é kamery wstecznej

Po wybraniu biegu wstecznego ,,R” (manualna skrzynia
biegdw) lub polozenia R dZzwigni sterujace (automatyczna
skrzynia biegdw) przy wlaczonym zaplonie, obraz z kamery
wstecznej zostanie automatycznie wyswictlony na ckranie
MMCS. Po ustawieniu dzwigni zmiany biegdw lub dZwigni
sterujacej w innym polozeniu, wydwietlony zostanie wezesnie
wyswietlany ekran.

WSKAZOWKA

e Sygnat dZwigkowy nadawany podczas cofania wskazuje,
ze dZwignia sterujaca jest w potozeniu R (REVERSE). Nie
ostrzega on o przeszkodzie za samochodem (w samochodach
7 automatyczng skrzynig biegow).

e Nacidnigcie ktdregos z przyciskdw na konsoli ekranu MMCS

podezas wyswietlania obrazu z kamery wstecznei, spowoduje

wyéwictlenie ekranu wladciwego dla nacisnigtego przycisku.

Przyldad elivanu 7 obrazem 7 kamery wstecznef
Linie (F i G) w obrazie z kamery wsteczngj maja ponizs
czenie: Prosimy traktowac jest jako wartoget orientacyj
e Czerwony: Punkt okofo 50 ¢cm od samochodu. '
e Ziclony: Punkt okelo 20 cm poza obrysem samochod
kazdej ze stron.

Check surmroundings for safety.




jdalej wysuniety punkt tylnego zderzaka.
wa kota zapasowego
20 cm

Uruchamianie silnika i jazda

WSKAZOWKA

e Mozna zmieni¢ jezyk wykorzystywany na ckranie na angiel-
ski, hiszpanski, francuski, niemiecki, wloski, szwedzki, holen-
derski, dunski lub portugalski.

Patrz ,,Instrukeja Obstugi Systemu Komunikacyjnego Mitsu-
bishi” {oddzielna publikacja).

& Jezeli samochdd przechylit sig pod cigzarem pasazerow lub
tacdunku, lub znajduje si¢ na pochylej nawierzchni, linie w obrazie
z kamery wstecznej moga nie pokazywad poprawnyceh odleglosei.

e Linic w obrazie z kamery wsteczne] wskazuja prawidiowsy
odlegloéé na poziomej, plaskiej nawierzchni drogi. Nie nalezy
kicrowac sig nimi w ocenie odleglosei do obiektdw.

e Ponlewaz kamera wsteczna posiada specjalny obiektyw, wi-
doczne na ekranie linie na nawierzchni oddzielajace miejsca
parkingowe moga nie wygladad na réwnolegle.

e W ponizszych wypadkach obraz na ekranie moze by¢ niewyrazny.
Jest zjawisko normalne.

« Stabe oswietlenic (noc)

* Promienie stoneczne lub $wiatta innego samochodu padaja bez-
poséredrnio na obiektyw kamery wsteczngi.

- Jezeli na ekranie wida¢ bardzoe jasny punkt, moze wystapic zja-
wisko rozmazania kolordw™ (charakterystyczne dla kamer CCD).

& Rozmazanic kolordw: Jezeli na ekranie widac bardzo jasny
punkt (np. refleks stoneczny na zderzaku), to bedzie mu towa-
rzyszy¢ jasny, pionowy pas.

e Jezeli rozgrzana kamera zostanie ochtodzona przez deszez lub
po myciu, moze dojs¢ do zaparowania obiektywu. Nie jest to

oznaka usterki,




Uruchamianie silnika i jazda

e Brudny obicktyw uniemozliwia poprawne widzenie prze-
szkdd. W razie zakrycia obiektywu kropelkami wody, $nie-
giem, blotem lub olejem, nalezy wytrzed zanieczyszczenia
zachowujac ostroznosd, aby nie porysowaé soczewki,

& Prosimy stosowac sie do ponizszych zasad. Zignorowanie ich
moze by¢ przyczyna uszkodzenia kamery.

» Nie uderza¢ w kamerg.
» Nic woskowa¢ kamery.
» Nie polewac kamery goraca woda.
» Nie demontowaé kamery.

Przewoienie ladunkow

Srodki ostroznosci podczas przewozenia fadu

Zaladunek bagaznika dachowego




Uruchamianie silnika i jazda
piki do mocowania bagaznika dachowego*  Ostrzezenia dotyczace bagaznika dachowego

a0 Anvinise
nfitjac bagaznik dachowy nalezy wykorzysta wspomiki (A).
smiki (A) znajduja sie w kanalach dachowych pod ostona (B).
KAZOWKA

¥ Zalecamy uzycie oryginalnego bagaznika dachowego z oferty

ITSUBISHI, poniewaz wsporniki do mocowania maja
ecjalny ksztatt.

celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skonsul-
<lowad sig z ASO MITSUBISHI MOTORS.
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WSKAZOWKA

e Aby zapobicc halasowi powietrza i ograniczy¢ zuzycie paliwa
nalezy zdemontowac bagaznik dachowy, jezeli nie jest on
uzZywany.

® Nalezy zdemontowac bagaznik dachowy przed myciem sameo-
chodu w myjni automatyczne;.

e Przed zamontowanicm bagaznika dachowego nalezy upewnié
si¢, ze jest pod nim dosé miejsca na podniesienie okna dacho-
wego (jezeli jest ono na wyposazeniu).

Jazda 7 priyczepq

Przed rozpoczeciem holowania przyczepy samochodent'
sazonym w hak holowniczy speltniajacy wymogi obow '
cych przepisow, prosimy skontaktowad sig z ASO MITS
SHI MOTORS. _
Przepisy regulujace jazde z przyczepa rdznia si¢ pom

poszezegdlnymi krajami. Zalecamy stosowac sie do prze
obowiazujacych w migjscu uzytkowania samochodu. ;




smalna masa przyczepy z hamulcem i mak-
pe ebcigZenie pionowe haka holowniczego
e przekraczaé dopuszezalnej masy przyczepy z hamul-
dopuschalncge obciazenia pionowego haka holowni-
Sdanego w specyfikacjach.

apdzial ,Masa samochodu” na stronie 9-8.)

i ja?dy z przyczepa na wysokodci powyzej 1000 m n.
lezy odjac 10% od dopuszczalnej masy zestawu (samo-
: 'pryyczc:pa) na kazde 1000 m n.p.m., ze wzgledu na spa-
siagow silnika spowodowany zmniejszaniem sig cidnienia

feryczncgo

Uruchamianie silnika i jazda

Specyfikacje montazowe haka holowniczego

Punkty mocowania haka holowniczego (A) podano w ponizszej ' .
tabels. :

AADOIZTI

491




Uruchamianie silnika i jazda

512,5 mm
564 mm
8 mm
124 mm
131 mm

44 mim

aha L
. 55 mm

139 mm
460 mm
499.7 mam 4997 mt
538 mm 538 mm
— 547 mm
576,3 mm 576,3 min*

13/14]

S AAINDANEG

Pozycia 8, 13: tylko modeie 5-drzwiowe
Pozycja 10: przy masie wiasnej samochodu

WSKAZOWKA
e Wartosci w pozycii 10 stosuje si¢ dla samochodu nieobi
nego.
Wartoéci te moga sig towniez rdzni¢ w zaleznosel od 107
ru opon, oraz wyposazenia dodatkowego i warunkow za
szenia. :
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azowki dotyczace prowadzenia samochodu
sdzié na po{qu%lc (tylko samochody z manvalng

i3 biegdw) i podczas ruszania z miejsca nie podnosic
tow silnika bardziej niz to konieczne.

sdzi¢ z przyczepa z predkoseia przekraczajgcg 100 knvh
ca si¢ rowniez przestrzegac lokalnych przepiséw moga-
,bh-og;amc:fyc predkosci jazdy przyczepa ponizej 100 km/h.
y'umknqc szarpnigt hamulca najazdowego nalezy na
sezatku weiskac pedat hamulea fekko, a potem zwickszaé
3K.

'_S'w peti wykorzysta¢ hamowanie silnikiem, nalezy zre-
Jkowaé bieg przed rozpoczgeiem zjazdu z pochylosei.

ij;-daﬂfowe $rodki ostroinosci dla samochodow 7 automatycz-
qpniq biegdw
azdy na pochylo$ciach 1 z matg predkosciq zalecany jest 2 -
,cg,trybu sportowego. Do jazdy po drogach w terenie gorskim
o sie wybraé 1 bieg w trybie sportowym w celu petniej-
o wykorzystania sity hamujacej silnika 1 odciazenia uktadu
ulcowego. Nie jezdzié z predkoscia przekraczajaca maksy-
1a predkosc jazdy na wybranym biegu.

4-93




