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Zamykanie i otwieranie

Kluczyki

Samochdd dostarczono z dwoma kluczykami. Kazdy z nich
pasuje do wszystkich zamkow.
Jeden z kluczykow nalezy trzyma¢ w bezpiecznym miejscu jako

Zapasowy.

Rodzaj 1

AAD066167

1-2

Rodzaj 2

AADD35363

WSKAZOWKA
e Numer kluczyka znajduje si¢ na etykiecie, patrz ilustracja.
Nalezy zapisa¢ numer kluczyka i przechowywaé go w innym
miejscu niz kluczyk, tak, aby w razie utraty oryginalnego klu-
czyka mozna byto zamoéwi¢ zamiennik na podstawie numeru.
e Silnik jest tak skonstruowany, ze nie zostanie on urucho-
miony, jezeli kod identyfikacyjny zapisany w komputerze
immobilizera i kod w kluczyku nie beda do siebie pasowac.
Szczegdtowe informacje na temat immobilizera i uzycia klu-
czyka znajduja sie w rozdziale ,,Immobilizer elektroniczny”.
e Kluczyk jest precyzyjnym urzadzeniem elektronicznym wy-
posazonym w nadajnik sygnatu. Aby zapobiec jego uszkodze-
niu prosimy przestrzega¢ ponizszych zasad:
« Nie nalezy umieszczaé pilota w miejscu wystawionym na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, np. na desce
rozdzielczej pod szyba przednia.




Zamykanie i otwieranie

» Nie demontowac pilota. Immobilizer elektroniczny

« Nie wygina¢ kluczyka nadmiernie ani nie dopuszczaé, aby . .
byl mocno uderzany. (Przeciwkradzieiowy system rozruchowy)

« Nie dopusci¢ do zamoczenia pilota. Konstrukcja immobilizera elektronicznego znacznie redukuje
« Trzymaé pilota z dala od przedmiotow namagnesowanych,  mozliwos¢ kradziezy samochodu. System ten ma za zadanie
takich jak uchwyty do przechowywania kluczy. unieruchomié samochdd, jezeli zostanie wykryta proba nie-

« Trzymaé pilota z dala od przedmiotéw wytwarzaj acych prawidtowego wiaczenia silnika. Prawidtowa proba wlaczenia
pole magnetyczne, takich jak systemy audio, komputery lub  silnika (przy spelnieniu okre§lonych warunkéw) wymaga klu-
telewizory. . czyka ,,zarejestrowanego” w systemie immobilizera.

« Nie czyscié pilota urzadzeniami ultradzwigkowymi.
« Nie umieszczaé pilota w miejscu wystawionym na wysoka
temperature lub wilgotnos¢.

WSKAZOWKA

e W ponizszych przypadkach kod ID w kluczyku moze nie by¢
odczytany, a co za tym idzie silnik nie uruchomi sig.
« Jezeli kluczyk dotknie kétka na klucze lub innego namagne-
sowanego lub metalowego przedmiotu (Typ A)
« Jezeli uchwyt kluczyka dotknie metalowej czgsci innego
kluczyka (Typ B)
o Jezeli kluczyk dotknie lub jest blisko innego kluczyka od
immobilizera (w tym kluczykéw od innych samochodow)

(Typ ©)

W takich przypadkach nalezy umiesci¢ przedmiot lub dodat-
kowy kluczyk bedacy przyczyng problemu w innym miejscu.
Ponownie sprobowa¢ uruchomi¢ silnik.

Jezeli silnik nadal nie uruchamia si¢, zalecamy skontaktowac
sic z ASO MITSUBISHI MOTORS.




Zamykanie i otwieranie

e W kluczyku znajduje si¢ transponder, dlatego nie mozna do- |
pusci¢ do silnych wstrzasow kluczyka: nie upuszczaé go ani
nie kia$¢ na nim Zzadnych cigzkich przedmiotow.

e Nie umieszczad pilota w miejscu wystawionym na wysoka
temperaturg lub wilgotnosc.

@ Immobilizer elektroniczny nie wspdlpracuje z systemami
zdalnego rozruchu. Instalacja takich systeméw moze byé

J przyczyna problemow z rozruchem i utraty ochrony samocho-

i du przed kradzieza.

NS4 @ Samochod dostarczono z dwoma kluczykami.

W razie utraty jednego z nich, nalezy jak najszybciej zaméwic

nowy kluczyk ASO MITSUBISHI MOTORS. Aby otrzymaé

nowy lub dodatkowy kluczyk nalezy uda¢ si¢ samochodem
do ASO MITSUBISHI MOTORS z wszystkimi pozostatymi
kluczykami. Wszystkie kluczyki bedzie trzeba ponownie zare-
jestrowaé w systemie immobilizera samochodu. W systemie
immobilizera mozna zarejestrowaé do 8 kluczykdow.

A UWAGA ,

f6:fNiefiiaIéiyinodyﬁk(‘)waé'ani wprowadzad zadnych zmian
“w systemie immobilizera, poniewaz moze to spowodowaé

~jego usterke. o

A

AA2000868
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System centralnego zamka*

Weciéniecie przycisku na pilocie zdalnego sterowania spowodu-
je zablokowanie lub odblokowanie zamkéw wszystkich drzwi
(w tym drzwi bagaznika). Mozna réwnieZ sterowac lusterkami
zewnetrznymi.

AA0035376

1- przycisk ZAMYKANIA
2- przycisk OTWIERANIA
3- dioda wskazujaca dziatanie pilota

Blokowanie zamkow

Weisnigcie przycisku ZAMYKANIA (1) spowoduje zablokowa-
nie zamkow wszystkich drzwi (w tym drzwi bagaznika). Zablo-
kowanie zamkoéw drzwi przy wyltaczniku lampki o$wietlenia
wngtrza w polozeniu §rodkowym [DOOR] spowoduje jednokrot-
ne migniecie kierunkowskazow i lampki o$wietlenia wnetrza.

Zamykanie i otwieranie

Odblokowanie zamkéw

Wecisnigcie przycisku OTWIERANIA (2) spowoduje odbloko-
wanie zamkow wszystkich drzwi (w tym drzwi bagaznika). Od-
blokowanie zamkow drzwi przy wylaczniku lampki o$wietlenia
wnetrza w potozeniu srodkowym [DOOR] spowoduje wlacze-
nie lampki o$wietlenia wngtrza na okoto 15 sekund i dwukrotne
mignigcie kierunkowskazow.

WSKAZOWKA

@ Dioda w pilocie (3) zaswieci sie przy kazdym naciénieciu
przycisku.

e Jezeli przycisk OTWIERANIA (2) zostanie naci$niety,
a zadne z drzwi (w tym tylne) nie zostang otwarte w ciggu 30
sekund, wszystkie zamki drzwi zostang ponownie automa-
tycznie zablokowane.

® Mozna zmieni¢ funkcje pilota w nast¢pujacy sposob:
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zwrécié
si¢ do ASO MITSUBISHI MOTORS.
* Mozna zmieni¢ czas automatycznego ponownego zabloko-
wania drzwi.
* Funkcja potwierdzenia (mignigcie kierunkowskazow) moze
zostac przypisana tylko do zamykania lub tylko do otwierania
zamkow.
 Funkcja potwierdzenia zablokowania i odblokowania zam-
kow (mignigcie kierunkowskazow) moze zostaé wylaczona.
e Mozna zmieni¢ liczb¢ migni¢¢ kierunkowskazow funkcji
potwierdzajace;.
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Regulacja lusterek zewnetrznych

Sktadanie

Przed uptywem 30 sekund od zablokowania drzwi przyciskiem
ZAMYKANIA (1), dwukrotnie szybko nacisnaé przycisk ZA-
MYKANIA — lusterka zostang ztozone.

Rozkladanie

Przed uptywem 30 sekund od odblokowania drzwi przyciskiem
OTWIERANIA (2), dwukrotnie szybko nacisnaé przycisk
OTWIERANIA - lusterka zostang roztozone.

WSKAZOWKA

e Centralny zamek nie dziata w ponizszych warunkach:
» Pozostawiono kluczyk w zamku/wiaczniku zaplonu.
* Drzwi (w tym tylne) sg otwarte.

e Pilot bedzie dziataé w odlegtosci do 4 m od samochodu.
Zasieg pilota moze jednak ulec zmianie, jezeli samochod
znajduje si¢ pod wiezg z nadajnikiem radiowym, telewizyj-
nym lub w poblizu elektrowni. Wystapienie ktéregokolwiek
z ponizszych problemdw, moze oznaczaé¢ koniecznos$¢ wy-
miany baterii w pilocie. Zalecamy wymiang baterii: Zalecamy
oddanie samochodu do sprawdzenia:

» Przycisk pilota jest naciskany we wlasciwej odleglosci od
samochodu, ale zamki drzwi (w tylm drzwi bagaznika) nie sg
blokowane/odblokowywane.

» Dioda w pilocie (3) $wieci stabo albo nie $wieci wcale.

® W razie utraty lub uszkodzenia pilota zdalnego sterowania,
prosimy skontaktowac si¢ z ASO MITSUBISHI MOTORS
w celu uzyskania nowego pilota.

1-6

e Jezeli potrzebujg Panstwo dodatkowego pilota, prosimy skon-
taktowac si¢ z ASO MITSUBISHI MOTORS.
Mozna posiada¢ maksymalnie 4 piloty do tego samochodu.




Otwieranie i zamykanie zamkoéw za pomoca klu-

czyka

)

AA0025168

1- Zablokowane
2- Odblokowane

Zamykanie i otwieranie

Otwieranie i zamykanie zamkow od wewngtrz

samochodu

AA0048543

1- Zablokowane
2- Odblokowane

W celu otwarcia drzwi nalezy pociagna¢ do siebie wewnetrzna

klamke drzwi.
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Blokowanie zamkow bez uzycia kKluczyka Drzwi tylne (modele 5-drzwiowe)

Drywi prrednie

/

Ol | e
5 |\~ =le =

AAD049410 Wcisnaé wewngtrzny przycisk blokujacy (1) do pozycji blokady
i zamkng¢ drzwi (2).

s =

N

AA0048758

Weisnaé wewnetrzny przycisk blokujacy (1) do pozycji blokady |

i podnoszac zewnetrzna klamke (2) do gory zamkna¢ drzwi (3).  Funkcja zapobiegajaca zamknigciu kluczyka w sa-
mochodzie |
Jezeli kluczyk znajduje sie we wlaczniku zaptonu, kiedy we-
wnetrzny przycisk blokowania drzwi zostanie popchaiety do
przodu przy otwartych drzwiach kierowcy, przycisk blokowania
automatycznie powroci do pozycji odblokowane;.

]
i
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Centralny zamek Drzwi kierowey - kluczykiem
Uzycie kluczyka w zamku drzwi kierowcy spowoduje odbloko-

WSKAZOWKA wanie/zablokowanie wszystkich drzwi (w tym drzwi bagaznika).

o Kazde z drzwi mozna indywidualnie zablokowac¢ lub odblo-
kowaé wewnetrznym przyciskiem blokujacym znajdujacym
sig na drzwiach.

o Kilkakrotne odblokowane i ponowne zablokowanie drzwi
moze spowodowaé aktywacjg ukladu zabezpieczajacego
centralnego zamka i uniemozliwi¢ zadziatanie centralnego
zambka.

Jezeli do tego dojdzie, nalezy odczekac okoto 1 minut¢ przed
ponownym uzyciem wewnetrznego przycisku blokujacego
lub kluczyka.

AAD025168

1- Zablokowane
2- Odblokowane
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Drzwi kierowey - wewnetrznym przyciskiem blo-
kujacym

Uzycie przycisku centralnego zamka spowoduje odblokowanie/
zablokowanie wszystkich drzwi ( w tym drzwi bagaznika).

AA0061797

1~ Zablokowane
2- Odblokowane

wBlokada dziecigca” drzwi tylnych (modele
5-drzwiowe)

|

AA0004716|

1- Zablokowane
2- Odblokowane

Zabezpieczenie to zapobiega przypadkowemu otwarciu tylnych
drzwi od wewnatrz.

Przesunigcie dzwigienki do pozycji zablokowanej uniemozliwi
otwarcie drzwi tylnych za pomocg klamki wewngtrznej. Drzwi
mozna bedzie otworzy¢ tylko klamkg zewngtrzna. ,
Jezeli dzwigienka jest ustawiona w pozycji ,,Odblokowane”, to
blokada dziecigca jest wytaczona.
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Oswietlenie otoczenia samochodu™®

Lampki (A) w dolnej krawedzi lusterek zewnetrznych o$wietla-
ja podtoze wokdt samochodu, kiedy drzwi sq otwarte.

AA0061306

Te lampki wiaczaja/wytaczaja si¢ w nastgpujacy sposob:

e lampki zapalaja si¢ na okoto 15 sekund po odblokowaniu
wszystkich drzwi (w tym drzwi bagaznika) przy uzyciu klu-
czyka w zamku drzwi przednich, przyciskiem zamka central-
nego lub przyciskiem na pilocie centralnego zamka (jezeli jest
na wyposazeniu).

e Po otwarciu jednych z drzwi (réwniez drzwi bagaznika),
lampka zapala si¢ na okoto 2 minuty.

Jezeli wszystkie drzwi zostana zamkniete (roéwniez drzwi
bagaznika) te lampki, zgasna po okoto 30 sekundach.
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WSKAZOWKA Drzwi bagainika
e Lampka gasnie natychmiast, jezeli: , R , o
I » Po zablokowaniu wszystkich drzwi (w tym drzwi bagaznika) AN GAYY VA EZENIE
przy uzyciu kluczyka w zamku drzwi przednich, przyciskiem '
zamka centralnego lub przyciskiem na pilocie centralnego

zamka (jezeli jest na wyposazeniu).
 Kluczyk we wiaczniku zaplonu zostat zostanie przekrecony
do potozenia ,,ON”.

w odpowiednim miejscu tro ni
wymagany przez lokalne przepisy, érodek ostrzegawcz
- di ' f lka na]ezy sie zawsze upew,

WSKAZOWKA
e Podczas otwierania i zamykania drzwi bagaznika moze by¢
wyczuwalny lekki opdr. Jest to zjawisko normalne, wynikaja-
ce z konstrukcji amortyzatora drzwi bagaznika podpierajace-
go te drzwi.




Sterowanie z zewnatrz samochodu

AA0061801

1- Zablokowane
2- Odblokowane

W celu otwarcia drzwi nalezy pociagnaé do siebie wewnetrzng
klamke drzwi.

Zamykanie i ofwieranie

Sterowanie od wewnatrz samochodu
Drzwi bagaznika mozna zablokowa¢ i odblokowa¢ przyciskiem

zamka centralnego.

AA0061797

1- Zablokowane
2- Odblokowane

Zablokowane lub odblokowane przyciskiem zamka centralnego
drzwi bagaznika mozna zablokowac¢ i odblokowa¢ kluczykiem.
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WSKAZOWKA Amortyzator drzwi bagaznika
. @ Kilkakrotne odblokowane i ponowne zablokowanie drzwi W celu zablokowania drzwi bagaznika w pozycji catkowicie
moze spowodowaé aktywacje uktadu zabezpieczajacego otwartej nalezy otworzy¢ catkowicie drzwi bagaznika, a na-
centralnego zamka i uniemozliwi¢ zadziatanie centralne- stepnie przesunad rurke blokady (A) w potozenie ZABLOKO-
go zamka. Jezeli do tego dojdzie, nalezy odczeka¢ okoto 1 WANE (B). W celu zwolnienia blokady nalezy przesunaé rurke

minute przed ponownym uzyciem wewngtrznego przycisku blokady (A) w potozenie ODBLOKOWANE (C).
blokujacego lub kluczyka. - :

® Kiedy lampka w bagazniku jest w polozeniu [e], bedzie
sie ona wlaczal/wytaczal przy otwarciu/zamknigciu drzwi
bagaznika.
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Elektryczne sterowanie szybami T
yee g4 [\ OSTRZEZENIE
& Przed nacisnieciem przycisku nosnik:
upewnic sie, Ze nie ma ryzyka przytrzasn
Przycisk elektrycznego sterowania szybami zedmiotu (w tym glowy, r
Naci$niecie odpowiedniego przycisku spowoduje podniesienie
Jub opuszczenie indywidualnej szyby.

Elektryczne podnosniki szyby dziataja wytacznie przy wiaczni-
ku zaptonu w potozeniu ON.

Przetacznik po stronie kierowcey

1- Szyba w drzwiach kierowcy
2- Szyba w drzwiach pasazera przodu

3- Szyba w lewych tylnych drzwiach (model 5-drzwiowy)
4- Szyba w prawych tylnych drzwiach (model 5-drzwiowy)
5- Przycisk blokady
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WSKAZOWKA

e Wielokrotne podnoszenie i opuszczanie szyb przy wylaczo-
nym silniku spowoduje roztadowanie akumulatora. Dlatego
szyby nalezy podnosi¢/opuszczac tylko przy pracujacym
silniku.

Przelqezniki po stronie kierowcy

Przyciski te obstuguja szyby we wszystkich drzwiach.

Szyba w indywidualnych drzwiach moze by¢ réwniez opusz-
czona/podniesiona przy uzyciu przycisku na tych drzwiach.
W celu opuszczenia szyby nalezy weisnaé przycisk, a w celu
podniesienia szyby nalezy podnies$¢ przycisk.

Calkowite wciéniecie lub podniesienie przycisku spowoduje
catkowite zamknigecie/otwarcie okna.

W celu zatrzymania szyby nalezy lekko podnie$¢ lub nacisnaé
przycisk.

Pizyciski po stronie pasazera

Przyciski te obstuguja tylko szybe w danych drzwiach.

W celu opuszczenia szyby nalezy weisnaé przycisk, a w celu
podniesienia szyby - podnie$¢ przycisk.

Przycisk po stronie pasazera

/ -

WSKAZOWKA
e Szyby w drzwiach tylnych mozna opuscic tylko do potowy.




Przycisk blokady S |
Weigniecie tego przycisku blokuje dziatanie przyciskow sterujag-
cych ruchem szyb.

W celu odblokowania podnosnikow tych szyb, nalezy ponownie
weisnaé przycisk blokady.

AA0061843

1- Zablokowane
2- Odblokowane

WSKAZOWKA
e Przetacznikiem w drzwiach kierowcy mozna zawsze sterowac
szybami w dowolnych drzwiach.

ZamyKkanie i otwieranie

A\ OSTRZEZENIE

e Jezeli dziecko bawi sie przyciskami |
jego reka lub glowa zostanie przytrzasnie
_ Jezeli w samochodzie znajduj
o ¢ dzia

WSKAZOWKA
e Mozliwe jest zapobiezenie uzyciu przyciskow w drzwiach
kierowcy do otwarcia lub zamkniecia szyby w przednich
drzwiach po stronie pasazera i szyb w tylnych drzwiach (mo-
dele 5-drzwiowe), kiedy wcisnigty jest przycisk blokady.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skonsul-
towac si¢ z ASO MITSUBISHI MOTORS.

Mechanizm czasowy

Szyby mozna podnies¢ i opuscié przez 30 sekund po wylgczeniu
zaptonu. Jezeli w tym czasie drzwi kierowcy zostang otwarte, to
szybe w tych drzwiach bgdzie mozna podnies¢ i opusci¢ jeszcze
przez kolejne 30 sekund.

Jezeli jednak drzwi kierowcy zostang zamknigte, nie bedzie
mozna sterowac szybami.
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Mechanizm zabezpieczajacy

Jezeli poruszajaca si¢ szyba przytrzasnie rgke lub glowe, zosta-
nie ona automatycznie opuszczona.

Tym niemniej przed podniesieniem szyby nalezy zawsze upew-
ni¢ sie, ze podnoszaca si¢ szyba nie przytrzasnie zadnej czesci
ciata ani przedmiotu.

Po samoczynnym opuszczeniu szyby, bedzie mozna jg ponow-
nie podnies¢ po kilku sekundach.

/\ OSTRZEZENIE

WSKAZOWKA
e Mechanizm zabezpieczajacy moze zostaé aktywowany réw-
niez, jezeli warunki jazdy Iub inne okolicznosci spowoduja
zadziatanie na szybg sit podobnych do tych, ktére wystepuja
w razie przytrzasnigcia przez szybe reki lub glowy pasazera.
@ Dwu lub trzykrotne nastgpujace po sobie zadziatanie mecha-
nizmu zabezpieczajacego spowoduje jego czasowe wyltacze-
nie, a szyba nie zostanie catkowicie zamknieta.
W takim wypadku, nalezy przeprowadzi¢ ponizsze czynnosc
w celu przywrocenia wlasciwego dzialania mechanizmu. Je-
zeli szyba jest otwarta, nalezy kilkakrotnie podnies¢ przycis
sterujacy danej szyby, do jej catkowitego podniesienia. Na-
stepnie zwolnié przycisk, podnies¢ go ponownie, przytrzym
W pozycji uniesionej przez co najmniej 1 sekundg, a potem
zwolni¢ go. Mechanizm podnoszacy szybg powinien teraz
dziata¢ w normalny sposob.
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Okienko (ylne 2. Popchna¢ dzwigienke w kierunku od samochodu.
3. Popchna¢ dzwigienkg w kierunku tytu samochodu w celu jej

Onwieranie _ o zablokowania.
|. Pociagna¢ dzwigienke do siebie.

‘AA0004774

AA0061856

Zamykanie
Pociagna¢ dzwigienke do pozycji wyjsciowej i zablokowac ja
W tej pozycji.
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Okno dachowe™

Elektrycznie przesuwane okno dachowe dziata tylko przy
wiaczniku zaptonu w potozeniu ON.

AAQG061869

1- Uchylenie
2- Zamkniecie z pozycji uchylonej
3- Otwieranie

Aby otworzy¢, nalezy nacisnac¢ przycisk 3).
Aby zatrzymac¢ ruch okna dachowego nalezy nacisnaé przycisk
(1) lub (2).

WSKAZOWKA

& Okno dachowe zatrzyma si¢ automatycznie przed osiagni¢ciem
polozenia catkowicie otwartego.
W celu catkowitego otwarcia nalezy ponownie nacisna¢ przycisk.
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Aby je zamknag, nalezy nacisna¢ przycisk 2).

Aby zatrzyma¢ ruch okna dachowego nalezy nacisnaé przycisk
(1) lub (3).

Aby uchyli¢ okno dachowe, nalezy nacisnaé przycisk (1).
Tylna cze$é okna dachowego uchyla sig umozliwiajac wentylacj

WSKAZOWKA
e Oslona przeciwstoneczna zostanie automatycznie lekko odsu
nieta, kiedy okno dachowe jest uchylane.

Aby zamkna¢ uchylone okno dachowe, nalezy nacisnaC przy-
cisk (2).

Mechanizm czasowy

Okno dachowe mozna podniesé i opusci¢ przez 30 sekund

po wylaczeniu zaptonu. Jezeli w tym czasie drzwi kierowcy
zostang otwarte, to okno dachowe bedzie mozna otworzy¢ lub
zamknaé jeszcze przez kolejne 30 sekund.

Jezeli jednak drzwi kierowcy zostana zamkniete, nie bedzie
mozna sterowac oknem dachowym.




przycisk blokady - | |
Weiéniecie tego przycisku blokuje dzialanie przycisku steruja-
cego ruchem okna dachowego.

W celu odblokowania przycisku, nalezy ponownie weisnaé

przycisk blokady.
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1- Zablokowane
2~ Odblokowane

WSKAZOWKA

e Jezeli przycisk okna dachowego zostanie nacisnigty przy
weisnigtym przycisku blokady, nadane zostanie ostrzezenie
dzwigkowe o blokadzie okna dachowego.

e Przy wcisnigtym przycisku blokady szybami mozna sterowac

tylko przyciskami w drzwiach kierowcy.

Zamykanie i otwieranie

Mechanizm zabezpieczajacy

Jezeli poruszajace si¢ okno dachowe przytrzasnie reke lub glo-
we, zostanie ono automatycznie otwarte.

Tym niemniej przed zamknig¢ciem lub otwarciem okna dacho-
wego nalezy zawsze upewni¢ sig, ze nie przytrzasnie ono zadnej
cze$ci ciata ani innego przedmiotu.

Po samoczynnym otwarciu okna dachowego, bedzie mozna je
ponownie zamkna¢ po kilku sekundach.

Pigciokrotne nastgpujace po sobie zadziatanie mechanizmu
zabezpieczajacego spowoduje wylgczenie mechanizmu zamyka-
jacego okno dachowe. W takim wypadku nalezy przeprowadzié¢
ponizsze czynnosci:
1. Kilkakrotnie nacisna¢ przycisk (2) do catkowitego uchyle-
nia okna dachowego.
2. Po osiagnigciu pozycji catkowicie uchylonej, ponownie
weisnac przycisk (2) 1 przytrzymac go przez co najmniej
3 sekundy.
3. W celu catkowitego zamknigcia okna dachowego nalezy
ponownie nacisnaé przycisk (2).




Zamykanie i otwieranie

4. Po weisnieciu przycisku (3) w celu catkowitego otwarcia
okna dachowego, nacisnaé przycisk (2) w celu jego calkowi-
tego zamkniecia.

WSKAZOWKA

e Mechanizm zabezpieczajacy moze zosta¢ aktywowany row-
niez, jezeli warunki jazdy lub inne okoliczno$ci spowoduja
zadzialanie na okno dachowe sit podobnych do tych, ktére
wystepuja w razie przytrzasnigcia przez nie reki lub glowy
pasazera.

e Nalezy unika¢ zatrzymywania okna dachowego przed jego
samoczynnym zatrzymaniem w pozycji zamknigtej lub otwar-
tej, wykonujac czynno$ci z powyzszych punktow 3 i 4. Jezeli
okno zostanie przypadkowo zatrzymane, nalezy wykonac
czynnosci poczawszy od punktu 1.

L Dzm}ame mechamzmu zabezpmcza;qcxego Jest zawie-
_szane na chwile przed calkowntvm zamkmgclem okna
: ;dachowego. 'Pozwala to na jego szczelne zamkmgcle.
_ Dlatego nalezy zachowaé szcz,egolnq ostroznosé, aby

. palc e nie zostaly
~ okno dach(m e

przytrzasmgte przez zamy kagqce,svle;  , -

Oslona przeciwsloneczna okna dachowego
W celu zastoniecia lub odstonigcia okna dachowego nalezy
recznie przesunaé ostong.

o Zach(m aé ostroznosc, aby me przytrzaanc palcow p“
czas zamykama oslonv '

5. Po wykonaniu tych czynnosci, powinno by¢ mozliwe normal-
ne sterowanie oknem dachowym.
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Otwieranie
Ostona plzeciws%oneczna zostanie odsuni¢ta automatycznie,

wraz z otwierajacym si¢ oknem dachowym po naci$nieciu
przycisku (2).

Zamykanie
Ostona przeciwstoneczna zostanie zamknigta automatycznie,

wraz z zamykajacym si¢ oknem dachowym po naci$nigciu
przycisku (1).

Zamykanie i otwieranie

WSKAZOWKA

e Jezeli okno dachowe zatrzyma si¢ przed calkowitym zamknie-
ciem lub otwarciem, ostona przeciwstoneczna nie podejmie
ruchu przy nastgpnym nacisnigciu przycisku. W takiej sytu-
acji nalezy nacisna¢ przycisk (2) w celu catkowitego otwarcia
okna dachowego, a nastgpnie nacisnaé przycisk (1).

@ Ostona przeciwsloneczna zostanie automatycznie lekko odsu-
nigta, kiedy okno dachowe jest uchylane.

@ Przed zamknigciem ostony przeciwstonecznej nalezy upewnié
sig, ze okno dachowe jest opuszczone.

e Jezeli okno dachowe jest otwarte, to zamkniecie ostony prze-
ciwstonecznej jest niemozliwe.
Nie zamykac ostony przeciwstonecznej, jezeli okno dachowe
jest otwarte.

O\ OSTRZEZENIE

e Nie wystawiaé glowy am qu za okno dachowe podczas

przez poruszajqce sig ok




Zamykanie i otwieranie

WSKAZOWKA

@ Okno dachowe zatrzyma si¢ automatycznie przed osiagnig-
ciem polozenia calkowicie otwartego.

Okno dachowe w tej pozycji powoduje mniejsze zawirowania
powietrza niz w pozycji catkowicie otwartej.

® Pozostawiajac samochod bez nadzoru nalezy zamkna¢ okno
dachowe 1 zabra¢ ze sobg kluczyk.

e Nie otwiera¢ zamarznigtego okna dachowego, jezeli jest na
nim $nieg lub temperatura otoczenia jest bardzo niska.

e Nie siadaé¢ ani nie umieszczaé cigzkich bagazy na oknie da-
chowym, ani na krawgdziach otworu dachowego.

e Natychmiast po catkowitym zamknigciu lub otwarciu okna
dachowego zwolni¢ przycisk sterujacy.

o Jezeli nacisniecie przycisku nie powoduje ruchu okna da-
chowego, nalezy zwolni¢ przycisk i sprawdzi¢, czy zaden
przedmiot nie zostal przytrzasnigty przez okno dachowe.
Jezeli zaden przedmiot nie zostal przytrzasniety, zalecamy
sprawdzenie okna dachowego w ASO MITSUBISHI
MOTORS.

e W zaleznosci od modelu bagaznika dachowego lub bagaznika
do przewozenia nart, uchylane okno dachowe moze o niego
zawadzi¢. Jezeli zamontowany jest bagaznik dachowy, nale-
zy zachowa¢ ostroznos¢ podezas uchylania okna dachowego.

@ Przed myciem samochodu lub pozostawieniem go bez nadzo-
ru, nalezy catkowicie zamkna¢ okno dachowe.

e Nie woskowa¢ uszczelki (z czarnej gumy) wokol otworu
dachowego. Zanieczyszczenie woskiem spowoduje utrate
wodoszczelnosci potaczenia krawedzi otworu dachowego
z oknem dachowym.
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e Po myciu samochodu lub po deszczu, przed otwarciem okna
dachowego nalezy catkowicie wytrze¢ znajdujaca si¢ na nim
wode. ‘

e Wielokrotne otwieranie i zamykanie okna dachowego przy
wylaczonym silniku spowoduje roztadowanie akumulatora
Dlatego okno dachowe nalezy otwiera¢ i zamyka¢ tylko plzy
pracujacym silniku.




