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Dbatos¢ 0 samochod

Dbatosé o samochod - srodki ostroinosci

Aby samochdd zachowat jak najwyzsza wartosé, nalezy regular-
nie poddawaé go odpowiednim czynnodciom konserwacyjnym.
Nalezy zawsze utrzymywaé samochod w stanie zgodnym

7z przepisami ochrony srodowiska. Rozwaznie wybierac érodki
uzywane do mycia samochodu, np. upewniajac sig, e nie
zawleraja substanci powodujacych korozje. W razie waipliwo-
dci zalecamy skontaktowac si¢ ze specjalista w celu uzyskania
niezbednych informacit na temat srodkow do konserwacji
samochodu.




Dbatosé o samochéd

Cryszezenie whetrza samochodu Tapicerka

1. Aby zachowa¢ jak najwyzsza wartosé nowego samochodu,
nalezy ostroznie obchodzic si¢ z tapicerkg i utrzymywagé
wnetrze samochodu w czystodci.

Do czyszczenia siedzed uzywaé odkurzacza i szezotki. Jezeli
wykonczenia winylowe i ze sztucznej skéry zostaly zapla-
mione, nalezy je wyczysci¢ odpowiednim srodkiem. Wy~
konczenia tekstylne mozna czyéeié $rodkiem do czyszezenia
tapicerki lub 3 % roztworem neutralnego detergentu w letnigj
wodzie.

2. Dywaniki czysci¢ odkurzaczem, a plamy usuwaé §rodkiem
do czyszczenia dywandw. Olej i smar mozna usuwaé lekko
przecierajac wykoniczenie czysta, nie farbujacs tkaning nasg-
¢zong odplamiaczem,

wyczyszezeniu wngtrza samochodu wodg, srodkiem czysz-
' ym lub podobna substancia, nalezy wytrze¢ czyszezone
wierzchnic do sucha w zacienionym i dobrze wentylowanym

flementy plastikowe, ze sztucznej skory i pluszowe
:Delikatnie wytrze¢ gaza tub migkks tkaning zwilzona w 3 %
oztworze wodnym neutrainego detergentu.

-1, Zmoczy¢ tkaning w czystej wodzie i dobrze wykrecié. Przy
Hizyciu tej tkaniny catkowicie zetrzeé detergent.

WSKAZOWKA
Nie uzywaé $rodkéw czyszezacych, odzywek anl érodkgw
~ochronnych zawierajacych silikony ani wosk.

Takic produkty moga spowodowaé wyéwiccenic powierzchni
{ub ograniczy¢ widocznosé,




Dbalosé o samochod

Wykonczenia ze skory naturalnej*

1. Delikatnie wytrzed gaza lub migkks tkaning zwilzong w 5 %
roztworze wodnym neutralnego detergentu do prania welny.

2. Zmoczy¢ tkaning w wodzie 1 dobrze wykrecic Przy uzyciu te
tkaniny catkowicie zetrze¢ detergent.

3. Nastepnie natozy¢ $rodek do konserwacji skory (na naturalng
skorg).

WSKAZOWKA

e Jezeli naturalna skéra zostata zamoczona woda lub umyta
woda, nalezy jak najszybeie catkowicie zetrze¢ wodg sucha,
migkka tkaning.

e Delikatne plamy na skérze naturalnej mozna rdwniez usuwac
srodkiem do czyszczenia skory.

e Mocne pocieranic szezotkg nylonowa lub écierka z widkien
syntetycznych moze spowodowaé uszkodzenie powierzchni
skory naturaine.

e Rozpuszezalniki organiczne, takie jak benzyna ekstrakeyjna,
alkohol, benzyna kwas lub rozpuszezalniki alkaliczne moga
spowodowad odbarwienie skéry naturalnej. Nalezy zawsze
stosowad detergenty neutralne.

e Na nieczyszezonym wykonczeniu ze skory naturalnej moze
pojawic sie plesh. Nalezy zwracad szezegdlng uwage na thiste
plamy i usawac je jak najszybcie).

@ Powicrzchnia naturalnej skéry moze twardnied 1 kurezy¢ sieg,
jezeli jest wystawiona na wiclogodzinne dziatanie promieni
stonecznych. Parkujac samochdd nalezy wybraé miejsce jak
najbardziej zacienione.

e Latem, kiedy temperatura we wngtrzo samochodu jest
znacznie wyzsza, produkty winylowe pozostawione na skorze

naturalnej moga ulec roztopieniu i przykiei¢ si¢ do siedzenia.
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Czyszczenie samochodu 7 zewnqiry

Nastgpujace substancie pozostawione na samochodzie mg;

powodowac korozje, odbarwienia i plamy, dlatego nalez

najszybeiej zmyé z samochodu.

e Woda morska, substancje stosowane do edmrazania drdg

e Sadza, kuz i pyl zelazny z fabryk, substancje chemicz
{kwasy, zasady, smota weglowa, itp.).

e Ptasie odchody, martwe owady, sok z dizew, itp.

Mycie samochodu

Substancie chemiczne znajdujace si¢ w brudzie i pyle dr
wym mogg uszkodzi¢ powloke lakierniczg i nadwozie sa
du, jezeli nic zostang szybko usunigte.

Najlepszym sposobem ochrony samochodu przed takim
dzeniem jest czeste mycic 1 woskowanie. Skutecznie zab
pieczy to samochdd rowniez przed deszezem, $niegiem, 8§
w powietrzu itp.

Nie nalezy my¢ samochodu w miejscu nastonecznionym
parkowaé samochdad w migjscu zacienionym i splukad goy
w celu usuniecia kurzu t pytu. Nastepnie wymy¢ samochéc
szczotka lub gabka do mycia samochodow od gory o dehupr
uzyciu duzej ilodei czystej wody.
Jezeli to konieczne, uzyé delikatnego szamponu samochod
wego. Splukaé samochéd dokfadnie i wytrze¢ do sucha migk
tkanina. Po umyciu samochodu doktadnie wyczyseic miejs
polaczen i uszezelnienia drzwi, pokrywy komory %1lmka o
inne nieisca, gdzie moze gromadzi¢ sig brud.
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Przy niskiej temperaturze otoczenia

5611 inne substancje chemiczne sypane na drogi w okresie
zimowyimn 1moga mieé nickorzystny wplyw na nadwozie samo-
chodu. Dlatego nalezy jak najczedciej my¢ samochod stosujac
sig do podanych zalecefi. Przed rozpoczeciem i po zakoticzeniu
sezonu zimowego zalecane jest natozenie powloki ochronnej na
nadwozie samochodu oraz sprawdzenie stanu zabezpieczenia
antykorozyjnego podwozia.

Po umyciu samochodu, catkowicte zetrze¢ kropelki wody z elemen-
tow gumowych wokdl drzwi, aby zapobiec przymarznigeiu drzwi.

WSKAZOWKA

e Aby zapobiec zamarzaniu wody, ktora przedostata si¢ pod
uszczelki drzwi, pokrywy komory silnika itp., nalezy pokryé
te uszezelki érodkiem silikonowym w aerozolu.
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Dbalosé o samochod

Woskowanie

Woskowande samochodu zapobiegnie przylepianiu si¢ zawierajacego
chemikalia pyfu z drég do powloki lakiemiczej samochodu. Srodek
woskujacy nalezy natozy¢ po umyciu samochoduy, co najmniej raz na
trzy miesigee. Umozliwi to prawidiowe $ciekanie wody.

Nie nalezy woskowac samochodu w migjscu nastonecznionym. Wo-
skowanie przeprowadzac po ostygnieciu powierzchni samochedu.

Polerowanie

Samochod mozna polerowaé jedynie wiedy, kiedy powlo:
ka lakiernicza jest zaplammna lub utracita polysk. Flememy
7 wykonczeniem matowym 1 zderzaki plastikowe nie m()g
polerowane. Polerowanie spowoduje zaplamienie lub usz
nie wykonczenia tych elementow.

Uszkodzenie lakieru

Mate peknigcia lub rysy powtoki lakierowej powinny byé:
najszybciej usunigte lakierem do zaprawek firmy MITSUR
Zapobiegnie to korozji. i
Sprawdzi¢ czy powierzchnie nadwozia zwrécone w kiern
podioza i wokot opon, nie maja uszkodzen lakieru spowg
nych uderzeniami kamieni itp. Numer kodowy lakieru Pansty,
samochodu znajduje si¢ na tabliczce znamionowej w komors
silnika.




gyszezenie elementéw plastikowych

76 gabki lub irchy.

seli wosk dostanie si¢ na czarna lub szara szorstka powierzch-
'@zderzaka, listew lub lamp, ich powierzchnia w tym migjscu
qnie si¢ biata. Nalezy wytrzed takie miejsce migkks tkaning

b ircha zwilzona w letniej wodzie.

Dhatosc o samochod

Elementy chromowane

Aby zapobiec odbarwieniu i korozji elementdw chromowanych,
nalezy je my¢ moda, dokladnie wyirze¢ do sucha, a nastegpnie
natozy¢ specjalny $rodek ochronny.

W sezonie zimowym konserwacjg czg§ci chromowanych nalezy
przeprowadzac czesciej.

Keota aluminiowe

1. Usunaé brud z kola za pomoca gabki, jednoczesnie skrapiajac
koo woda.

2. Wszelkie zabrudzenia nic dajace si¢ usunaé czystq woda
nalezy usuwaé neutralnym detergentem.
Po umyciu kota sptukad detergent.

3. Doktadnie wysuszy¢ kolo migkka tkanina lub ircha.
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Szyby

Szyby mozna normalnie myé wylacznie przy uzyciu wody

i gabki.

Do usuniecia oleju, thuszezu, martwych owaddw mozna uzyé
plynu do mycia szyb. Po umyciu szyby nalezy ja wytrzeé do
sucha czysta, suchg, migkka tkanina. Nigdy nie uzywac tego
samego kawatka tkaniny do wycierania lakieru i szyb. Wosk

z powtierzchni lakierowych moze zostac przeniesiony na szybe
redukujac jej przezroczystosc 1 ograniczajac widocznost.
WSKAZOWKA

@ Do czyszezenia wewngtrzne] powierzehni tylnej szyby
zawsze stosowaé migkka tkaning i wycieraé szybe wzdiuz

Piora wycieraczek

Do usunigeia thuszeza, martwych owadow itp. 7z pidr wyciera-
czek nalezy uzywad mickkiej thaniny i ptynu do mycia szyb.
Jezeli wycieraczki nie zbieraja wody z szyby w prawidlowy
sposob, nalezy je wymienic na nowe. (Patrz str. 8-25).

przewodow ogrzewania, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Czyszezenie okna dachowego®

Wewnghzng powierzehni¢ okna dachowego nalezy czydeié ¢
tkaning. Stwardniale zanieczyszezenia nalezy zmywaé tkaning
zmoczong w cieple) wodzie z neutralnym detergentem. Nanigs;
roztwor detergentu nalezy zetrzeé gabka nasaczona czysta wid

WSKAZOWKA
e Powloka zabezpicczajaca wewnetrzng powierzchnie ok
dachowego moze by¢ uszkodzona, jezeli do c7yszczeni'.
zostanie uzyta szorstka thanina lub rozpuszezalnik 01gam
(benzyna ekstrakcyjna, rozcienczalnik itp.).

Zabezpieczenie ramy i podwozia :
Panstwa samochdd zostat fabrycznic zabezpieczony przed #
i korozja. W niektérych miejscach wirysnigto $rodki antyke
zyjne i wosk. i
Jednak ochrona oferowana przez te srodki moze zostaé zraiyk
wana przez uderzajace kamienie, srodki chemiczne znajdugs
si¢ na drogach itp. w trakeie uzytkowania samochodu. Zal
my sprawdzanie stanu zabezpieczenia elementéw metalowych
nadwozia co 12 miesigey. Dodatkowo zaleca si¢ regularne
konirolowanie stanu pedwozia {jesienia 1 wiosng) i 0dnaw1am
Ab(:/p;ec:/cn adekwatnie do potrzeb.

Poniewaz nic wszystkic dostgpne na rynku érodki sg odpo
wicdnie do Pafistwa samochodu, zatecamy powierzehnie tych
czynnosci specjalistom.
Myjac samochdd, zwlaszeza w sezonic zimowy, nalezy wyp
kaé¢ podwozie woda aby usuna¢ z niego brud i pyt mogacy zawi
raé sole 1 inne substancje chemiczne 0 niszezacym dziataniu.’




¢ komorze silnika

rzedziat silnika nalezy czyécié na poczatku i pod koniec sczo-

jzimowego. Zwrocié szezegding uwage na kohnierze uszezel-

ajace, szezeliny pomigdzy elementami i elementy peryferyjne,
Edi"e moga si¢ gromadzic sole 1 inne substancje chemiczne

niszezacym dzialaniu.

seli drogi, na ktérych uzytkowany jest samochod posypywane

sola lub innymi substancjami chemicznymi, komore silnika
aalezy czyscié co najmniej raz na trzy miesigee.

Nigdy nie natryskiwa¢ ani nie roziewa¢ wody na elementy
“iekiryczne w komorze silnika, poniewaz moze to spowodowad

huszkodzenie.
e dopuszezac do rozlania kwasu siartkowego (elektrolitu

akumutatora} na zadne elementy w komorze silnika. Moze to

hpowodowac ich pekanie, zaplamienie lub odbarwienie.
 razie kontaktu tych elementoéw z elektrolitem, nalezy je wy-
¢¢ migkka tkanina, irchg fub podobnym materiatem zwilzona
wodnym roztworze neutralnego detergentu i natychmiast
wyptukac zanieczyszczone czgsei duzq iloscia wody.
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