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Wskazniki Obrotomierz

Obrotomicrz wskazuje predkosé obrotowa siinika (obr./mir
Umoziiwia on bardzicj ckonomiczna jazde i ostrzega o nad
ngj predkosei obrotowej silnika (czerwone pole). '

AAJOBOSYT

1- Predkosciomierz (km/h fub mph + kavh)

2- Obrotomierz

3- Przycisk zerowania licznika przebicgu dziennego/ Przycisk
regulacji intensywnosci podéwictlenia

4- Wskaznik poziomu paliwa

5- Licznik przebiegu catkowitego/Dziennego/Przypomnienie
0 serwisie

6- Wskaznik temperatury piynu chiodzacego

3-2




cznik przebiegu calkowitego/Dziennego/Przypo-
iinje o serwisie

plon jest wlaczony, widoczne sg wskazania licznikow
shicgt catkowitego, dziennego oraz przypomnicnic o serwi-

AAGDGT(43

Wskazniki i clementy sterujace

Licznik przebiegn
dziennego a° 2345

A] 234, ) 9
Licznil pizebiegu SRR 51;
dzm]mego__ oo uss B i

Bl 234w /i
Przypomnicnie' ' ¢ ,m'
0 serwisie 4800 R

. | AADDGI032

Licznik przebiegu cathowitego
Licznik przebicgu catkowitege wskazuje calkowity dystans
przejechany przez samochod.

Lieznik prrebiegu dziennego

Licznik przebiegu dziennegoe wskazuje dystans przejechany
podczas konkretnej podrézy lub w danym okresic crasu,
Istnieja dwa wskazania liczaika przebiegu dziennego: TRIP [A]
i [B].

TRIP [A] stuzy np. do pomiaru przebiegu od poczatku biezg-
cej podrozy. Natomiast TRIP [B] moze by¢ uzyty do pomiaru
dystansu od posredniege punktu podrézy.

Aby zmieni¢ wskazania licznika pomigdzy TRIP [A] i TRIP [B]
nalezy nacisnac i przytrzymac przycisk (B) ponad 1 sekundg.
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WSKAZOWKA

e Jezeli przycisk nie zostanie nacisnigty pracz okota 10 sekund,
kiedy widoczne jest przypomnienie o serwisie, wyswictlacz
powrdci do wskazania licznika przebiegu catkowitego.

e Licznik przebiegu catkowitego, dziennego i przypomnicnie
o serwisie beda rowniez wyswictlane przez 30 sekund po
przekreceniu whgcznika zaptonu do pozyeji ACC lub LOCK.

e Kiedy wskazania licznika przebiegu caftkowitego, dziennego
i przypomnienic o serwisie znikng z wys$wictlacza, zostang
one ponownie wyéwietlone w razie:

» Otwarcia drzwi kierowcy.
« Naci$nigcia przycisku zerujacego.

Zerowanie licznika przebiegu dziennego

Aby wyzerowa¢ wskazanie licznika nalezy nacisnac i przytrzy-

maé przycisk (B) ponad 2 sekundy. Wyzerowane zostanie tylko

aktualnie widoczne wskazanie.

Np., jezelt widoczne jest wskazanie TRIP [A], to tylko ten licz-

nik bedzie wyzerowany.

WSKAZOWKA

e W razie dluzszego odlaczenia akumulatora, pamige obu licz~
nikéw przebicgu dziennego zostanie skasowana, a wy§wic-
ilacz bedzic wskazywat ,,0".

Prrypomnienie o serwisie

Ta funkeja wskazuje liczbg miesigey (1) 1 przebieg (3) pozo
staty do nastgpnege przegladu okresowego (wykonywaneg
12 miesiccy, co 15 000 lub 9 000 mil przebiegu). Jezeli termj
przegladu jest bardzo bliski, na wyéwietlaczu widoczne jest
wskazanie ,-——-.,. Na wy$wictlaczu bedzie si¢ wiedy pojaw
si¢ symbol klucza (2) na kilka sekund po wlaczeniu zapton
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itermin przegiadu jest bardzo bliski, na wydwietlaczu
doczie jest wskazanie ,,----...

celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skonsul-
¢ sie z ASO MITSUBISHI MOTORS.

Wwyswietlaczu bedzie sic wiedy pojawiaé sig symbol klu-
nakilka sekund po wiaczeniu zapionu.

3. Wy wykonaniu przegladu w ASO MITSUBISHI MOTORS,
na wyswietlaczu bedzie wskazywana liczba miesicey i prze-
bieg pozostaly do kolejnego przegladu okresowego.

WSKAZOWKA

e Wskazanic pozostatego przebiegu zmniejsza si¢ skokowo
0 100 km (100 mil). Wskazanic pozostalego czasu zmnicjsza
ste skokowo o 1 miesiac.

e Mozna zmieni¢ ustawienia funkcji przypominajacej o serwi-
sie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skonsul-
towaé sig z ASO MITSUBISHI MOTORS.
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Zerowanic wskazania przypomnicnia o serwisie

Przy wylaczonym zaptonic mozna wyzerowac wyswictlany
symbol klucza (A) oraz wskazanic “e-- (B). Po wyzerowaniu,
na wyéwictlaczu nie bedzie sig pojawiac sig symbol klucza (A).
Na kilka sekund po whiczeniu zaptonu wyéwietlane beda czas

i przebicg pozostaly do nastgpnego przegladu okresowego.




Juwyswietlenia liczby miesi¢ey i przebiegu pozosta-
do nastepnego przegladu okresowego nalezy nacisnaé
szycisk (D).

gz Zymac § przycisk (1) weisnigly przez co najmniej 2
e]\liﬂd)’ Symbol klucza (A) zacznie migac. (Jezeli przycisk
ostanie nacisniety przez okolo 10 sekund, kiedy symbol
751 m1ga wyéwietiacz powrdci do poprzedniego wskaza-

ko namsnap pwycmk (D} w czasie migania symbolu klu-
A). Wskazanie “-----" (B) zmieni si¢ na “CLEAR” (C).
nkcja powroci do odliczania liczby miesicey 1 przebiegu
'a{y do nastqpnego przegladu okresowego od wartosei

Wskazniki i elementy sterujgce

WSKAZOWKA

@ Przy wlaczonym zaplonie nie moina wyzerowaé wskazania
Haee” (B)

® Po przejechaniu pewnego dystansu i upfynigeiu pewnego
czasu od pojawienia si¢ wskazania “---* (B), wskazanic zostanie
automatycznie przywrocone do wartedel poczatkowej i widocz-
ny bedzie okres pozostaly do kolejnego przegladu okresowego.

® W razic przypadkowego wyzerowania funkcji przypominaja-
cej 0 serwisic, zalecamy skontaktowanie sie z ASO MITSU-
BISHI MOTORS.

T
'i
%
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Wskaznik poziomu paliwa
Przy wiaczonym zaplonie wskaznik ten pokazuje poziom paliwa
w zbiorniku.

AAGRGTNTA

F - Pelny zbiornik
E — Pusty zbiornik

WSKAZOWKA _
e Po zatankowaniu paliwa nalezy odezekaé chwilg na usts
zowanie sig wskaznika poziomu paliwa.
o Jezeli tankowano przy wlaczonym zaplonie, wskazanic
mu paliwa bedzie nieprawidlowe,
e Jezeli dojdzie do cabkowitego oproznienia zbiornika pali
w samochodzie z silnikicn wysokopreznym, poenowne i
chomienie sitnika moze by¢é utrudnione. Jest to spowodo
zapowictrzeniem ukladu paliwowego. Dlatego nalezy od
wietrzy¢ uklad paliwowy. (Patrz rozdziat ,,Odpowietrzan
ukladu paliwowego™ na stronie 6-9.) :

Symbol dystrybutora :
Symbol dystrybutora (A} wskazuje, ze wlew paliwa znajdy
po prawej stronic samochodu.




i GSIPIegaWCEd FEZErWY palivg

ostrzegawceza (A} zapala sie przy wlaczonym zaplonie,
m paliwa w zbiomiku jest niski {ok. 101.). Nalezy

yboie uzupelnic paliwo.

AAGBOTOST

";'p_ awne podczas jazdy po pochylosci lub na zakrecie, co
spowodowane przemieszezaniem si¢ paliwa w zbiorniku,

Wskazniki i elementy sterujace

Wskaznik temperatury plynu chlodzacego
Przy wigczonym zaplonic wskaznik ten pokazuje temperature
ptynu chlodzacego w silniku.

k
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Przycisk regulacji intensywneosci pod$wietlenia
wskaZnilkow i clementéow sterujgcych™

Obracad pokretlem w celu uslawienia zadane] intensywnosci
podéwictienia (zestawu wskaznikbéw, wyswictlacza wiclofunk-
cyjnege, panelu sterujacego radicodtwarzacza, panelu sterujace-
2o ogrzewania itp.).

AR

1- Ciemnej
2- Jasniej

3-10

WSKAZOWKA
e Ustawienie intensywnosci podéwictlenia pozostaje w pam
po wylaczeniu zaplonu. '
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Lampki kontrolne i ostrzegawcze
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rinkowskazy/Swiatla awaryine — st 3-13
1pla kontrolna tylnego $wiatta przeciwmgiclnego — str. 3-13
ipka kantrolna Swiatet pozycyjnych — sit. 3-13
spka kontrolna przednich swiatet przeciwmgielnych® — s 3-13
ampka ostizegawcza automatycznego poziomowania $wiatet przed-
1%~ gln 3-03
impka kontroina $wiatel drogowych — st 3-13
Ainpka kontrolna wylaczenia uktadu stabilizaci pojazdu® — sir. 4-66
ampka kontrolna aktywacji uldadu stabilizacji pojazdu*/lampka
ontrolne aktywaci ukladu kontroli trakeji — str.4-66, 4-69
amplea ostrzegaweza ukiadu antypostizgowego (ABSY - str. 4-60
apka ostrzegaweza ukdadu hamulcowego — str. 3-14
ampka oslizegawceza dodatkowego systemu (SRS) (poduszki bezpie-
sehstwa) ¥ — sir. 2-80
Ampka ostrzegawcza nic zapigtych pasow bezpicozenistwa —» sir,
1
ampka ostizegawcza temperatury phynu w antomatyezng skrzyni
hicgbw (samochody 7 automatyczng skizynig bicgow) — st 4-31

14- Lampka konifrolna tempomatu® — sty 4-71

15~ Lampka kontrolna ,,SONAR OFF” - wylaczonych czujnikdw parko-
wania® —» str. 4-84

16- Lampka ostrzegaweza filtru czasick stabych wosilniku Dicsla* — str:
4-22

17- Lampka kontrolna §wice 2argwych {silniki Diesla) — str. 3-13

18- Lampka kontrolna filtru paliwa {silniki Dicsia) — st 3-14

19- Eampka ostrzegawcza kontroli sifnika — str. 3-16

20- Lampka oslrzegaweza fadowania akumulatora — p. 3-17

21- Lampka ostrzegaweza cignicnia oleju — sty 3-17

22- Lampka ostrzegawceza rezerwy paliwa -— st 3-9

23- Lampka kontrolna napedu 2WIDAWD — sir, 4-38




Wskasniki i clementy sterujgce

24- Lampka kontrolna blokady tylnego mechanizmu réznicowego™® —
sir4-43

25- Lampka ostrzegawceza otwarlych drzwi — str, 3-18

26- Przypomnienic 0 serwigie — str. 3-4

27- Lampka kontrotna trybu sporlowego (samochody z automatyczng
skrzynia biegdw) — str. 4-30

28- Lampki kontrolne polozenia diwigni sterujace] (samochody z au-
tomatyczng skrzynia biegéw, lampka kontroina biegu neulrainego
LN wspdlna z lampka ostrzegawezg temperatury plyau w skrzyni
biegdw) — st 4-27

312




Lampki kontrolne

Lampki kontrolne kicrunkowskazow /
$wiatel awaryjnych

Te lampki kontrolne migaja wraz z kicrunkow-
skazami lub $wiagtami awaryjnymi.

WSKAZOWKA

e Nadmierna czgstotliwosdé migania moze byé
oznaka usterki polaczenia elektrycznego lub
przepalenia Zardwki w kierunkowskazic.

Naciénigeie przycisku §wiatel awaryinych spowo-

duje jednoczesne miganie wszystkich kierunkow-

skazow.

Lampka kontrolna swiatel drogowych

Ta lampka kontrolna $wieci, kiedy wlaczone sg
“$wiatla drogowe.

Lampka kontrolna przednich swiatel
przeciwmgielnych*

Ta tampka kontrolna dwicct, kiedy wlgczone sg
przednie $wiatia przeciwmgiclne.

-00-

Wskazniki i elementy sterajace

Lampka kontrolna tylnego Swiatla

przeciwmgielnego
Ta lampka konirolna swicci, kiedy wigczone jest
tylne dwiatlo przectwmgielne.

Lampka kontrolna Swiatel pozycyjnych
Ta lampka kontrolna swieci, kiedy wiacznik éwia-
tet jest w polozeniu “BE” jyb <207,

Lampka kontrolna Swiec Zarowych

(w silnikn wysokopreznym)

Ta lampka kontrolna $wicci po wlaczeniu zaptonu
w silniku wysokopreznym. Po rozgrzaniu sie
swiec zarowych ta lampka kontrolna zgasnie

i bedzie moina uruchomié silnik.

WSKAZOWKA

s Jezeli silnik jest zimny, lampka kontrolna $wiec
zarowych bedzie swieci¢ dhuzey.

@ Jezeli silnik nie zostanie uruchomiony w ciggu
5 sekund od zgaséniccia lampki kontrolnej $wiec
zarowych, nalezy ustawic wigcznik zapionu
w pozycji ,,LOCK”. Nastepnie przekrecic
kluczyk w stacyjce do potozenia ON w celu
ponownego rozgrzania wstepnego silnika.

@ Kiedy silnik jest rozgrzany, lampka kontrelna
swicc zarowych nie zagwieci sig nawet po usta-
wieniu wiacznika zaplonu w pozycji ON.
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Lampka kontrolna filtru paliwa (w sil-

niku wysokopreznym)

Tq jampka kontrolna $wieci po wigczeniu zaplonu
i gagnie po uruchomieniu silnika. Jezeli ta lampka

kontrolna zadwiccl sie podezas pracy sitnika,

oznacza to, ze wewnalrz filtra paliwa zebrata sie

woda. W takim wypadku nalezy spudci¢ wodg

z filtra paliwa.

Po zgaénigeiu lampki kontrolnej mozna kontynu-

owac jazde.

Jezeli ta larnpka kontrolna nic gasnie, fub co jaki$

czas si¢ zapala, zalecamy oddanie samochodu do

sprawdzenia.

Lampki ostrzegawcze

Lampka ostrzegawceza ukladu ham
cowego (z ostrzezeniem dzwickowyim
Ta lampka kontrolna swicci po wlaczeniu zap
i gasnie po kilku sekundach. :
Przy whaczniku zaplenu w potozeniu ON, ta-
lampka kontrolna §wieci w nastgpujacych ok
nosciach: :
o Kiedy hamulec postojowy jest zaciagnigty.
e Kicdy poziom plytu hamulcowego w zbio

jest niski.
e Kiedy ukiad hamulcowy nie dziata prawid

Ostrzezenie diwiekowe ulkdadu hamulcow
Jezell istnieje nichezpieczenstwo niesprawnos
uktadu hamulcowego, kierowca zostanie osfrz
zony sygnatem diwigkowym. Jezell osti';?cZeﬁ
dzwickowe jest nadal nadawane, nalezy bez- '
rwlocznie zalrzymaé samochdd w bezpieczny:
micjscu, a nastgpnie oddac go do spr: awdzenia

WSKAZOWKA

s Wiclokrotne naciskanie pedaiu hamulca mo:
spowodowaé zaswiecenie sig lampki ostrze :
gawczej hamuledw, lampki ostrzegawezej AB
i nadanie ostizezenia dzwickowego. Normaln
lampki osirzegaweze i ostrzezenie dzwigkows
powinny wylaczyé si¢ po kilku sekundach.
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e W nicktdrych przypadkach, zaraz po uruchomientu silnika lub
po kilkukrotnym weisnigciu pedatu hamulea, z przedziatu sil-
nika moze dobiegaé odglos pracy elementow uklady hamul-
cowego. Jest to zjawisko normalne, 1 nie jest ono objawem
zadnej usterki. Wreez przeciwnie, oznacza ono prawidlowe
funkcjonowanic podzespoiow.

& W samochodach z systemem przeciwblokujacym hamuleow

(ABS), w ukiadzie hamulcowym wykorzystywany jest ptyn

hamulcowy sprezany przez pompg hamulcows,

Patrz rozdziat ,,Hamowanie” na stronie 436,
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Lampka ostrzegawcza kontroli silnika WSKAZOWKA

Ta lampka ostrzegawcza jest elementem poklado- ® W clckironicznym module sterujacym silnika zawierajac
wego systemu diagnostycznego moiitorujacego jednostke sterujacy pokladowego systemu diagnostyczne
poziom emisji spalin oraz stan ukladow silnika go zapisywane sa 1ozne dane dotyczace usterek (dotyczag

i automatycznej skazyni biegow.

Jezeli w jednym z tych systemow wykryta zosta-
nie usterka, zagwieci si¢ ta lampka ostrzegawcza.
Zalecamy jak najszybsze sprawdzenie samochoduy,
pomimo tego, Ze w wigkszodel przypadkow bedzie on
mogl nadal jechad i nie bedzie wymagat holowania.
Ta lampka kontrolna zaswieci sig réwniez na kilka
sekund po wlaczeniu zaptonu. Jezeli nie zgasnie
ona po kilku sckundach, zalecamy oddanie samo-
chodu do sprawdzenia.

zwiaszcza ukladu kontroli emisji spalin).

Dane te zostang skasowane w razie odtaczenia akumulat
co utrudni szybkie przeprowadzenic diagnostyki. Dlateg
nalezy oditgezad akumulatora, jezeli lampka ostizegawcz
kontroli silnika éwieci.




Lampka ostrzegawcza ladowania aku-

mulatora
Ta lampka kontrolna dwicci po wlgczeniu zaptonu
i gasnie po uruchomieniu silnika,

Wskainiki i elementy sterujace

Lampka ostrzegawcza ci$nienia oleju
Ta lampka konfrolna $wieci po wigczeniu zaptonu
i gaénie po uruchomieniu sitnika. Jezeli ta lampka
zapala sig w czasie pracy silnika, oznacza to, ze
cisnienie oleju jest niskie.

Natezy wylaczyé silnik i oddaé samochod do
sprawdzenia.
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Lampka ostrzegawcza otwartych drzwi
Ta lampka ostrzegawceza $wicei, kiedy jedne

Z drzwi (w tym drzwi bagaznika) sg otwarte Jub
niedokladnie zamkniete.

Jezeli predkosé samochodu osiggnie okoto 8 kn/
h, a ktdre§ drzwi tub drzwi bagaznika pozostang
otwarte lub niedolktadnie zamknigte, nadane zo-
stanie ostrzezenie dzwigkowe 1 wiznalne: lampka
ostrzegawcza bedzie migaé 8 razy, jednoczesnie

z przerywanym dzwigkiem ostrzegawczyni.

WSKAZOWKA
e W samochodach z centralnym zamkiem ta lamp-
ka kontrolna bedzie $wieci¢ przez pewien czas,

a potem zagasnie automatycznoie, aby uchronié
akumulator przez roztadowaniem. Patrz rozdziat
~Funkcja samoczynnego wylaczania ofwietlenia

(oswietlenia wnegtrza itp.)” na stronie 5-92.

e Mozna zmienié¢ ustawienia sygnalizacji dzwig-
kowej o otwartych drzwiach w nastepujacy spo-
séb. W celu uzyskania dodatkowych informacii,
prosimy skonsultowa¢ sig z ASO MITSUBISHI
MOTORS.

* Bez sygnalizacji (dzwigk ostrzegawczy wylg-
czony)

« Ciagla sygnalizacja dzwickowa {(bez przery-
wania)

Centralny wyswietlacz informacyjny

Po ustawieniu wiacznika zaptonu w pozycit ,,ACC”, wyéwi
tlacz whaczy si¢ automatycznice.

WSKAZOWKA
e Telefon komorkowy umieszezony w schowku w poblizu 4
nitora, moze traci¢ zasigg. Nie jest to oznaka usterki systs

e Uzycie radiotelefonu lub telefonu komdrkowego w pobliz
monitora moze spowodowaé poniZsze zachowanie monite
Nie jest to oznaka usterki systemaL
» Ekran chwilowo ciemaieje.

» Kompas pokazuje niewlasciwy kierunek.

e W zaleznosci od kata patrzenia, na ekranie moga byc¢ W1d
nte czerwonawe poziome linie. fest to objaw whadciwy dla
fluorescencyjnych wydwietiaczy prézniowych (VEFD), tak
jaki wykorzystuje monitor w Panstwa samochodzie. Nie j
to oznaka usterki.
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: 1'-__.Zégarek cyfrowy — str. 3-20

wWekazuje godzing.

2:Kompas elektroniczny

¢ Wskazuje kierunek, w ktorym zwrdcony jest przod samocho-

du,

3 Qstrzezenic o zamarznigtej nawierzehni — p. 3-28
Nadawane jest, kiedy temperatura otoczenia jest nizsza od
36C.

4-Wskaznik temperatury otoczenia -> str. 3-27

55 Wskasniki centralnego wyéwictlacza informacyjnego

- Informuja o ustawieniach kazdej wyswietlanej funkgji.

6 Numer ptyty CD

“Wskazuje numer wybranej ptyty CD. Jezeli w odiwarzaczu

“nie ma plyty, numer nie jest wyéwietiany.

7- Przycisk ,,INFO”
Stuzy do wybierania roznych rodzajow informacii widocz-
nych na wyswietlaczu.

8- Przyciski wielofunkcyjne
W celu wybrania opeji widocznych na wyéwietlaczu nalezy
nacisnaé ten przycisk.

9- Przycisk ,,ADJ”
Shazy do nastawiania zegara i wyboru ckrandow ustawien.

10~ Ekran przyciskdw wielofunkeyjnych

Widoczne sq opeje funkeji kazdego przycisku.
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Nastawianie zegara
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Zegarek mozna regulowagé na kilka sposobow:

e W samochodach z oryginalnym wyposazeniem audio
MITSUBISHI MOTORS: “Automatic mode” {automatycznie)
i “Manual mode” (r¢eznie)

e W samochodach z wyposaZeniem audio innym niz marki
MITSUBISHI MOTORS: Tylko tryb reczny “Manual mode”

Tryb automatyczny (oryginalne wyposaienie andio
MITSUBISHI MOTORS)

W trybie automatycznym czas lokalny moze zosta¢ ustawiony
automatycznie dzigki wykorzystaniu sygnatu RDS 7z lokalng]
rozglo$ni radiowej. W tym trybic na ckranie widoczne jest
wskazanic ,,CT” (A} (Sygnat RDS z informacja o informacja
o godzinie Clock Time {ang. godzina na zegarze). .

3-20

WSKAZOWKA
® Zegar nie zoslanic automatycznic nastawiony, jezeli wysw
tlany jest jeden z ekranow ustawien.

Tryh reczny “Manunal mode”
Jezeli godzina wy$wietlana automatycznie jest nicwlasciwa
wzgladu na lokalizacig pobliskiej rozglosni RDS w innej strefic
czasowej, mozna wybraé reczny tryb ustawiania zegara. Pat
rozdziat ,,System informacji radiowych (RDS)” na stronie St
5-52.

Mozna recznic zmieniad wskazanic zegara.
Patrz rozdzial ,,Zmiana ustawien zegara™ na stronie 3-34.




Wskazniki i elementy sterujace

iiana wskazaf na wySwietlaczu informacyjnym
de lekkie nacisniccie przycisku ,,INFO”, spowoduje naste-
i ziviang wskazania na wyswietlaczu:

C_Mllll.j

AADDGO0IT
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1- Informacje systemu audio — str. 5-20, 543
2- Srednic zuzycie paliwa ~ p. 3-23
3- Pozostaly zasigg samochodu — p. 3-24
4- Srednia predkosé — p. 3-26
5- Wskaznik temperatury otoczenia -> sir. 3-27
6- Wysokosciomierz — p. 3-29
7- Barometr — p. 3-30
8- Kalendarz — p. 3-31
9- Tylko zegar —» str. 3-32
10- Brak wskazan — p. 3-32
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odnic quzycie paliva o o ‘ _
f-]')'o'_'lll (A) pokaz_ywa.nejclsi src_dmc ZilZ’y’ClC pah‘wa 0('1 osl'latme-
"zyzerowania licznika. Srednia warto$é zuzycia paliwa jest
b-fi'c'iana co 5 minut i w polu (B) pokazywane sa dane z okresu
: db"._,_jf'godzin. . 5§ ' .
Né‘diéﬂi@cje przycisku ,,MANUAL w Fl’}.’blc zerowania autorma-
ij’#znego (auto resct), spowoc'h’l‘]c.: przejscie _do trybu zerowania

: f@ciheg@ (manual reset). Nacisnigcie przycisku ,,AUTO"’ w try-
. piezerowania 1gCznego {manuai reset}, spowoduje przejscie do
rybu serowania automatycznego (auto reset).

_H—’—‘_“'m H

Tryb zerowanla
N e A
- lautomatyCZuego \

-

TAMHIGI63

Wskazniki i elementy sterujace

WSKAZOWKA

s Po ustawieniu wiacznika zapionu w pozycii ON, a nastepnic
w pozycji ACC lub LOCK w trybie zerowania recznego, sa-
moczynnic zostanic wybrany tryb zerowania automatycznego
(auto reset).

e Jezeli skalkulowanie $redniego zuzycia paliwa jest niemozli-
we, wyswietlany bedzie znak | -v,,.

e Srednie zuzycie paliwa zmienia si¢ w zaleznosci od warun-
kéw drogowych, sposcebu prowadzenia samochodu i innych
czynnikow,

Wskazanic moze odbicgaé od rzeczywistego zuzycia paliwa,
Dlatego tez nalezy je traktowac tylko orientacyjnie.

e Mozna wybrac jednostke zuzycia paliwa {km/L, L/100 km,
mpg (UK GALLON]), lub mpg (US GALLON)}.

Patrz rozdziat , Ustawienia uzytkownika™ na stronie 3-47.
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Wskazniki i clementy sterujace

Zerowanie licznika $redniego zuzycia paliwa

W celu wyzerowania wskazania nalezy nacisnac przycisk wielo-
funkeyiny ,,RESET”.

I
ﬁllll

& TAQ0Z6210

WSKAZOWKA

e Wskazania éredniego zuZycia paliwa w trybie automatycznym
i recznym mozna zerowad indywidualnie.

e Po ustawieniu whacznika zaptonu w pozycji ON po okresie
czterech godzin lub diuzszym, a nastgpnie w pozycji ACC
lub LOCK w trybie zerowania automatycznego (auto reset),
wskazanie $redniego zuzycia paliwa zostanie automatycznie
WYZerowane.

3-24

Pozostaly zasigg samochodu

Wskazanic (A} przedstawia zasi¢g (w km lub milach), ktéry,
samochod moze przejechaé na paliwie pozostatym w zbior
Pozostaly zasieg jest obliczany co 5 minut i w polu (B) pok
wane sg dane z okresu do 4 godzin.




VSKAZOWKA o
el pozostaly zasicg jest rowny luls maigjszy niz 50 km {30
“il)ina wyéwietlac-zu VYI(]OCZHC jest wskazanie ,,---,,. ‘
Jezeli pozostaly zasigg jest rowny 3,000 km (2,000 mil) lub
vigkszy, na wys$wictlaczu widoczne jest wskazanie 3,000
fn” lub 2,000 miles”.
-« Tozeli pozostaly zasigg nie moze by¢ skalkulowany, na wy-
dwietlaczu widoczne jest wskazanie ,,-—,,.
Pozostaty zasigg samochodu obliczany jest w oparciu
* o wezystkie dostgpne dane o zuzyciu paliwa, ale moze
“micniaé sig w zaleznosei od warunkéw drogowych, sposobu
- ;5;“owadzenia samochodu i innych czynnikéw. Odigezenie
akumulatora spowoduje skasowanie wszystkich danych
o zuzyciu paliwa. Dlatego tez wskazanie pozostalego zasiggu
samochodu nalezy traktowac tylko orientacyjnie.
o Po uzupeinieniu pafiwa warto$¢ pozostalego zasiegu samo-
chodu zostanie uaktualniona. Fezeli jednak zatankowano maly
< loéé paliwa, wskazanie to moze by¢ niepoprawne. Dlatego
tey, zawsze zalecane jest tankowanie do petna.
s Jezeli samochod zostlanie zatrzymany na stromej pochytosci,
wskazanic pozostalege zasiggu samechodu moze wzrosnac.
~Jest to spowodowane przemicszezeniem paliwa w zbioraiku
i nie jest oznaka wystapienia usterki.

Wskazniki i clementy sterujgce

Zerowanie wskazania pozostalego zasiegn
W cclu wyzerowania wykresu pozostalego zasiggu nalezy naci-
snac przycisk wielofunkeyjny ,,RESET”.

INFO

s

TADR2AR

WSKAZOWKA

e Naciéniceie przycisku ,,RESET” nie spowoduje skasowania
wskazania (C).

e Mozna wybrac jednostke, w ktorej wskazywany jesl porzostaty
7ASi¢y.
Palrz rozdziat , Ustawienia uzytkownika” na stronie 3-47,




e

Wskazniki i elementy sterujgce

Srednia predkosé WSKAZOWKA _ o
W pofu (A) pokazywane jest érednia predkosé od ostatniego @ Po ustawieniu wigcznika zaptonu w pozycji ON, a naste; '
wyzerowania licznika. Srednia predkosé jest obliczana ¢o 5 w pozycji ACC lub LOCK w trybie Zerowania reeznego
minut i w polu (B) pokazywane sg danc z okresu do 4 godzin, samoczynnie zostanie wybrany tryb ) zerowania automaty,
Naciéniecie przycisku ,MANUAL” w trybie zerowania automa- nego (auto reset}. :
tycznego (auto reset), spowoduje przejécie do trybu zerowania o Jezeli skalkulowanic éredniej predkodei jest niemozliwe
recznego (manual reset). Naciénigeic przycisku ,, AUTO” w try- wyswietlany bedzie znak -,
bic zerowania recznego (manual reset), spowoduje przejécie do e Mozna wybra¢ jednostke predkosei (km/h lub mph).
trybu zerowania automatycznego (auto reset). Patrz rozdziat ,,Ustawienia uzytkownika” na stronie 3-4

Tryb zerowania

automatycznego }“ /B

%

TAIONTIE

3-26




vinie licznika $redniej predkosei
wyzerowania wskazania nalezy nacisngé przycisk wielo-
RESET™.

5
W celu
i ﬂ]k(_,ylﬂy 23

*

TAf026223

WSKAZ OWKA

; \\?skamma sxcdmego /Ll/ycm pallwa w tryhie automatycznym
Jfecznym mozna zerowad indywidualnie.

Po ustawicniu whacznika zaptonu w pozycji ON po okresie
{erech godzin fub diuzszym, a nastepnie w pozycji ACC

ub LOCK. w trybie zerowania automatycznego (auto reset),
“Wiskazanie zostanie automatycznic wyzerowane,

Wskazniki i elementy sterujace

Temperatura otoczenia

Temperatura otoczenia jest mierzona co 5 minut i w polu (A)
pokazywane s dane z okresu do 4 godzin. Biezaca temperatura
otoczenia wyswietlana jest w polu (B).

TAN24870
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Wskazniki i clementy sterujgee

Zerowanie wskazania temperatury otoczenia

W celu wyzerowania wykresu temperatury otoczenia nalezy
nacisnaé przycisk wiclofunkcyjny ,,RESET”.

o

St

TAGG24BR

WSKAZOWKA

e W zaleznodci od réznych czyanikdw, takich jak warunki
jazdy, wskazanic lemperatury otoczenia moze odbiega¢ od
rzeczywiste] temperatury otoczenia,

e Mozna wybraé jednostke, w ktorej wskazywana jest (empera-

tura (°C lub °F).

Patrz rozdzial ,Ustawienia uzytkownika” na stronie 3-47.

Ostrzezenie o zamarznigtej nawierzchni
Jest to wskazanie temperatury na zewnairz samochodu,
Jezeli temperatura otoczenia spadnic ponizej 3°C, przez 107
selund nadawane bedzie ostrzezenie dZzwigkowe 1 miga bg
symbol ostrzegajacy o niskiej temperaturze (A). '




ako.rfciomierz
m .
ymienia si¢ skokowo, co 50m (200 ft).

e sa dane okresu do 4 godzin,

s

" pegiilacia wskazania wysokosci n.p.m.

= \?ib!;“a zmienia¢ wskazanic wysokosdei n.p.m. przyciskami
i -

* wielofunkeyjnymi:

sica wysokosé n.p.m. wyswictlana jest w polu (A). Wskaza-

.\'\!ygbkoéé n.p.m. jest obliczana co 5 minut i w polu (B) pokazy-

TAON248946

Wskainiki i elementy sterujgce

2

+”- Regulacja wskazania wysokosei n.p.m.
Wiskazanie wysokodei n.p.m. wzrasta o 50m (200 ft} po
kazdym nacisnigciu przycisku ,,+.
Weisnigcie i1 przylrzymanie przycisku wiclofunkeyjnego
ponad 2 sekundg, spowoduje szybkie preewijanie wartosel
wskazania. Nastgpnic wyédwictlana bedzie wybrana wartosé
wysokosel n.p.m.
“.- Regulacja wskazania wysokodct n.p.m.
Wskazanie wysokosci n.p.m. maleje o 50m (200 ft) po
kazdym nacisnigciu przycisku ,,-”.
Wecisnigcie i przytrzymanie przycisku wielofunkeyinego
ponad 2 sekundg, spowoduie szybkic przewijanie wartosci
wskazania. Nastgpnic wyswictlana bedzie wybrana wartogé
wysokosel n.p.m.

WSKAZOWKA

® Jezeli wysokos$¢ n.p.m. jest mniejsza niz 50 m (200 ft), wy-
swictlany bedzie znak ,,—,..

& Wysokos¢ n.p.m. obliczana jest wg. zmian ci$nienia at-
mosferycznego. W zaleZznosei od warunkdéw pogodowych
wskazanie wysokosci n.p.m. moze 16znic si¢ od rzeczywistej
wysokosei samochodu npan. Zmiany cidnienia atinosfe-
rycznego moga powodowad wskazywanie rdéznych wartodei
wysokodci n.p.m. w tym samym micjscu. Nie jest to oznaka
usterki. Wskazanie to nalezy traktowaé orientacyinie.

3-29
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Wskazniki i elementy sterujace

7erowanie wskazania wysokesci n.p.m.
W celu wyzerowania wykresu wysokogci n.p.m. nalezy naci-
snac przycisk wiclofunkeyjny SRESET”

U R . Tanndgne

WSKAZOWKA

e Naci¢niccie przycisku ,RESE * nic spowoduje skasowania
wskazania (C).

© Mozna wybraé jednostke, w ktorej wskazywana jest wyso-
koéé n.p.n1. (m lub {t).
Patrz rozdzial ,,Ustawienia uzytkownika” na stronic 3-47.

3-30

Barometr

W polu (A) wyswictlane jest cisnienie powietrza wokot sanj
chodu. Ciénienie powictrza jest obliczane co 5 minut i w pol
(B) pokazywane s danc 7 ckresu do 4 godzin, "

= i




owanie wskazania barometru

- WL elu wyzerowania wskazania wykresu barometru nalezy
qcisnad przycisk wiclofunkeyjny ,,RESET”.
(s

Wskazniki i elementy sterujgce
Kalendary

Wyswietla datg. Mozna wyhraé sposdb wyswietlania kalendarza.
Patrz rozdzial ,,Zmiana ustawien kalendarza” na stronie 3-43.

TAON24926
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WSKAZOWKA
"o Naciéniecie przycisku RESET™ nie spoweduje skasowania
“wskazania (C).
+ Mozna wybrat jednostke, w kiérej wskazywane jest ciénienic
“atmosferyczne (hPa, mb, kPa lub inHg).
 Patrz rozdziat ,,Ustawienia uzytkownika” na stronic 3-47.




.
Wiskazniki i elementy sterujace
Tylko zegar
Wyswictlany jest tylko zegar. Mozna wybra¢ sposob wyswictla-

nia godziny. (12 lub 24 godziny)
Patrz rozdzial ,Ustawienia uzytkownika™ na stronie 3-47.

TADS24942

Brak wskazania na wyswietlaczu
Mozna usunac wszystkie wskazania z wyswietlacza. W taklm
wypadku przyciski pozostana podéwictlone.

WSKAZOWKA
® Zmiana ustawien radioodtwarzacza spowoduje quwtetlen
informaciji a systemie audio na wydwietlaczu.




Wskazniki i elementy sterujace

Wyb6r jednego z ekrandw ustawien
yde lekkie nacisnigeie przycisku , INFO”, spowoduje naste-

yazde . L
o omiane wskazania na wyswietlaczu

pujaca

TAQ024984

I- Zmiana wskazania zegara cyfrowego ~- str. 3-34
2- Zmiana jasnoéci wyéwictlacza — str. 3-36

3- Korekta wskazania kempasu— str. 3-38

4- Zmiana wskazania daty — str, 3-43

5- Ustawienia uzytkownika — 3-47.

6- Zmiana wskazania barometru — str. 3-55




Wskazniki i elementy sterujace

TA2000453 |

Zmiana wshazania zegara cyfrowego

1. Nacisnaé przycisk ,ADJ” w celu wydwietlenia ckranu nag
wiania zegara.




i

Mozna zmieniaé wskazanie zegara przyciskami wielofunk-

c'yjnymi:

TAGG23356

1. Zmiana wskazywanych godzin

Wskazanic godzin wzrasta o jedna godzing po kazdym
“naciéniectu przycisku H”. Weidnigcie 1 przylrzymanie

- przycisku ponad 2 sekundy, spoweduje szybkic przewija-

- nig warlosci wskazania. Naslgpnie wyswietlone zostanic
ustawione wskazanie.

M” - Zmiana wskazywanych minut

" Wskazanie minut wzrasta o jedng minutg po kazdym
- . paciénigeiu przycisku ,,M”. Weidnigeie i przytrzymanie

i przycisku ponad 2 sekundy, spowoduje szybkie przewija-

nie wartosci wskazania. Nastepnie wyswietlone zostanic
ustawione wskazanie.

Wskainiki i elementy sterujgee

S ET” - Wyzerowanie minut
Godzing ustawia si¢ naciskajac przycisk ,,SET”, zgod-
nie z ponizszym opisem
e 10:30-11:29 -+« Wskazanie zmieni sie na 11:00
@ 11:30:00-12:29 - - - - Wskazanie zmieni sic na 12:00:00
W takim wypadku wyswictlacz mignie dwukrotnic przed
ziiang ustawicnia.
3. Po ustawieniu zegara nalezy nacisnaé przycisk , INFO” w ce-
ln wyswietlenia ckranu informacyinego.

+

e

TADO2I 3

WSKAZOWKA

& Samochody wyposazone w system komunikacyiny Mitsubishi
Multi Communication System (MMCS) réwniez posiadaja ze-
gar cyfrowy, ale godzina wskazywana przez MMCS moze by¢
inna niz godzina na centralnym wyswietlaczu informacyjnyn,
poniewaz informacje o godzinie sa pobierane z innych #rodet.
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Wskainiki i elementy sterujace

Regulacja jasnosci wyswietlacza

Wydwietlacz ma 13 poziomow jasnosei w trybie dziennym

1 nociym.

o JASNOSC W TRYBIE DZIENNYM
Ustawienie jasnoscei wyéwietlacza reguluje sig po ustawieniu
wylacznika swiatel w pozycji off.

o JASNOSC W TRYBIE nocaym
Ustawienie jasnosci wy$wictlacza reguluje sig po ustawicnin
wyltqcznika §wiatet w pozyeji ,,.20” lub ,, 50027,

1. Nacisna¢ przycisk ,,ADJ” w celu wyéwietlenia ekranu usta-
wien jasnosci.

2. W celu wyboru (rybu jasnoscl, ktdry ma by¢ regulowan

nalezy nacisnaé przycisk wielofunkeyjny “«7 lub “—».
dzienny lub tryb nocny). Nastgpnie nacisnaé przyeisk wig
funkcyjny ,,SELECT™.

TACU24971




ciskat przyciski wiclofunkeyjne w celu zmiany jasnoéei.

@

TABOZS22G

spowoduje rozjasnienie ckranu.
“ Jasnoéé ekranu wzrasta o jeden poziom po kazdym naci-
- énigciu przycisku .+, Weidnigeie | przytrzymanie przyci-
rieku wielofunkeyinego ponad 2 sckundy, spowoduje szybkie
~sprzewijanie warlosci wskazania,
spowoduje przyciemnicnie ekranu,
o Jasnodé ekranu maleie o jeden poziom po kazdym nacisnig-
cin przycisku -7 Weidnigele 1 przytrzymanie przycisku
“ wielofunkeyjnego ponad 2 sckundy, spowoduje szybkic
i przewijanie wartoscl wskazania.
- SET” — zatwierdzenie wybranegj jasnosci.
: Nacisngé przycisk wiclofunkeyiny ,,.SET” w celu
zatwierdzenia wybrangj jasnoscei.
Wyswietlacz mignie dwukroinie.

Wskainiki i elementy sterajace
WSKAZOWKA
@ W celu zmiany ustawicnia jasnosei pozostalego trybu
{dziennego lub nocnego) nalezy nacisngé przycisk “ADJ” lub
‘tBACI<,1‘
4. Po ustawieniu jasnosei nalezy nacisnaé przycisk ,,INFO?”
w celu wyswietlenia ekranu informacyjnego.

@

TAON25219

WSKAZOWKA
@ Poniewaz jasnosé mozna ustawiaé wylqcznie w wyswietlaczu
informacyjnym, jasnosé licznika nie moze byé zmichiona.
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Wskazniki i elementy sterujace

Korelita wskazania kompasu

Kompas pokazuje kierunek, w ktorym zwrdeony jest przdd
samochodu, przy wykorzystaniu systemu azymutalnego

(8 azimuth).

-

]

WSKAZOWKA
e System ten wykorzystuje pole magnetyczne Ziemi, wigy

L TA0027

3-38

wskazywaé niedoktaday kierunek w zaleznosei od wary
ruchu drogowego lub w micjscach gdzie wystepuja zaby
nia pola magnetycznego Ziemi.
» Parkingi znajdujace si¢ w budynkach i tunelach
« Drogi szybkicgo ruchu § przewody elekiryczne przebiegy;
ce pod ziemia
» Drogi przebicgajace nad tunelami metra
s Stacje transformatorowe
« Drogi przebicgajace wzdiuz torow kolejowych
W tych miejscach wskazanie kompasu moze by¢ niepopi
ne, ale po powrocic do obszaru, gdzie pole magnetyczne
ziemi jest stabilne, pokazywany bedzie whasciwy kierunek
e Njc umieszczad na samochodzic bagaznikdw ani wspm-m
do przewozenia nart mocowanych za pomecy magneséw”
Beda one mialy negatywny wplyw na dzialanic kompas
& Samachody wyposaZone w system komunikacyjny Mits
¢hi Mukti Communication System rownicz posiadaja kom
(azymutalny), ale jego wskazania sq inne ze wzgledu nai
metodg pomiaru kierunku.




anie deklinacji - | |
aicja jest to roznica pomigdzy rzeczywista potnoca (kic-

pkicin, w KOrym znajduje sig pénocny bxegl}h geograficzay),

- runkiem potnocnym wskazywanym przez igle kompasu.

{ewaz deklinacja jest rozna na réznych obszarach, nalezy

awic odpowiednio do obszary, na ktérym znajduje si¢

hod. W przeciwnym razie kompas bedzie pokazywaé

lasciwy kierunck.

,Dck:l' iacj¢ ustawia si¢ w nastgpujacy sposob:

i

AALDGO455

- WSKAZOWKA
. o F'abrycznie ustawiona jest deklinacja 0 stopni. Nalezy ustawic

- dujaey si¢ najblizej regionu, w ktérym znajduje sie samochéd,

- ni dlugoscei zachodniej (W28) do 28 stopni dugodei wschod-
i (B28).

- deklinacje zgodnic 7 ilustracja, wybierajac kontur deklinacji znaj-

~# Deklinacje mozna ustawiaé skokowo co | stopiett, od 28 stop-

Wskainiki i elementy sterujgee

Kiedy widoczny jest ekran ustawicty, nalezy nacisnaé przycisk
HSADJ” w celu wybrania ,COMPASS VARIANCE” (dewiacja
kompasu).

1. Nastgpnic nacisnac przycisk wielofunkeyjny ,, SELECT™.

&

TAQB26438
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Wskazniki i elementy sterujgee
2. W celu zmiany deklinacji nalezy nacisnaé przycisk wyboru 3. Po ustawicniu wartosdci deklinacji nalezy nacisnaé przyej
S Jub ™ wiclofunkcyjny ,,SET”,
Weisnigeie i przytrzymanic przycisku “«” Jub “--" ponad |
sckundg, spowoduje szybkg zmiang wartesci wskazania.

TAGDZ5011




wianie kompasu
pas jest zazwyczaj kalibrowany automatycznic w czasic
i ']cizeli peina kalibracja kompasu jest niemozliwa, na
e nic bedzie wskazania kempasu. Nalezy ustawic kompas
e we PONJZSZE] procedury.

D

TAGD25037

SKAZOWKA

+ Jezeli samochod posiada okno dachowe, to w czasie kalibracji
ompasu musi ono by¢ zamknigte. Otwarte okno dachowe

podezas kalibracji uniemozliwi poprawne wskazywanie kic-

funkdw $wiata przez kompas.

Wskainiki i elementy sterujace

Kiedy widoczny jest ekran ustawicn, nalezy nacisnaé przycisk
WA w cela wybrania ,,COMPASS CALIBRATION”.

1. Nastgpnie nacisnaé przycisk wielofunkeyjny ,.SELECT™.

e g e i CSBELEE
*

TARQZ6441




—»—,

Wskazniki i elementy sterujace

WSKAZOWKA
— "} e Jeieli chea Patstwo zrezygnowad z kalibracjt kompasu:
w trakcic procedury nalezy nacisngé przycisk , INFO” Iy
({ADJS1 . B

—

2. Nacisnaé przycisk wielofunkeyiny ,,SELECT™.

TAGBISNSR

3. Na otwarlej przestizeni, w bezpiecznyim migjscu bez budyn-
kow i innych samochoddw powolt zatoezyé samochodem

petne koto (360 stopni). e

W WSKAZOWKA
e Nawct, jezeli procedura kalibracji zostata przerwana przed:
sakoficzeniem, a samochdd zostanie ZwrOCony W poprze
kierunku, na ckranic moze pojawic sic komunikat o pomys

nym zakonczeniu kalibracii “Completed the calibration”

W takim wypadku kompas nic bedzic poprawnic skatibrow
ny, dlatego tez trzeba zatoczyé samochodem fuk o promie
co najmniej 360 stopni {pete kofo}. "

ok
pon

TAIIRIGE




Wskazniki i elementy sterujace

Al f'aCjﬁ zakofczy si¢ automatycznic, a na ckranie pojawi Zmtiana ustawien kalendarza
vamunikat “COMPASS CALIBRATION COMPLETE.” Ustawicnia daty 1 kalendarza moizna zmicnic.,
o wpasu zakoficzona), .
ibracja kompasu z2 a) Ustawianie daty
T 1. Nacisnaé przycisk ,,ADJ” w celu wyswietlenia ekranu usta-
wieh kalendarza.

ERENTEC

TARDIHISY

. WSKAZOWKA
+eli samochdad posiada okno dachowe, to musi ono byd FABLABLD
aniknicte w czasie sprawdzania kierunku wskazywanego
i &z kompas po zatoczeniu pelnege kola przez samochad.
“Otwarcie okna dachowego moze spowodowad zatrzymanic
: "paéim azymutu na centralnym wydwietlaczu wywolanego
~omktéceniami elektromagnetycznymi. Dlatego nalezy spraw-
“dzac wskazywany kierunck geograficzny przy zamknigtym
oknie dachowym. W razie zatrzymania paska azymutu, nalezy
ponownie przeprowadzic procedure kalibracji kompasu.




Wskaizniki i elementy sterujgce

2. W celu wybrania ustawien kalendarza “CALENDAR AD-
JUST™” nalezy nacisnaé przycisk wielofunkeyjny .« lub
—". Nastepnie nacisnaé przycisk wielofunkcyjny ,SE-
LECT™,

TAGN2S372

3. Naciskaé¢ przyciski wiclofunkeyjne w celu zmiany usta\
kalendarza.

o B

“—s” Wybdr roku “YEAR”, micsigea “MONTH", dnia “DA
ktoéry ma by¢ zmieniony.
Wskazania “YEAR”, “MONTH”, i “DAY" zmieniajq’s
cyklicznie po kazdym lekkim naciénigcia przycisku ¢

“+7 Zmiana wskazania roku “YEAR”, miesiaca “MONTHY,

dnia “*DAY”, ktore zostato wybrane. Wskazanie wzrasta
jednostke po kazdym naci$nigeiu przycisku ,,+7 '
Wcidnigeie | przylizyimanic przycisku wiclofunkceyjneg
ponad 2 sekundy, spowoduje szybkie przewijanic warto
wskazania, '

SSET” - Zatwierdzenie wybranej daty.

Nacisnaé przycisk wiglofunkeyjny ,,SET”. W takim
wypadku wyswietlacz mignie dwukrotnic, a ustawieni

Zostanie zmienione. :




Wslazniki i elementy sterujace

ZOWKA Zmiana sposobu wySwietlania daty
+ beda sig zmieniad w nastgpujace; kolejnosei: 2006 — i. Nacisnad przyeisk ,,ADJ” w celu wyswictlenia ekranu usta-
72 .. 2099 - 2000 wien kalendarza, . |
By 150Wrécié do poprzedniego ekranu nalezy nacisnaé przy- W cerlu sposobu wyéxyieti;’mla daFy “ClALENDAl'j‘\ PATTERN
isk.",,B ACK?. SEI.;,EC'I‘” na]i‘:Zy nacisnaé p]‘Z.y.ClSk \f\!lcloﬁmkclyjny ,1<T”“ll§)\”
- iawieniu daty nalezy nacisnaé praycisk ,INFO” w celu -~ Nastgpnie nacisngé przycisk wielofunkeyiny , SELECT™.

ietlenia ekranu informacyjnego.

TA0G25257

TAD025242
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Wskazniki i clementy sterujace

3. Nacisnaé przycisk wictofunkeyjny SSET”. Wydwictlacz
mignic dwukrotnic, a wybrany sposéb wyswictlania dat
zostanic uakfualniony. :

2. W celu zmiany sposobu wyéwictiania daty nalezy nacisngé
przycisk wictofunkeyjny e ub ™

Rodzaj !

i)

Rodzaj 2

WSKAZOWKA
e Aby powréci¢ do poprzednicgo ekranu nalezy nacisnac prz
cisk ,,BACK™.

Rodzaj 3

TAAINM T
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Sstawieniu sposobu wyéwictiania daty nalezy nacisnaé
cisk ,,JNFO” w celu wyswietlenia ekranu informacyjne-

Wslazniki i elementy sterujgee

Ustawienia wiythownika

Mozna wybra¢ wydwictlane jednostki, jezyki 1 sposéb wyéwie-

tlania zegara.

Mozna rowniez przywrocic ustawienia fabrycrne,

Wybér pozycji, ktéra ma by¢ zmieniona

1. Nacisnaé¢ przycisk ,,ADJ” w celu wyswietlenia ustawicn
uzytkownika.

TAN023109
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Wskazniki i elementy sterujgce

2. W celu wybrania pozycji, ktéra ma by¢ zmieniona nalezy
nacisnaé przycisk wiclofunkeyjny “e” lub “—
e “UNIT”: Zmiana jednostek
« “LANGUAGE”: Zmiana jgzyka
« “12h «» 24h™ Zmiana sposobu wyswietlania zegara
« “DEFAULT”: Przywrocenic ustawien fabrycznych
Nacisnaé przycisk wielofunkeyjoy ,,SET”. Pojawi si¢ ckran
ustawien wybranej pozycji.

Tt

TADB2539%

Zmiana jednostek

Mozna zmieni¢ jednostki uzywane do wydwietlania w’srtoé
zuzycia paliwa, zasiggu samochodu, $rednicj predkosed, te
ratury otoczenia, wysokoéci n.p.m. 1 cidnienia dtmosfmycz
tak jak przedstawiono ponizej:

FUEL ECONOMY (zuzycic | km/L - L/100km — mp

paliwa) (UK. GALLON) — mpg
GALLON)

RANGE {zasicg) kan — miles

SPEED (Pr¢dkosc) km/h — mph

OUT SIDE TEMPERATURE | °C — °F
(temp. otoczenia)
ELEVATION (wys. i.p.m.) m — fi

nic atmosferyezne)

Atmospheric pressure (cisnie- | hPa — mb — kPa - inﬁgw




Wskainiki f elementy sterujace

iand jednostek wskazania zuzycia paliwa 2. W celu wybrania “km/L” naleZy nacisnaé przycisk wielo-
i |

. - . , , o funkcyjny “«" lub “—”.
e a “FUEL ECONOMY™ nalezy nacisnal przy- , L . _ , . i
celuwybrama » 2 _ natery 1?d<:1s’111cj ptzy Nastepnie nacisnaé przycisk wiclofunkeyiny ,,SET”. Wyswie-
Cwielofunkeyiny .87 fub 47, Nastgpnie nacisnacC przycisk . A ; .
kw . S ECT tlacz mignie dwukrotnie, i uzywana bedzie wybrana jednost-
lc]_{j unkcyiny ,,SLL AT, kel

e

70 =
B

TA0026252

TADR26265

WSKAZOWKA
e Aby powrdci¢ do poprzedniego ckranu nalezy nacisnad przy-
cisk ,BACK".




Wskazniki i efementy sterujgce

3. Po dokonaniu ustawienia nalezy nacisugé przycisk ,JNFO” Zmiana jgryka
w celu powrotu do ekranu informacyjnego. Mozna zmieni¢ jgzyk systemu informacyjnego na dnglelsk
hiszpanski, francuski, niemiecki lub portugalski. :

« Zmiana igzyka systemu na angiclski
1. W celu wybrania jezyka angiclskicgo “ENGLISIH” nale
nacisnaé przycisk wielofunkcyjny “« lub “—". Nastg
nacisnaé przycisk wiclofimkeyjny ,,SET”. Wyswictlacz
gnie dwukrotnie, 1 uzywany bedzie wybrany jezyk.

TAR026273

000 8 =
Tt

WSKAZOWKA
e Aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu nalezy nacissaé pr
cisk ,,BACK”.




Wskasniki i elementy sterujgce
gawieniu jezyka nalezy nacisnaé przycisk ,INFO” w ce-  Zmiana sposobu wyswicetlania zegara

vys';wiet]enia ekranu informacyinego. Zegar moze by¢ wyswictlany na dwa sposoby: 12- 1 24-godzinny.
S 1. W celu wybrania trybu 12-godzinnego “12h TIME NOTA-
TION” lub 24-godzinego “24h TIME NOTATION", nalezy
nacisnaé przycisk wiclofunkeyiny “«"" lub “—". Nastepnie
nacisnad przycisk wiclofunkeyjny ,,SET”. Wyswietlacz
mignie dwukrotnie, 1 uzywany bedzie wybrany tryb wydwie-
tiania zegara.

a

TAUH25271

TAGD26294




Wskazniki i elementy sterujace

2. Po ustawieniu trybu wyswictlania zegara nalezy nacisngé
cisk , INFO” w celu wyswietlenia ekranu informacyjnegg

12-godzinny 24-godzinny

£ )

WSKAZOWKA e
e Aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu nalezy nacisnac przy- AR,
cisk ,,BACK”.

TAON2540

352




t.do fabrycznych ustawien wyéwietlanych elementow
. przy"""édé fabryczne ustawienie kazdego z wyswietla-

Q{ALOWKA

swienia fabryczne sa nastgpujace:

sycie paliwa L/100km

azostaly zasicg r samochodu; km

' Sledma predkosé lan/h

empmatma otoczenia; °C

_Wysokosc n.pamn.

Cisnienie alm(}sl' eryczne: hPa

s Jeyk: angielski

“ormat zegara: 12-godzinny
Nacisnaé przycisk wielofunkeyjny ,.SELECT™.

‘TAOD26308

Wskainiki i elementy sterujgce

2. W celu potwierdzenia ,,Y ES” nalezy nacisnadé przycisk wielo-
funkeyjny “

9 0 =

TAQOZG3 1L

3. Nacisnaé przycisk wielofunkeyjny ,SELECT™.

I S :

£ )

TANR6324
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Wskainiki i elementy sterujace

4, W celu potwicrdzenia ,, YES™ nalezy ponownie nacisnaé 6. Pojawi si¢ ponizszy ekran, a wybrana pozycja powrdciy
przycisk wielofunkeyjny “«-" ustawienia fabrycznego.

INFO

TADD26337

i 5. Nacisngé przycisk wiclofunkeyjny .. SET”.

WSKAZOWKA
e Odlaczenie akumulatora moze spowodowac skasowaniey
wieh kalendarza i zegara. W takim razie prosimy ponownie
ustawi¢ date 1 godzing.

TAGO2634¢




Wskazniki i elementy sterujace

cja barometrt Regulacja barometru
1. Nacisng¢ przycisk ,,ADF” w celu wyéwietlenia ekranu regula-

“est regulacia wskazai barometru oraz przywrocenie .
wa jest reguiacs pray cji barometru.

stawienia barometru,

JOWKA

.aulacja barometru nie jest konieczna, poniewaz zostat on
gulowany przez producenta.

| )c]ijedﬂak pragna Panstwo wyregulowaé barometr samo-
Hodu przy uzyciu precyzyjnego barometru zewngtrznego, to
{to mozliwe.

TAL026366
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Wskazniki i elementy sterujace

2. W celu wybrania regulacji barometru “BAROMETER AD-
JUST” nalezy nacisnaé przycisk wielofunkeyjny “« lub “—
. Nastepnie nacisnaé przycisk wiclofunkeyjny ,,SELECT™,

1

TAQ026379

3. Ustawi¢ barometr naciskajac przyciski wielofunkeyjng

T 00 0
1%

- Regulacja barometru
Kazde lekkie nacinigeie przycisku ,,+7 spowoduje w
wskazania barometru o 2 hPa. Weisnigcie i przyirzymag;
przycisku wielofunkcyjnego ponad 2 sekunde, spowody
szybkie przewijanie wartosci wskazania.
- Regulacja barometru :
Kazde lekkie nacinigeie przycisku ,,-”* spowoduje spad
wskazania barometru o 2 hPa. Weisnigeie i przytrzym
przycisku wielofunkeyjnego ponad 2 sekunde, spowoduje
szybkie przewijanic wartosci wskazania,
SET” — zatwierdzenie wybranego ci$nicnia atmosferycznego
Nacisng¢ przyeisk wielofunkeyiny ,,SET”. Wydwietlacz i
dwukrotnie, a wskazanie barometru zostanie uaktualniong;

WSKAZOWKA
¢ Aby powrdcié do poprzedniego ckranu nalezy nacisnaé pry
cisk ,BACK™.




Wskainiki i elementy sterujace

wietlenia ckranu informacyjnego. I. Nacisna¢ przycisk ,ADI" w celu wyswietlenia ekranu regula-
¢ji barometru,

W celu przywrdcenia fabrycznego ustawienia barometru
“BAROMETER DEFAULT™ nalezy nacisngd przycisk
wiclofunkeyjny “«-"" lub *“~s" . Nastepnie nacisnac przycisk
wiclofunkeyjny .SELECT”.

jawicniu jezyka nalezy nacisnaé przycisk ,INFO” w ce-  Przywroécenie ustawien fabrycznych

TADO26395 ! .. 4 8
I I )

TADD26408




Wskainiki i elementy sterujace

~ry

2. Nacisnaé przycisk wiclofunkcyiny ,,SET”. Wyswietlacz mi-
gnie dwukrotnie, a barometr powrdei do ustawienia fabrycz-
nego.

S

TADGR0412

WSKAZOWKA

e Chociaz wskazanie wartodei cignienia powrdci do ustawienia
fabrycznego, wybrana przez Patstwa jednostka ci$nicnia
porostanie niczmieniona.

e Aby powrdcic do poprzedniego ckranu nalezy nacisnac przy-
cisk ,,.BACK”.

3. Po przywrdceniu fabrycznego ustawienia barometru ng]
nacisngé przycislk , INFO” w celu wydwietlenia chramy g
macyjnego.

Dbaloéé o monitor

Jezeli dojedzie do zanieczyszezenia monifora $ladami pal

tub innege zabrudzenia, nalezy go wyczysclé migkka, sue

scierka.

WSKAZOWKA

® Nic uzywac do tego celu mokrej $cierki ani materialow
$ciernych, poniewaz mogg one spowodowad uszkodzen
monilora.



irelqcznik zespolony lamp prrednich
srelqeznik Swiatet mijania/drogowych

by przednie
wlaezenia $wialel przednich nalezy obrocic pokrettem.

AAGDEEI2T

Wszystkic swiatla wylgczone

Przednie i tylne dwiatta pozycyjne, pod§wicllenic
tablicy rejestracyjne; | wskainikdw wlaczone

Swiatta przednie i inne wlaczone

Wskazniki i elementy sterujgce

WSKAZOWKA

e Nic pozostawiad wigczonych $wiatel przednich ani innego
o$wictlenia na dtuzszy czas przy wylaczonym silniku. Moze
1o doprowadzic¢ do roztadowania akumulatora.

o W czasie deszezu lub po myein samochodu moze dojsé do
zaparowania wewnglrznej strony klosza lampy, co jest zjawi-
skiem normalnym. Po wlaczeniu lampy wytworzy sic cieplo,
ktdre usunic parg z powieszehni klosza. Jezeli jednak woda
gromadzi sig wewnglrz lampy, zalecamy oddanie samochadu
do sprawdzenia.

Swiatla dgienne®
Swiatta mijania, tylne $wiatta pozycyjne itd. zostang whaczone
po ustawienin wlgcznika zaptonu w potozeniu ,,ON”, nawel,

Jjezeli glowny wylacznik Swiatel jest w pelozeniu ,,OFF™.

Automatyczne wylaczanic Swiatet (Swiatla przed-

nie, Swiatla przeciwmgielne itd.)

e Po ustawieniu wlycznika zaplonu w pozycji “LOCK” lub
“ACC” lub wyjgcia z niego kluczyka, jezeli drzwi Kierowey
nie zostang otwarte przez 3 minuty, kiedy gtéwny wylacznik
$wiatet jest w pozycji “E07, $wiatla zostang automatycznie
wylaczone.

e Po ustawieniu wlacznika zaptonu w pozyeji “LOCK” [ub
“ACC” lub wyjecia z niego kluczyka, jezeli dizwi kicrowey
zostang otwarte w ciggu 3 minut, kiedy glowny wylgcznik
$wiatel jest w pozyeii “EO7 rozlegnie sic sygnal ostrzegajacy
0 pozostawieniu wigczonych $wiatef ¢ swiatla zostang auto-
matycznic wylaczone.

3-59




Wskainiki i elementy sterujgee

WSKAZOWKA

® Swiatla nic zostang auntomatycznie wylaczone, jezeli wylgcz-
nik $wiatet znajduje sig w polozeniu , 200,

@ Po ustawieniu wlacznika zaptonu w pozycji “LOCK?” lub
“ACC” lub wyjeeia z niego kluczyka, kiedy gléwny wylacz-
nik $wiatet jest w pozycji “507, a wylacznik $wiatet zostanie
w ciagu 3 minut ustawiony w pozycji ,,OFF”, $wiatla nie
Zostany automatycznic wylgczone,

Aby pozostawié Swiatla wiqczone

® Ustawi¢ wylacznik $wiatet w pozycji “OFF” przy wiaczniku
zaptonu w pozycji “LOCK” lub “*ACC”.

e Wiaczyc Swiatta ponownie przy wlaczniku z pozycji “300:”
fub “20” . Swiatla pozostana wlaczone.

& Wyjac kluczyk z wlacznika zaptonu

WSKAZOWKA
® W celu uzyskania dodatkowych informacii, prosimy skonsul-
towac si¢ z ASO MITSUBISHI MOTORS.

Ostrzezenie dZwigkowe o wlyczonych §wiatlach
Jezeli drzwi kierowcey zostana otwarle przy wiaczniku zaptonu
w pozycji “LOCK” lub “ACC” lub jezeli $wiatla sa wlaczone,
a kluczyka zostanie wyjety z wlacznika zaptonu, nadanc zosta-
nie ostrzezenie dzwigkowe przypominajace kierowey o wyla-
czeniu $wiatet. '

W momencie zadziatania funkcji automatycznego wylaczenia
swiatel, sygnat ostrzegawczy ucichnie,

Przetacznik Swiatel mijania/drogowych ,
Jezeli przetaeznik §wiatel jest w pozycji . EO7, $wiatla mij
zostang przetaczone na drogowe (lub odwrotnie) po kazdy
petnym pociggnigciu diwigni do pozycji (1). Kazdorazg

whaczeniu $wiatet drogowych towarzyszy¢ bedzie zaswie
si¢ ich lampld kontrolngj w zestawie wskaznikdw,




sw'etlny
ociagniceie dzwigni w kierunku (2) spowoduje wiacze-

h. Swiatta drogowe zgasna po zwolnieniu

razowo whaczeniu $wiatet drogowych towarzyszy¢ bedzie
(
iic sig ich lampki kontrolnej w zestawie wskaznikéw.

onal swietlny jest dostepny réwniez, kiedy glowny wylacz-
iatel jest w potozeniu , OFF”

iczenic $wiated przy wh{c:fonych $wiatlach dregowych,

owudu;e automatyczne wigczenie $wiatel mijania wraz

aslepnym ustawienin wylacznika swiatet w potozeniu

D”-.

Wskazniki i elementy sterujgce

Regulacja wysokosci swiatel przednich

Regulator wysokosci §wiatel przednich*

Nie dotyezy samochodow ge Swiatlami projektorowymi (wyla-
dowcgymi}

Kat padania snopa $wiatet przednich zmienia si¢ wraz z obcia-
zeniem sanmochodu.

W celu ustawienia whasdciwej wysokosci $wiatel przednich, na-
lezy uzy¢ tego regulatora (przy wilaczonych §wiatlach mijania).
Nalezy tak ustawié dwiatla, aby nie olepiaty kierowcow nadjez-
dzajacych z przeciwka pojazdow.

Pokretto nalezy ustawié zgodnie z ponizsza tabela;




Wskainiki i elementy sterujace

Modele 3-drywiowe

- Obciazenie . -
- samochodu

“Dn H.G” “211 tc311

»:1 osoba
8 Peine obciaZenie bagazem

Pozycja regulatora 0 — Tylko kierowca/Kierowea + 1 pasa
z przodu

Pozycja regulatora 2 — 5 pasazerow (w tym kicrowea)

Pozycja regulatora 3 -~ 5 pasazeréw (w tym kierowca) + o
obcigzenic ladunkiem

Pozycja regulatora 4 - Kierowea + pelne obeiazenie tadunki




Wskazniki i elementy sternjgee

Automatyczne poziomowanie Swiatel przednich*

Samochody ze Swiattami prajektorowymi

Ta funkcja antomatycznie ustawia prawidtowy zasieg $wiatet
przednich zaleznic od iloéci pasazerdw i obeigzenia samochodu,
Kiedy wiacznik zaplonu jest w poloZzeniu ,,ON”, a glowny whicz-
nik $wiatel jest w polozeniu ,ZO”, zasigg Swiatel przednich zosta-
nic automatycznie wyregutowany po zatrzymaniu samochod,

Lampka ostreegaweza automatycznego poziomowania $wiatel
prrednich

75,(;}3 rcguiatma Q- Tylko kierowca/Kicrowca + I pasazer

_ 7z przodu

"a regutatora | — Kierowea + | pasazer z przodu + 3 pasa-

zerow na siedzeniu w 3 rzedzie (samo-

chody z automatyczng skrzynig biegdw)

>07y<:3'1 regulatora 2 - Kierowea + 1 pasazer z przodu + 3 pasa-
zerdéw na siedzeniu w 3 rzgdzie (samo-

o chody z manualna skrzynia biegow)

PofyCia regulatora 2 7 pasazerow {w tym kierowca)

p@/_yc]a regulatora 3 — 7 pasazeréw (w tym kierowca) + pelne

; obciazenic tadunkicm

pgzycla regulatora 4 - Kicrowea + pelne obeiazenie fadunkiem

 ARODRTYSY

Lampka ostrzegawceza automatycznege poziomowania Swiatet
przednich zadwieci po wiaczeniu zaptonu i powinna zgasnac po
kilku sekundach.




Wskazniki i clementy sterujgee

1- Sygnalizowanie skegtu
Podezas normatnego zakrecania pociagnac dzwigni¢ d
pozycii (1). Dzwignia powrdct automatycznie do polozer
spoczynkowego po wyprostowaniu kierownicy. :

2- Sygnalizowanic zamiaru zmiany pasa ruchu
Podczas zmiany pasa ruchu pociagnad dzwignig do pozygi
(2}. Po zwolnieniu dZwigni powrdc ona do pozycji spa
kowcej. '
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FOWKA ‘ ‘
S}g';ﬁieszone miganie lampki kontrolnej moze oznaczac
'[-',aienie zarowki w kicrunkowskazie. Zalecamy oddanie
gehodu do sprawdzenia.

sna aklywaowac nastepujace funkcje: W celu uzyskania
atkowych informacji, prosimy skonsuitowa¢ sic z ASO

Miganie kierunkowskazdw po pociagnieciu dzwigni przy
'1qézniku zaptomu w polozeniu ACC,

Wskainiki i elementy sterujace
Wigcznik swiatet awaryjnych

Na czas zatrzymania samochodu na drodze w sytluacji awaryjnej
nalezy wilgczy¢ swiatla awaryjne.

$wiatla awaryjne mozna wlaczyé zawsze, niezaleznie od pozy-
¢ji wlacznika zaplonu.

Weisng ten przycisk w celu wlaczenia $wiatet awaryjnych.
Migaé bedg wszystkie lampy kierunkowskazdw.

W celu wylaczenia $wiatel awaryjnych, nalezy ponownie naci-
snaé przycisk.

AADDETALS

WSKAZOWKA

e Jednoczesdnie z miganiem kierunkowskazéw moze by¢
nadawany sygnat dzwickowy. W celu uzyskania dedatkowych
informacji, prosimy skonsultowacé sig z ASO MITSUBISHI
MOTORS.
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Wskazniki i elementy sterujgee
Wigcznik swiatel przeciwmgielnych

Whacznik przednich $wiatel przeciwmgielnych*
Przednic $wiatta przeciwmgiclne mozna whaczy¢ jedynic przy
whaczonych §wiattach przednich lub $wiattach pozycyinych.
W celu wlaczenia przednich $wiatel przeciwigicloych, nalezy
nacisngc ten wigeznik, Aby wylaezy¢ - nacisnaé ponownie.
Jednoczednie ze §wiattami przeciwmgielnymi zagwieci sig
lampka kontrolna w zestawic wskaznikéw,

WSKAZOWKA

@ Przednie $wiatla przeciwmgielne zostang automatycznj
wylaczone wraz z wylaczeniem $wiatel przednich { $wi;
pozycyjnych. W celu ponownego whaczenia przednich s
przeciwmgielnych, natezy ponownie nacisnac ich wylge
po wigezeniu $wiatet przednich lub pozycyjnych.

® W samochodach wyposazonych w éwiatla dzienne, pr
swiatla przeciwmgicline mozaa wiqezy¢ nawet, jezeli g{:
wytgeznik $wiatet jest w potozeniu , OFF™,




ik tylnego Swiatla przeciwmgielnego

wiatlo przecivm gicine moZna wigcryd iedynie przy wig-
wiatlach przednich lub przednich swiatfach przeciwm-
sezeli samochéd jest w nie wyposazony).

taczenia tylnego $wiatia ;)1'7,,cciwmlgielnego, nalezy

3c Len wihacznik. Aby wy%gczy(:.—--- nacisnac ponownie.
ednie ze Swiatlem przeciwmgiclnym zadwieci sig lamp-
na w zestawie wskaznikow.

Wskainiki i elementy sternjgce

Rodzaj 2

WSKAZOWKA

® Tylne swiatto przeciwmgielne zostanic automatycznie wyla-
czone wraz ze $wiattami przednimi lub przednimi $wiattami
przeciwmgiclnymi (jezeli samochdd jest w nie wyposazony).
W celu ponownego wigezenia tylnego §wiatta przeciwmgiel-
nego, nalezy ponownie nacisnaé jego wylgeznik po whaczeniu
$wiatel przednich lub przednich $wiatef przeciwmgielnych.

& W samochodach wyposazonych w $wiatta dzienne, tylne
swiatlo przeciwmgielne mozna wlaczyé nawet, jezeli gtéwny
wylacznik $wiatel jest w polozeniu ,,OFF”,
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Wskazniki i elementy sterujace
Wlqcznik wycieraczek i spryskiwaczy

Wycieraczki szyby przedniej

Wycieraczki szyby przedniej dziataja tylko przy wigczniku
zaptonu w potozeniu ,,ON™ lub ,ACC™.

Yezeli pidra sg przymarznigte do szyby przedniej lub tylnej, nie
nalezy wlacza¢ wycieraczek do momenty rezmrozenia szyby

i uwolnienia pidr wycieraczek. W przeciwnym razie moze dojsé
do uszkodzenia silniczka wycieraczek.

OFF

INT

AADDII3RI

MIST —~ Usuwanie mgly
Wycieraczki wykonaja jedno wytarcie.
OFF — Wylaczone
INT — Dziatanie przerywane uzaleznione od predkodei jazdy
1.0 — Woino
Hi - Szybko

3-68

Regulacja diugosci przerw pomiedzy cyldami pracy wycier,
Po ustawieniu dZzwigni w pozycji , JINT” (Dzialanie przep
uzaleznione od predkosei jazdy), moina wyregulowac sz
pracy wycteraczek za pomoca pokrgtia (A). :

I+ Szybko
2- Wolno

WSKAZOWKA

& Funkeje dziatania przerywanego uzaleznionego od predk
jazdy mozna wylaczyc. :
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skot
towad sie z ASO MITSUBISHI MOTORS.




Wskainiki i elementy sterujace

qanie mgly osiadlej na szybie Spryskiwacze szyby przedniej

146 dawignie w kierunku wskazanym strzaltka i zwolsic. Spryskiwacze szyby przednie] dziataja tylko przy whaczniku
araczki wytra szybg jeden raz. zaptonu w polozeniu ,,ON” lub ,,ACC™.
gjata jest przydatna podezas jady we mgle lub podezas Pociagnigcie d2wigni do siebie spowoduje spryskanie szyby

przednicj. W trakeie spryskiwania szyby wycieraczki samo-
czynnie wykonajg kilka przetard.

W samochodach wyposazonych w spryskiwacze lamp przed-
nich, te spryskiwacze zadzialaja przy pierwszym uzyciu spry-
skiwaczy szyby przedniei, jezeli $wiatla przednie sa wigczone.

AACDI2GE
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Wskazaiki i clementy sterujgee

Wrycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej
Spryskiwacz i wycieraczka szyby tylnej dziataja tyiko przy
wiaczniku zaptonu w polozeniu ,,ON lub ,,ACC™.

AADDGACIG

INT — Wycieraczka bedzie pracowad ciagle przez kilka sekund,
a nastgpnie bedzie wykonywad pojedynecze cykie co 8
sekund.

OFF — wylaczone

[jj — Plyn bedzie natryskiwany na tylng szybe po obroceniu
pokrgtla do koica w jedna fub druga strone.
W trakcie spryskiwania szyby wycieraczki samoczynnie
wykonajq kilka przetaré.

3-70

WSKAZOWKA :

e Dia zapewnienia dobrej widocznosei przez tylng szybe
cieraczka wykona ciagle kilka cykli przetaré po przeky
pokretla do pozyeii L, JNT” lub po wlaczeniu biegu wst
go, kiedy pokretlo znajduje sie w pozycji , JNT™.
Nastgpnic wycieraczka przejdzic automatycznie do try
pracy przerywanej.

® Mozna aktywowad nasigpujace funkcje: W celu uzysk
dodatkowych informacji, presimy skonsultowac sig z AS
MITSUBISHI MOTORS.
» Regulacia przerwy pomigdzy przetarciami.
« Zmiana trybu przerywanego na tryb ciagty.




paik
K

spryskiwaczy $wiatel przednich®
iwwacze §wiate] przedoich dziatajq tylko przy wlaczonych
ach 'przednich i wlaczniku zapionu w polozeniu ,,ON” lub

AAGDGIIRE

KAZOWKA

pociagnigoiu dZwigni.

'_(l'lowo spryskiwane.

2y wlaczniku zaptonu w pofozeniu ,,ON” lub ,ACC” | wla-
sonyeh dwiattach przednich, spryskiwacz $wiatet zadziaka
yraz ze spryskiwaczami szyby przednicj przy pierwszym

» Nalezy okresowo sprawdzag, czy $wiatla przednie sg prawi-

Wskazniki i elementy sterujgee

Srodki ostroznosci podczas uzytkowania wyciera-

czek i spryskiwaczy

e Jezeli poruszajace sig wycicraczki zostang zatrzymane przez
16d Tub inng substancje zalegajgeq na szybie, moze dojsé do
spalenia silniczka wycieraczek, nawet, jezeli wylacznik wy-
cleraczek jest ustawiony w pozycji OFF. W razie zablokowa-
nia wycieraczek nalezy zatrzymaé samochod w bezpiecznym
migjscu, wylaczy¢ zaplon 1 usungé materiaty znaidujgce sie na
szybie, aby umoziiwié gtadkq pracg wycieraczek.

@ Nie wlaczac wycieraczek, kiedy szyba jest sucha. MoZe dojs¢
do porysowania powierzchni szyby i przedwezesnego zuzycia
pidr wycieraczek.

@ Przed uzyciem wycieraczek podczas mrozu nalezy sprawdzié,
czy pidra nie sy przymarznigte do szyby. Wiaczenie wyciera-
czek przymarznigtych do szyby moze spowodowad spalenie
sig¢ silniczka,

@ Unikac ciaglej pracy spryskiwaczy przez okres ponad 20
sekund. Nie oruchamiac spryskiwaczy, jezeli w zbiorniku nie
ma plynu.

Moze dojié do spalenia silniczka spryskiwaczy.

e Nailezy okresowo sprawdzad poziom plynu do spryskiwaczy
w zbiorniku i, jezelt to konieczne, vzupelniad go.

Przy niskich femperaturach otoczenia nalezy uzywacé zaleca-
nego plynu do spryskiwaczy, ktory nie ulegnic zamarznigeiu.
W przeciwnym razie spryskiwanie szyby moze okazac sig
nicmozliwe, 1 moze dojéé do uszkodzen systemu spowodowa-
nych zamarzajacym plynem.

N




Wskainiki i elementy sterujace
Wiqcznik funkcji odmraiania wycieraczek™

Funkcja odmrazania wycieraczek dziata przy whyczniku zaptonu
w potozeniu ON,

Jezeli doszlo do przymarzaiceia wycleraczek do przednie) szyby
w potozeniu spoczynkowym, to tym przyciskiem mozna rozio-
pi¢ 16d na szybie i przywrdci¢ sprawnosé wycieraczek. W celu
wlaczenia odimrazania nalezy nacisngé ten przycisk. Zaswiect
sie lampka kontrolna {A).

© AADOGIITS

WSKAZOWKA

e Funkcja rozmrazania wylqczy sig automatycznie po okelo 20
minutach. W celu szybszego wylaczenia funkeji rozmrazania
nalezy ponownie nacisnac przycisk.
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Przycisk podgrzewania tylnej szyb

Podgrzewanic tylne} szyby dziala przy wlaczniku zaptongy
fozeniu ON.

W celu whaczenia podgrzewania tylngj szyby nalezy nacisp
przycisk. Podgrzewanie zostanie wylaczone automatyczaie
okoto 20 minutach W celu wytaczenia podgrzewania tytnej
przed uptywem 20 minut, nalezy ponownie nacisnaé przyci
Swiecenie kontrolki (A) oznacza, ze ogrzewanie tylnej szyby
jest wiaczone.




KAZOWKA | | N
seiénigeie €40 przyeisku spowoduje podgrzanic tylnej szy-
oo umozliwi prace wycieraczki.
5 rozdzial »Wigeznik funkeji odmrazania wycieraczek” na
Fonic 3—72. ) .
iaidniccie przycisku podgrzewania tvlnej szyby (C) spo-

gduje réwnieZ usunigcic pary wodnej fub szronu z lusterek

\wnetrznych. Patrz rozdziat , Podgrzewane lusterka™ na

.-p(;_dg;-zewanie tylnej szyby nie stuzy do topienia znajdujacego
sioma szybie dniegu, lecz do usuwania pary wodnej.
yived whaczeniem ogrzewania tylnej szyby nalezy z nicj
q"u"nqé $nieg.
A'by'uniknaté niepotrzebnego roztadowywania akumulato-
- nie nalezy whyczad podgrzewania tylnegj szyby podezas
chamiania silnika i przy wylaczonym silniku. Po usunigeiu
aparowania nalezy bezzwiocznic wylaczyd podgizewanic
7yby.
swnelrzna powicrzehnig tylnej szyby nalezy czydceid przy
,_;yciu mickkiei, suchej szmatki, przesuwajac nig wzdtuz
nrzewodow grzejnych i uwazajye, aby ich aie uszkodzic.
Nie nalezy dopuszezad, aby zadne przedmioty dotykaly we-
wnetrzaej powierzchni tylnej szyby, poniewaz moze dojsé do
uszkodzenia fub przerwania przewoddw grzejnych.

Wskazniki i elementy sterujgee

Wigcznik sygnalu diwigkowego

Nagcisnaé znak , k=" na kicrownicy lub jego poblize.

AALDOTIOZ




