tuacje awaryjne
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Sytuacje awaryjne

Usterka samochodu

Jezeli samochod zepsuje si¢ podcezas jazdy naleZy zatrzymac sig
na poboczu i wiaczyé §wiatta awaryjne i/lub ustawi¢ w odpo-
wiednim miegjscu trojkat ostrzegawczy.

Patrz rozdzial ,, Wiacznik $wiatel awaryjnych” na stronie 3-65.

Silnik si¢ zatrzymuje/nie uruchamia
Jezeli silnik sig wylaczy to samochdd nie moze jechad i byé
prawidtowo sterowany.

e Wspomaganic hamulcéw nie dziata i zahamowanie wyma-
ga wigkszej sity nacisku na pedat hamulca. Weisngé pedat
hamulca mocniej niz normalnie.

@ Wspomaganie kicrownicy nie dziata, j kierownica obraca sig
z oporem. Nalezy whozy¢ wigksza site w obracanie kierowni-

cg.

Przed przejechaniem w bezpicczne miejsce nalezy pamigtac, ze:

Rozruch awaryjny

Jezeli stlnik nie daje si¢ uruchormnié z powodu czs;scmw(ggo
lub catkowitego roztadowania akumulatora, nalezy urugh
silnik przy uzyciu akumulatora innego pojazdu i przewodo
rozruchowych.

A OSTRZEZENI!




.gzawié samochody w takiej odleglosci od siebie tak, aby
ewody rozruchowe siggaty do podanych punktow, ale
cby samochody sig nie stykaty.

sciggnal hamulce parkingowe w obu samochodach do opo-
Ustawi¢ dzwignig sterujaca automatycznej skrzyni biegdw
olozeniu “P” (PARK), fub dZzwigni¢ manualnej skrzyni

dw w polozeniu “N” (Neutral). Wylgczy¢ zapton,

Sytuacje awaryjne E
3. Wylaczy¢ wszystkic lampy, ogrzewanie 1 inne urzadzenia
elekiryczne.
4. Upewnié sig, ze poziom elektrolitu w akumulatorze jest
prawidlowy.
Patrz rozdzial ,, Akumulator” na stronie 8-16,

& OSTRZEZENIE.




Sytuacje awaryjne
5. Podtaczyé jeden koniec przewodu rozruchowego do dodatniego (1) bieguna roztadowanego akumulatora (A), a drugi ko
dodatniego (+) bieguna akumulatora (B) drugicgo samochodu. -

Modele 3200 -

Modele 38007

* Wyposazenie opcjonaine
6. Podtaczyé jeden koniec drugiego przewodu rozruchowego do ujemnego (-) bieguna akumulatora (B} drugiego samochodu,
gi koniec do kadtuba sinika samochodu z roztadowanym akumulatorem, jak najdalej od akumulatora. '

6-4




Sytuacje awaryjne

7. Uruchomi¢ silnik wspomagajacego samochodu, pozwolié mu
pracowac przez kilka minut na wolnych obrotach, a nastepnie
uruchomic silaik samochodu z roztadowanym akumulatorem.

8. Po uruchomieniu silnika odtaczy¢ przewody rozruchowej
w odwrotne] kolejnosci. Pozwolié, aby silnik pracowat jesz-
cze przez kilka minut.




Sytuacje awaryjne

WSKAZOWKA

& W samochodach z systemem ABS, w razie rozpoczgeia jazdy
pizy niecatkowicie natadowanym akumulatorze moze dojéé
do utraty ptynnosci pracy silnika i zaswiecenia sig lampki
ostrzegawczej systemu ABS.
Patrz rozdzial ,,System antyposlizgowy (ABS)” na stronie
4-58.

Przegrzanie silnika

Jezeli wskaznik temperatury ptynu chlodzacego pozosta

dhuzszy czas na czerwonym polu, moze to oznaczaé przéprs

si¢ silnika. W takim razie nalezy wykonac ponizsze czyriin

I. Zatrzymaé samochdd w bezpiecznym migjseu.

2. Sprawdzid, czy spod pokrywy komory silnika wydols
para.

[Jezeli para nie wydobywa si¢ spod pokrywy komofy’;si;
Przy pracujacym silniku podniedé pokrywe komory silag
w celu wywietrzema komory silnika.

[Jezeli para wydobywa sig spod pokrywy komory silfik
Wylaczy¢ silnik, a kiedy para przestanie wydobywat
pokrywy komory silnika, podniesé pokrywe w celu W
trzenia komory silnika. Ponownic uruchomié silnik:




B

Sytuacje awaryjne
sewhic sig, ?e wentylator chiodnicy sig obraca. Jezeli wen- 4. Po ostygnigciu pltynu chtodzacego do normalnej temperatury
fator chlodnicy sig nie obraca, natychmiast wylaczy¢ silnik wylqczyd silnik,

;oddac¢ samochod do sprawdzenia.

1
x
\

U AR0GGI0RT

AADOZOIIS

orek chlodnicy
entylatory chiodnicy
biornik wyrdéwnawczy
7ell jest na wyposazeniu




Sytuacje awaryjne

5. Sprawdzi¢ poziom plynu chlodzacego w zbiorniku wyrow-

nawezyi {A).

AAOOTILS

6. Dolac plyn chiodzacy do chlednicy i/lub, jezeli to k(m
do zbiornika wyrdwnawczego.
{Patrz rozdziat .. Konserwacja samochodu” w niniejs
instrukcji obstugi.)

. Sprawdzi¢, czy nie ma wycicku z przewodow chiodni
czy pasek napedowy nie jest huzny ani uszkodzony.
Jezeli ukiad chiodzenia lub pasek napedowy wykazuie
prawidtowodci, zalecamy oddanic samochodu do spraiwiy,
nia i naprawy.




Odpowietrzanie uktadu paliwowego (tylko
samochody z silnikiem wysokopreinym)

eil dojedzie do catkowitego wyczerpania paliwa, bedzie ko-
7he odpowietrzenic uktadu paliwowego zgodnie z ponizsza
cedura.

powac pompka paliwowa (A) w gornej czeéci filira paliwa
isztywnienia pompki.

ownie sprébowad uruchomié silnik.

Ji silnik nie daje si¢ uruchomig, nalezy powtbrzy¢é powyzsze
nnosci.

AA0GE2101

Sytuacje awaryjne

Usuwanie wody 7 filtra paliwowa (tylko
samochody 7 silnikiem wysokopreinym)

Jezeli lampka kontrolna filtra paliwa w zestawic wskasnikéw

zapala sig podczas jazdy, oznacza to, ze w filtrze paliwa zebrala
sig woda. W takim razie nalezy usunaé wodg w opisany 5posdh:
1. Poluzowag korek spustowy (A) w dolnej czesei filtra paliwa.

A Aonsaa D




Sytuacje awaryjne

2. Powoli pompowaé pompka reczng (B) 6 lub 7 razy w celu
wypchnigeia wody przez korek spustowy (A).

T A AGNEI0

. Dokreci€ korek spustowy, kiedy przestanie wyp{ywa(j

niego woda.

. Odpowietizy¢ uktad paliwowy.

(Patrz rozdziat ,,Odpowietrzanie uktadu paliwowegg”
stronie 6-9.)

. Upewni¢ si¢, 7e lampka kontroina filtra paliwa Swisg

wiaczeniu zaplonu i gadnie po uruchomieniu silnika
watpliwodci zalecamy oddanie samochodu do spravw




zedzia, podnosnik i diwignia podnosnika

zechowywanie
Y pamigtac, gdzie umieszezone s4 narzedzia, podnodnik

o dzwignia. Te narzgdzia moga by¢ potrzebne w sytuacii

vtyjnej.

: ole 3-drowiowe

N

/

S AR GORY 1A

Dzwignia podnoénika
Narzedzie (klucz do nakretek kot)
- Podnosnik

Sytuacje awaryjne

Modele 5-drowiowe

D- Podnosnik
E- DzZwignia podnosnika
F- Narzedzie (klucz do nakrgtek ko)




Sytuacje awaryjne

Narzedzia

AADDG2169

1- Klucz do nakretek kot

Wyimowanie i chowanie narzedzi, podnossijk
i dzwigni podnosnika '
Modele 3-drzwiowe

Narzedzia, podnosnik | dzwignia podnodnika znajdujy si
w schowku po prawej stronic przestrzeni bagazowej.

1. Odblokowac zaczep (A) i zdjac pokrywe schowka (B




odkrecié §rube mocujaca (C) 1 wyjac podnosnik (D).

I AABOEATT

Sytuacje awaryjne

3. Wyjac klacz i dzwignig podnosnika z uchwytu (D} i wycia-
engd je.

4. Narzgdzia, podnosnik i dzwigni¢ podnoénika nalezy chowaé
w odwrotnej kolejnodet.




Sytuacje awaryjne

Modele 5-drowiowe
Narzedzia, podnoénik [ dzwignia podno$nika znajduja w schow-
ku pod podtoga bagaznika.

1. Jezeli siedzenie w trzecim rzedzie jest schowane pod podloga
bagaznika, to nalezy je podnieé¢ do przodu i przywrécié do
pozycji roztozonej.

Patrz rozdziat ,,Chowanie siedzenia w trzecim rzedzie” na
stronie 2-25.

. Wyjaé pokrywe.

3. Wyjac klucz i dzwigni¢ podnosnika z uchwytu (A) i
gnac je.




ST

Sytuacje awaryjne |

6. Narzedzia, podnosnik 1 dzwigni¢ podnosnika nalezy chowad
w odwrotnej kolejnosci.

Aby wyiac pokrywe nalezy ja pociagnac.

Uzycie dZwigni podnosnika
1. Wceisna¢ blokade (A) | wyciagnal wewngtrzay uchwyt (B).




Sytuacje awaryjne

2. Po naciénigciu blokady (C) wsuna¢ wewnetrzny uchwyt do
jego zablokowania,

v

6-16

Wymiana kola

Przez wymiana kota nalezy zatrzymaé samochod w be2p

nym miejscu na poziomym podiozu.

1. Zaparkowac samochéd na poziomym i twardym podig

2. Zaciagna¢ mocno hamulec parkingowy.

3. Ustawi¢ dzwigni¢ zmiany biegdw w pofozeniu R (bie
wsteczny) (samochody z manualna skrzynig biegow),
a whacznik zaptonu w potozeniu ,,LOCK?”.
W samochodach z automatyczng skrzynia biegéw ust
dzwignig sterujaca w potozeniu ,,P” (PARK), a wigcznik
zaptonu w potozeniu ,,LOCK”.

4, Whczy¢ $wiatla awaryjne i ustawic trojkat ostrzegawey,
migajaca lampe ostrzegawcza itp., w odpowiednie] odl
za samochodem. Poprosi¢ wszystkich pasazercw o opus
nie samochodu,




-5}, zapobiec stoczeniu sig samochodu stojacego na podno-
iku, umicsci¢ klin fub kamien (A} pod kotem znajdujacytn

AADGOAZO8

¢ Przedstawiony na ilustracji klin nie jest na wyposazeniu
amochodu. Zalecamy zaopatrzenie si¢ w kiin i przechowy-
wanie go w samochodzie na wypadek sytuacji awaryjnej.
Jezeli klin nie jest dosiepny, nalezy uzy¢ kamienia lub innego
“przedmiotu o wystarczajacych rozmiarach, mogacego zatrzy-
“maé samochod w miciscu.

Sytuacje awaryine

6. Przygotowad kolo zapasowe, podnodnik, dZwignie podnosni-
ka i klucz do nakretek kol
{Patrz rozdziat , . Klucz do nakrgtek kol, podnosnik i dzwignia
podnosnika™ na stronie 6-11.)

Informacje na temat kola zapasowego

Nalezy czesto sprawdzaé cisnienie powietrza w kole zapaso-
wynl 1 upewniac sig, ze koo zapasowe jest zawsze gotowe do
uzycia w sytuacji awaryjnej.

Nalezy zawsze nirzymywac maksymalne cidnienie w oponie
kota zapasowego. Umozliwi to uzycie tego kola we wszystkich
warunkach (jazda miejska/z duza predkoscia, przy ziiennym
obciazeniu samochodu itd.).

Kote zapasowe znajduje si¢ pod pokrywa na zewngetrznej po-
wicrzchni drzwi bagaznika.

{Patrz rozdzial ,, Wyjmowanic kola zapasowego” na stronie 6-25.)

AAQD62199

L. Kolo zapasowe

o
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Sytuacje awaryjne

Wyjmowanie kola zapasowego 1. Otworzy¢ drzwi bagaznika.
2. Otworzy¢ pokrywy (A) na wewngtrznej powierzehni d_

bagaznika.




Sytuacje awaryjne

odkrecic sruby (B) przeciwnie do ruchu wskazdwek zegara 4. Zamknaé drzwi bagaznika.
kiuczem do nakretek kot

“AK0056239
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Sytuacje awaryjne
5. Otworzyé obudowe kota zapasowego (C). Jezeli to koniecz- 6. Odkrecié¢ $ruby kola zapasowego przy uzyciu klucza dg
ne, wlozyé zawleczke (D) w zawias (E). (F) 1 zdjac koto. .




Sytuacje awaryjne

SKAZOWKA N
‘Umiesci¢ kolo zapasowe pod podwoziem, obok zdcjmowane- |, Odkreci¢ nakretki zdejmowanego kola o éwier¢ obrotu przy

40 kota. Redukuje to niebezpieczenstwo w razie przesunigcia uzyciu klucza do két. Nie zdejmowad jeszeze nakretek,
si¢ podnosnika,

=

L ANGBERS

TAOGO2G00




Sytuacje awaryjne

2. Obracaé déwignia podnoénika zawdr zwalniajacy (A) zgod-

nie z ruchem wskazdwek zegara do oporu,

. Wsunaé dZwignie podnosnika w zaczep podnosnika i SCzepi

wglebienie (B) na koncu dZwigni z pazurem (C) zaczepy

ST A AoNeTa




Sytuacje awaryjne

miesci¢ podnosnik pod jednym z punktéw na podwoziu
rzedstawionych na ilustracji. Wykorzystaé punkt znajdujacy
¢ najblize] wymienianego kola.

U AAGDGEYIY

- Przedni punkt podstawiania podnosnika




Sytuacje awaryjne

5. Poruszaé dzwignia w gore 1 w dét w celu podniesienia glowi-
¢y podnosnika | umieszezenta jej w pod punkt podparcia na
podwoziu.

Zanim glowica podnodnika dotknie podwozia upewnic sig, ze
bedzie wladciwie ustawiona w gniczdzie.

WSKAZOWKA
e Podnoénik ma 3 stopnie rozsunigcia,

6. Podniesé samochdd, tak aby opona uniosta sig lekko nad
podiozem.

7. Odkreci¢ nakretki kota przy uzyein klucza do két i zd

8. Usunaé bloto i wszelkie zanieczyszczenia z powiers
piasty (F, srub (G) 1 otworow montazowych (H) w kolg
a nastepnie zatozy¢ koto zapasowe.




Sytuacje awaryjne

9. Tymezasowo dokrecic¢ nakretki kota (kohierzowe) do ze-
tknigeia sig kolnierzy # powierzchnia kota i unieruchomienia
kota.

AARDRISGS

WSKAZOWKA
e Jezeli wszystkie 4 aluminiowe kota bedg zastapione kotanii
stalowymi (zwykle podczas zakfadania két z oponami zimo-

wymi), to kota stalowe nalezy dokrecié nakretkami stozkowy-
i,




Sytuacje awaryjne

10. Umiedcié wystep (J) korby podnednika na koncu zaworu 11. Dokrecié nakretki w kolejnosei po przekatnej, w 21
zwalniajacego (K) podnosnika. fazach, do osiagniecia whasciwego momentu dokrec
Powoli obraca¢ dZzwignig zawdr zwalniajgey przeciwnie do
ruchu wskazdwek zegara w celu opuszezenia samochodu do Meoment dokrgcania nakretek kob: 105 do 125 Nm
momentu oparcia sig opony na podiozu. (Moment ten zostanie osiagnigty przez przylozenie sik

to 460 N na konicu ramienia klucza do kot dostarczone

z samochodent.) :

"IN OSTRZEZENIE




‘Opuscic podnosnik catkowicie 1 wyjaé go spod samochodu.

Sytuacje awaryjne

WSKAZOWKA

e Czasami po opuszezeniu samochodu rowkowana glowica
podnosnika moze zablokowad si¢ w gniezdzie. W takim
wypadku nalezy rozkotysaé samochod w celu uwolnienia
ramienia pednosnika.

e Jezeli reczne wyjecie podnosnika sprawia trudnoscl, nalezy

wsunaé dzwigni¢ podnosnika (L) w uchwyt (M).

Nastgpnie wyjaé podnosnik przy uzyciu dzwigni.




Sytuacje awaryjne

13. Na najblizszej stacji benzynowej sprawdzic cisnienie powie-

trza w oponach.
Prawidiowe ciénienic podano na naklejce na stupku drzwi,
Patrz ilustraca.

A ADU2I9

Chowanie kola z przebita opona lub kola

Zapasowego

1. Zamocowad koto na wsporniku (A} ustawiajac osiowo
ry w kole ze érubami we wsporniku,
Dokreci¢ moeno nakretki kola zapasowego przy uzyci
klucza do kot.

Moment dokrecania

37 do 54 Nm

(Moment fen zostanie osiagnigty pizez przylozenie sil
to 200 N na koficu ramienia klucza do kot dostarczonegg
% samochodem.) i




7amknal pokrywe kofa zapasowego w kolejnosci odwrotnej
do otwierania.

Moment dokrgcania $rub mocujaeych pokrywe kota zapaso-
wego wynosi 11 to 25 Nm.

(Moment fen zostanie osiagnigty przez przylozenie sity 40 to
02 N na koficu ramienia kiucza do kot dostarczonego z samo-

ak najszybciej naprawic uszkodzona opone.

Sytuacje awaryjne

Holowanie samochodu

Jezeli zajdzie konieczno$é holowania Panstwa

samochodu

Jezeli konieczne jest holowanie samochodu, to zalecamy powie-
1zenie tej czynnodci ASO MITSUBISHI MOTORS lub wyspe-
cjalizowanej pomocy drogowej.

W nastgpujacych przypadkach nalezy przetransportowaé samo-

chod przy uzyciu holownika.

e Silnik pracuje, ale samochod nie jedzie lub odglosy pracy
silnika nie sg normalne.

e Podczas kontroli stanu podwozia stwierdzono wyciek oleju
lub innego plynu.

Jezeli dojdzie do unieruchomienia kola samochodu we wglebie-

niu, rowie itp., nie nalezy wyciaga¢ samochodu przez holowa-

nie.

Prosimy skontaktowad sie z ASQ MITSUBISHI MOTORS lub

skorzysta¢ z ustug wyspecjalizowanej pomocy drogowe;.

Mozna holowa¢ samochdd tylko, jezeli nie udalo si¢ uzyskaé
pomocy ze strony ASO MITSUBISHI MOTORS ani profesjo-
nalnej pomocy drogowej, jednak nalezy $cisle stosowaé sie do
zalecefl podanych w czesci ,,Holowanic samochodu” w niniej-
szym rozdziale.

Przepisy regulujace holowanie samochodu réznig si¢ w po-
szezegolnych krajach. Zalecamy stosowanie sig do przepisow
obowiazujacych na obszarze, na ktérym uzytkowany jest samo-
chod.




Sytuacje awaryjne
Holowanie samochodu na holowniku : 1

L AAZ001302
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fowanie samochodu ¢ podniesionymi przednimi kolami
yp B) o
yhra¢ bicg neutralny ,N” (manuaina skrzynia biegdw) lub

Sytuacje awaryjne

Holowanic samachedu z podniesionymi tylnymi kolami (Typ C)
Wybraé bieg neutralny ,N” (manualna skrzynia biegow) lub
potozenie ,N” (NEUTRAL) dzwigni sterujacej {automatycz-
na skrzynia biegéw). Ustawi¢ whacznik zaptonu w polozeniu
»ACC” i zablokowaé kierownice w polozeniu na wprost za po-
mocg linki lub tasmy mocujacej. Nigdy nie ustawiaé wlacznika
zaplonu w pozycji ,,LOCK” podczas holowania.




Sytuacje awaryjne

Holowanie awaryjne

Jezeli zaistniata sytuacja awaryjna, a pomoc drogowa z holow-
nikiem nie jest dostepna, Panstwa samochdd mozna tymczaso-
wo holowaé za innym pojazdem przy uzyciu linki holowniczej
zamocowanej do uchwytu holowniczego.

Jezeli zamierzaja Panistwo holowad inny samochdd, lub jezeli
ten samochod bedzie holowany, prosimy o uwazne zapozbanie
sig z ponizszymni uwagami:

Jezeli zajdzie koniecznosé holowania Paristwa samochodu

prrez inny pojazd

1. Lokalizacja przednich (A) i tylnych (B) uchwytéw holow-
niczych przedstawiona jest na itustracji. Przymocowac linkg

holownicza do uchwytu holowniczego.

i AAG06059

WSKAZOWKA

e Uzycie linki stalowej lub metalowego taficucha moze spo
wodowaé uszkodzenie nadwozia samochodu. Najlepiej je:
zastosowad linke nie zawierajaca widkien metalowych.?J
uzycie finki stalowej lub metalowego tancucha jest nie
nione, nalezy owingf je tkaning w miejscu, gdzie stykajgsi
z nadwoziem.

o Nalezy tak zamocowaé linke, aby przebiegala ona mozlj
poZiomo. :
Jezeli linka bedzie przebiegala pod katem, moze dojsé do
uszkodzenia nadwozia, E

e Linke nalezy zamocowaé do uchwytdw holowniczych po
samej stronie, tak, aby biegla ona mozliwie réwnolegle do
obu pojazdow. :




Sytuacje awaryjne

pozostawi¢ whaczony silnik. 6. Podezas holowania nalezy zapewnic kierowcom obu pojaz-
Jezeli silnik nie pracuje, nalezy przekrecic kluczyk we whacz- dow mozliwosé komunikacji. Holowaé z niska predkoscia.
niku zaptonu do polozenia ,,ACC” fub ,ON” aby odblokowad
fierownice.

Wybra¢ bieg neutralny ,,N” (manualna skrzynia bicgdw) lub
hotozenie ,N” (NEUTRAL) diwigni sterujacej (automatycz-
1a skrzynia biegdw).

L Ustawic dzwignie skrzyni redukeyine; w pelozeniu ,2H™.

. Jezell wymagaja tego przepisy, wlaczy¢ $wiata awaryjne,
(Nalezy zawszc przestrzegaé obowiazujaeych praepisow

“uchu drogowego.)




Sytuacje awaryjne

Jezeli zajdzie koniecznos¢ holowania innege samochodu prez WSKAZOWKA

Paristwa samochod e Nic holowaé pojazdu cigzszego od Panstwa samochod
Wykorzystywaé wylacznie tyiny zaczep holowniczy przedsta-
wiony na ilustracji.

Przymocowad linke holownicza do tylnego uchwytu holowni-
czego.




Sytuacje awaryjne

Jazda w niekorzystnych warunkach Drogi pokryte $niegiem Iub lodem

® Do jazdy po drogach pokrytych $niegiem lub lodem zaleca 8i¢
zatozy¢ opony zimowe lub faficuchy $niegowe.

Patrz rozdzialy ,,Opony zimowe” i ,Lafcuchy Sniegowe”,

® Unika¢ jazdy z duza predkodcig oraz gwattownego przyspie-
szania, hamowania i skrgcania.

e Nacisnigeie pedalu hamulca podezas jazdy po osniezonej lub
oblodzonej nawierzchni moze spowodowaé utrate prey-
czepnosci | wpadnigeie w polizg. W razie utraty sity tarcia
pomigdzy oponami a nawierzchnia, moze dojéé do poslizgu
samochodu, w ktérym konwencjonalne techniki hamowania
nic spowoduja zatrzymania samochodu. Sposéb hamowania
bedzie sig roznid, jezeli samochéd jest wyposazony w uktad
antyposlizgowy (ABS). Jezeli samochéd posiada ABS,
nalezy hamowa¢ zdecydowanie wceiskajac i przytrzymujac
weisnigty pedat hamulca.

® Zachowa¢ wigkszy dystans od poprzedzajacego pojazdu i uni-
ka¢ gwalttownego hamowania.

progi zalane woda

-+ Nalezy unikad jazdy po drogach zalanych woda. Woda moze
dostac si¢ na tarcze hamulcowe powodujac tymczasowa utratc
mozliwosci hamowania. W takich wypadkach nalezy lekko
pacisnac pedat hamulca, aby upewnié sig, czy hamulce dria-
aja prawidtowo. Jezeli nie, nalezy podczas jazdy kilkakrotnic
eicko nacisnac pedat hamulca w celu osuszenia tarcz i kloc-
kow hamulcowych.

Podczas jazdy w deszezu lub po drodze z duzq ilodcia katuz,
somiedzy powierzehnia opon a powierzchnia drogi moze
itworzy¢ sig warstewka wody. .
powoduje ona spadek sity tarcia pomiedzy oponami a na-
wierzchnia, a tym samym utrate mozliwosci kierowania
‘hamowania.

by zapanowa¢ nad samechodem nalezy:

~(a) Jechac wolno.

“{b) Nie jezdzié na zuzytych oponach.

o) Zawsze utrzymywac zalecane cisnienic w oponach.
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