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Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Siedzenia

1 - Przednie fotele 2 - Siedzenia tylne (modele 3-drzwiowe)*/Siedze-
@ Przesuwanie do przodu/do tylu — str. 2-6 nia w drugim rzedzie (modele 5-drzwiowe)*
e Pochylanie oparcia — str. 2-7 e Pochylanie oparcia — str. 2-13
e Regulacja wysokosci siedziska — str. 2-8 @ Podtokietnik — str. 2-14
e Regulacja podpory czgéci ledzwiowej kregostupa — (elek- e Zajmowanie i opuszczanie miejsc na tylnym siedzeniu (mo
trycznie regulowany fotel kierowcy) — str. 2-10 le 5-drzwiowe, fotel pasazera) — str. 2-15

e Podlokietnik — str. 2-10

e Zajmowanie i opuszczanie migjsc na tylnym siedzeniu
(modele 3-drzwiowe, fotel pasazera) — str. 2-11

@ Podgrzewane siedzenia* — str. 2-12

3 - Siedzenia w trzecim rzedzie (modele 5-drzwiowe
e Pochylanie oparcia — str. 2-16
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Uklad siedzen

ementow regulacyjnych mozna uzyskac pozadane polozenie foteli przednich, oraz siedzefi w drugim 1 trzecim rzedzie.

Przy uzyciu el

 Modele 3-drzwiowe

Gty
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Modele 3-drzwiowe

~ Modele 5-drzwiow. "

Sktadanie opar¢ siedzen tylnych do
przodu (modele 3-drzwiowe)*/Sktada-
nie opar¢ siedzen w drugim rzedzie do
przodu (modele 5-drzwiowe)* — str.
2-20

Sktadanie siedzen tylnych (modele
3-drzwiowe)/Sktadanie siedzen w dru-
gim rzedzie (modele 5-drzwiowe)

— str. 2-22

Przechowywanie siedzen w trzecim
rzedzie — str. 2-25

Demontaz siedzen w trzecim rze¢dzie —
str. 2-29




Regulacja siedzen

Nalezy tak ustawic fotel kierowcy, aby pozycja byta wygodna.
Pedaty powinny by¢ w zasiggu stop, kierownica i przetaczniki
w zasiegu rak, a pole widzenia niczym nie zastonigte.

A\ OSTRZEZENIE
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Przednie fotele

Przesuwanie do przodu/do tylu

Regulacja reczna

Podnies$¢ dzwignie regulacji siedzenia i przesuna¢ fotel do przo-
du/do tyhi do zadanej pozycji. Zwolni¢ dzwignig.

‘mu#

AAQ059279

& OSTRZEZENIE

Regulacja elektryczna
Regulowad siedzenie za pomocy przetacznika, zgodnie z klem
kiem strzatek. '
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1- Przesuwanie do przodu
2- Przesuwanie do tytu

WSKAZOWKA
e Aby nie spowodowa¢ roztadowania akumulatora siedzenia
nalezy regulowaé przy wlaczonym silniku. '
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‘ : i Regulacja elektryczna
lanie oparcia gulacy ¥ . . .
Pochy P Regulowac kat pochylenia oparcia za pomocg przelacznika,

Reoulacia recznd . dnie z kierunki trzatek.
iif;uodc]hylié oparcie do tyhu, nalezy pochyli¢ si¢ lekko do zgodine z Kietunxiem stzate

przodu, podnies¢ do gory dzwignie blokujacg oparcie, a na-
stepnie odchyli¢ plecami oparcie do zadanej pozycji i zwolnié
diwigniq. Oparcie zostanie zablokowane w tej pozycji.

AA0059309
1- Ruch do przodu
2- Odchylanie do tylu
AA0010098 ,
WSKAZOWKA
T .. e Aby nie spowodowaé roztadowania akumulatora, siedzenia

e e - e nalezy regulowac przy wiaczonym silniku.
sienie dzwigni blokujacej mechanizm regula-
hylenia oparcia spowoduje powrét oparcia po
i pionowej pod naciskiem sprezyny. Podnoszac
nalezy zblizy¢ plecy do oparcia lub przytrzy-
reie reka, aby kontrolowa¢ jego ruch powrotny.
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Regulacja wysokoSci siedziska

Regulacja reczna
Wysokos¢é siedziska reguluje sig pokrgtlem, tak jak na ilustracji.

3- Podnoszenie tylnej krawegdzi siedziska
4- Opuszczanie tylnej krawedzi siedziska

AA0032782

1- Podnoszenie przedniej krawedzi siedziska
2- Opuszczanie przedniej krawedzi siedziska




Regulacja elektryczna

WSKAZOWKA . , '
o Aby nie spowodowaé rozladowania akumulatora, siedzenia

nalezy regulowaé przy wiaczonym silniku.

Regulowac wysoko$¢ siedziska za pomoca przetacznika, zgod-
nie z kierunkiem strzatek.

AA0059312

1- Podnoszenie lub opuszczanie przedniej krawedzi siedziska

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

2- Podnoszenie lub opuszczanie tylnej krawedzi siedziska

AA0059325

AA0059338

2-9
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Regulacja podpory cz¢éci ledzwiowej kregostupa
(elektrycznie regulowany fotel kierowcy)

Regulator podpory czgéci ledzwiowej kregostupa znajduje si¢
w oparciu fotela kierowcy. Regulowaé wysunigcie podpory
czesel ledzwiowej kregostupa za pomoca przetacznika, zgodnie
z kierunkiem strzatek.

AAD059341

1- Mocno
2- Stabo

WSKAZOWKA
@ Aby nie spowodowa¢ roztadowania akumulatora, siedzenia
nalezy regulowac przy wiaczonym silniku.

2-10

Podlokietnik
Naciskajac prawa gorna dzwignig (A) przesunaé pokrywe kon
soli rodkowej do przodu.
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ajmowanie i opuszczanie miejsc na tylnym sie- AC -
gzgniu (modele 3-drzwiowe, _fote} pasaiera) S I -RZEZ ,
Usycie t¢j dzwigni utatwi wsiadanie i wy;mdame z samochodu. ® Bvie I'VOZPOCZ)(;HW JaZd Yy i
Pociggnac do gory dzwignie (A) lub nacisnaé pedat (B), a na- 01’3“5“,10.“9 }0 Pfr(zi" e ‘efe 1 Ogar@
stepnic pochyli¢ oparcie do przodu. Przesunaé f:aly fotel‘do Plonozels cate S “z:e‘:m‘ebme' 2
prZQdu' W celu przywrdcenia normalnej pozycji siedzenia nale- : sp wodowac powazne obrazenia
7y podnies¢ oparcie, a nastgpnie przesungé s.iedzen.ie do tytu, F‘O
uslyszenia trzasku zapadki i zablokowania siedzenia. Regulacja

polozenia fotela.

AAD056236
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Podgrzewane siedzenia*®
Elektrycznie podgrzewanie siedzef dziata tylko przy wiaczniku
zaptonu w potozeniu ON. Regulowa¢ zgodnie z kierunkiem

strzatek.
Swiecenie kontrolki (A) oznacza, ze ogrzewanie siedzen jest

wlaczone.

, AA0059266

1~ Mocne ogrzewanie (szybkie nagrzanie siedzen).
2- Ogrzewanie siedzen wylaczone.
3- Stabe ogrzewanie (siedzenie pozostaje ciepte).

2-12

AUWA

e Mocne ogrzewanie nalezy whaczy¢ w celu szybk
nagrzania siedzen. Po rozgrzaniu siedzenia nalez

/ﬁ',pijzegr%za'ni'e lub lekkie oparz

ne 53 ,
' echerze, itp.):

1ienie sk

wywolujacych senno$¢ (lekarstwa na przeziebi
o Nie umieszcza¢ zadnych cigzkich przedmiotow na
dzeniach ani nie whija¢ w nie szpilek, igiel, ani zad
innych ostrych przedmiotow. .
akrywac siedzen kocami, poduszkami lub ir
ialami '

zatrzymujacymi cieplo, podezas dzial
ewaz moze dojs¢ do prze

nie uzywaé benzenu, benzy
, ych rozpuszezalnikéw organicznye
niewaz moga one uszkodzi¢ powierzchnig siedzenia
_clementy grzeine. .
e Jezeli na siedzeniu rozlano wode, nalezy odczekaé

calkowitego wyschnigcia przed wlaczeniem podgr:

siedzenia. : .
‘e Jezeli podgrzewanie siedzenia wydaje si¢ nie dzia
* widlowo, naley je natychmiast wylaczyé.




Siedzenia tylne (modele 3-drywiowe) ™/
7 Stedzema w drugim rzedzie (modele
5 -drzwwwe) *

A OSTRZEZENIE

AAB065968

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Pochylanie oparcia

Aby odchyli¢ oparcie do tytu, nalezy pochyli¢ si¢ lekko do
przodu, podnies¢ do gory dzwignie blokujacq oparcie, a na-
stepnie odchyli¢ plecami oparcie do zadanej pozycji i zwolnié
dzwignie. Oparcie zostanie zablokowane w tej pozycji.

Modele 3-drzwiowe

Modele 5-drzwiowe

AA3003127
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WSKAZOWKA

@ Kazde oparcie mozna regulowaé dzwignia na jego boku.

e W modelach 5-drzwiowych obie krawedzie opar¢ (a) siedzen
w drugim rzedzie sg sktadane. Po pochyleniu jednego z opar¢
do nowej pozycji, krawedz tego oparcia zostanie automatycz-
nie ztozona do tytu.

; AA000287}

Podlokietnik

Siedzenia tylne (modele 3-drzwiowe)

Nacisnaé przycisk (A) W gome;j
nik opadnie samoczynnie.

A ~.,
=
//,
d
// //
// o e
7 7 //
(—=-7 >
\ L7
- o s 7

czedei podiokietnika. Podio




Siedzenia w drugim rzedzie (modele 5-drzwiowe)
'I’bdn,ieéé centralny zagtéwek i odchyli¢ podtokietnik do pozyciji

uzy

tkowej tak, jak na ilustracji.

AAD059367

WSKAZOWKA
¢ Nie stawac¢ ani nie siada¢ na podtokietniku. Moze doj$é¢ do

jego zlamania.

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Zajmowanie i opuszczanie siedzen w 3 rzedzie

(modele 5-drzwiowe)

Zajmowanie i opuszczanie siedzen w 3 rz¢dzie jest tatwiejsze
po ztozeniu siedzenia w 2 rzedzie.

Patrz ,,Sktadanie siedzen tylnych (modele 3-drzwiowe)/Sklada-
nie siedzen w drugim rzedzie (modele 5-drzwiowe)”, str. 2-22
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Siedzenia w trzecim rzedzie (modele Zaglowki

o e * 7 .
5-drzwiowe) A\ OSTRZEZENIE

Pochylanie oparcia

Aby odchyli¢ oparcie do tytu, nalezy pochyli¢ si¢ lekko do
przodu, podnie$¢ do géry dzwignig blokujaca oparcie, a na-
stepnie odchyli¢ plecami oparcie do zadanej pozycji i zwolni¢
dzwignie. Oparcie zostanie zablokowane w tej pozycji.

AAQ0039484




,Regulacja wysokosci B . .

\ 1inimalizowaé ryzyko obrazef w razie wypadku, nalezy

ustawic zagtowek, aby jego centralna cze$¢ znajdowala sig

na wysokosci oczu pasazera. Jezeli pasazer jest za wysoki, aby
CentTaI . g r . . . s
iég(’ oczu, nalezy podnies¢ zaglowe.k jak gajwy%ej. ’
W celu podniesienia zaghowka nalezy pociagnaé go do gory.
W c’élu obnizenia zagtowka nalezy popchna¢ go w dot, jedno-
oyeénic naciskajac blokade wysokosci (A) w kierunku wska-
zanym strzatka). Po ustawieniu zagtéwka nalezy nacisnaé go
w dot, aby upewnic sig, ze jest zablokowany.

na cze$é zagtowka mogla zosta¢ podniesiona do poziomu

AA0011327

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Przesuwanie do przodu/do tylu

Aby przesuna¢ zagtoéwek do przodu nalezy pochyli¢ go do
siebie. Aby przesunaé zagldwek do tytu nalezy odchylié¢ go od
siebie.

AA0024015
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Wyjmowanie

Wyciagnaé zagtowek do gory przy weisnigtym przycisku bloku- : ,
jacym (A). e Upewnic¢ sig, ze przyc

. ustawiony, (patrz ilustracja) i po
Zakladanie upewnic sie, 7e wysuna sie z of
Upewnic sie, ze zagltéwek jest zwrécony we wiasciwym kie- —
runku i wlozy¢ jego prety w otwory w oparciu, jednoczesnie
naciskajac przycisk blokujacy (A) w kierunku wskazanym
strzatkami.

AA0029687
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Aranzacja przestrzeni bagazowej

A UWAGA

¢ Nie spietrzac¢ bagazu powyzej gornej
_ Bagay nalezy pewnie ume
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Skladanie oparé¢ siedzen tylnych do przodu (mo-
dele 3-drzwiowe)*/Skladanie opar¢ siedzen w dru-
gim rzedzie do przodu (modele 5-drzwiowe)
Ztozenie opar¢ siedzen tylnych (modele 3-drzwiowe)*/opar¢
siedzen w drugim rzedzie do przodu (modele 5-drzwiowe)
umozliwia poltaczenie przedziatu pasazerskiego z przestrzenia
bagazowa, Jest to wygodne, kiedy trzeba przewiez¢ diugie
przedmioty.
Sktadanie
1. Jezeli Panstwa samochdd posiada tylna potke (modele 3-
-drzwiowe)/ostong przestrzeni bagazowej (modele 5-drzwio-
we), to nalezy ja zdemontowaé w nastgpujacy sposob.
Patrz rozdzialy ,, Tylna potka (modele 3-drzwiowe) na str.
5-101 i ,,Ostona przestrzeni bagazowej” (modele 5-drzwio-
we)”, str. 5-103

2-20

2. Pociagnaé do gory dzwignie (A) za oparciem, a nastepni
pochyli¢ oparcie do przodu.

na jego boku.




hac s

y#iedzenie do ustyszenia trzasku zapadki i bezpiecz-

blokowania siedzenia.

AA0059455

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Podnoszenie

Podnosi¢ oparcie do jego bezpiecznego zablokowania.
Nalezy lekko pociagnaé za oparcie, aby upewnic sig, ze jest
pewnie zablokowane.

AA0059468
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Skladanie siedzen tylnych (modele 3-drzwiowe)/
Skladanie siedzen w drugim rzedzie (modele 5-
-drzwiowe)

Ztozenie siedzen tylnych (modele 3-drzwiowe)*/siedzen w dru-
gim rzedzie (modele 5-drzwiowe) umozliwia powigkszenie
przestrzeni bagazowej.

Jezeli Pafistwa samochod posiada trzeci rzad siedzefi, to
ztozenie siedzen w 2 rzedzie umozliwi fatwiejsze zajmowanie

i opuszczanie miejsc w 3 rzgdzie.

/\ OSTRZEZENIE

2-22

Skladanie

1. Jezeli Panhstwa samochdd posiada tylng potke (modele 3-
-drzwiowe)/ostone przestrzeni bagazowej (modele 5-drz
we), to nalezy ja zdemontowaé w nastepujacy sposob.
Patrz rozdzialy ,, Tylna potka (modele 3-drzwiowe) na str,
5-101 1 ,,Ostona przestrzeni bagazowej” (modele 5-drzw
we)”, str. 5-103

2. Pociagnaé do géry dzwigni¢ (A) za oparciem, a nastgpni
pochyli¢ oparcie do przodu.
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3. Podnosi¢ siedzenie do ustyszenia trzasku zapadki. Podnoszenie
o 1. Przytrzymac siedzenie reka, a nastgpnie przywrdcic je do
oryginalnego potozenia naciskajac blokade (A).

AA0002943

AA0030948
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3. Podnosi¢ oparcie do jego bezpiecznego zablokowania.

Nalezy lekko pociagnaé za oparcie, aby upewnic si¢, ze je
pewnie zablokowane.

2. Popycha¢ siedzenie do ustyszenia trzasku zapadki i bezpiecz-
nego zablokowania siedzenia.

AAOOS%EJ

2-24




Chowanie siedzen w 3 rzedzie
Po gchowaniu siedzen w 3 1zgdzie pod podtoga samochodem

mozha przewiez¢ dhugie przedmioty.

Chowanie | | |

1. Wyja¢ pokrywe w podtodze bagaznika (A) i zagtéwki (B).

" Patrz rozdzial ,,Pokrywa w podtodze bagaznika” na str. 5-97
i Zaglowki” na stronie 2-16.

AAD059501

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

2. Umiesci¢ zdjete zagtowki pod podtoga bagaznika przednia
powierzchnig skierowang do gory.

AA0060921

WSKAZOWKA
e Umieszczenie zagldwkow przednig powierzchnig do dotu
uniemozliwi schowanie siedzen.

2-25
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4. Pociagna¢ dzwignig (D) do przodu, a nastepnie pochylié

3. Pociagna¢ do gory dzwignig (C) na boku oparcia, a nastepnie
oparcie do przodu, tak aby oparto si¢ o siedzisko.

pochyli¢ oparcie do przodu.

o

AA0060934

A UWAGA
’,ozNi,eii-bz/‘poc"zynaé jazdy, jezeli na oparciu opusz
do przodu znajduje si¢ bagaz.

2-26




5. Podnies¢ dzwignig (E), zlozy¢ siedzenie do tytu i umiescié je
" w schowku pod podtoga bagaznika.

Siedzenia i pasy bezpieczenistwa

A UWAGA

e Skladajgc siedzenie pod podloga nalezy pyrzytrz'ymyw'aé .
jereka i skladac powoli i ostroznie. Jezeli s:ie‘d‘z,e“ni'e‘;'nﬁié' -
bedzie prawidlowo przytrzymywane, moze ono podczas
skladania opas¢ pod wlasnym ciezarem i przytrzasnaé

AA0060950

lezy upewnic sig, ze nikt nie dotyka dzwigni (E)
dczas jazdy. Nagle zlozenie siedzenia w takiej sytuacji
mosgloby spowodowaé wypadek.
ydezas chowania siedzenia nalezy zachowaé ostrozno$é,
y‘nie przytrzasna¢ dloni ani stopy pomiedzy siedze-

AA0003012

riem i schowkiem w podlodze.
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6. Ztozy¢ podporg (F).

AA0060963

7. Zalozy¢ pokrywe schowka w podtodze bagaznika.

2-28

Rozkladanie
1. Wyjaé pokrywe schowka z podtogi bagaznika. Podnie§
podporg.
2. Podnosi¢ siedzenie do ustyszenia trzasku zapadki i bez
nego zablokowania siedzenia.

Y
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Wyjmowanie siedzenia w 3 rzedzie
Aby powigkszy¢ przestrzen bagazowa mozna wymontowaé

3. popchnaé dzwigienke (A) do pr.zodu i podnies¢ oparcie do

_jego bezpiecznego zablokowania. ' o

po rozlozeniu siedzenia nalezy lekko pociagnaé za jego opar-  siedzenie w 3 rzedze.
aby upewnic si¢, ze jest pewnie zablokowane.

cie,

, aby nie upusci¢ siedzenia ani
ezeli to konieczne, nalezy poprosi¢
10c w demontazu siedzenia. o

AA0026644

4. Zalozy¢ pokrywe schowka w podfodze bagaznika i zaglowki

siedzen.

2-29
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Wyjmowanie

1. Wyja¢ zagtowki.
Patrz rozdziat ,,Zaglowki” na stronie 2-16.

2. Pociagna¢ do gory dzwignig (A) na boku oparcia, a nastepnie
pochyli¢ oparcie do przodu.

3. Pociagna¢ dzwigni¢ (B) do przodu, a nastgpnie pochyli
oparcie do przodu, tak aby oparto sig o siedzisko.

AA0003054

2-30
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4. Pociagnaé dzwignie blokujaca (C). 5. Ztozy¢ podpory (D) do siebie jednoczesnie podnoszac kra-
" wedz siedzenia.

AA0003070

AA0003083

2-31
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pozycji system blokujacy siedzenia zostaje automatycznie wskazdwek zegara.

' 6. Opuscié przednia krawedz siedzenia na podtodze. W tej 7. Zdjaé ostony (E) obracajac blokady (F) przeciwnie do ry
odblokowany.

AA0003096

G- Odblokowane
H- Zablokowane
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1wy cic siedzenie tak jak na ilustracji, 1 wyjaé je wysuwajac

8 & UWA
e Na wymontowanym siedzeniu nie n
umieszcza¢ bagazu. Ciezar umieszczon
~ moze zdeformowac jego eler
_ mozliwi bezpieczne zb
WSKAZOWKA
e Podczas demontazu nalezy réwnomiernie wyciagac obie
strony siedzenia, nie przekrzywiajac go. W przeciwnym razie
siedzenie moze zablokowac si¢ o elementy mocujace i jego
wymontowanie bedzie trudne.

do tylu.

AA3000155




Siedzenia i pasy bezpieczefistwa

Montaz 2. Upewni¢ sig, ze uchwyty montazowe siedzenia sa zablg

1. Wepchnaé uchwyty montazowe siedzenia w elementy mocu- wane przez haczyki (A).
jace na podtodze bagaznika.

3. Rozlozy¢ podpory do przodu jednoczesnie podnoszag
wedz siedzenia.
4. Zatozyé pokrywy po obu stronach bagaznika.

AA3000168

2-34




5 popchnaé dzwigienke (B) do przodu i podnies¢ oparcie do

jego bezpiecznego zablokowania.
Po roztozeniu siedzenia nalezy lekko pociagna¢ za jego opar-

cie, aby upewnic sig, ze jest pewnie zablokowane.

AA0003113

6. Zalozy¢ zagtowki.

Siedzenia i pasy bezpieczefistwa

Sktadanie siedzen do pozycji plaskiej™

Po wyjeciu zaglowkow mozna odchyli¢ oparcia siedzen do tytu

do pozycji calkowicie poziomej.

0\ OSTRZEZENIE

e Nie mzpocynac’ jazdy z pasazerami znajdujqcyml sie
siedzeniach roylozonych na plasko. Jest to bardzo nie-

bezpieczne. .

A UWAGA

zatrzymaé samochod w bezplecznym miejscu.
e Aby siedzenie zapewmalo optymalnq ochrone i funk-

ustawione przez osobe dorosly, lub pod nadzorer

doroslej.
® Podczas przesuwania siedzef nalezy zachowac ostroz-

nos¢, abv nie przvtrzasnac dloni ani stopy

ne nalezy nimi poruszy¢ do przodu ido tylu
e Nie skakac po oparclach, ani nie uderzaé W me mocno
e W celu podmesxema oparcia nalezy powoh pocu;gnqc
je reka do géry. Czynnos¢ t¢ powinna zawsze wykony-

® Przed rozlozeniem siedzen do pozvql pozxomej nalezy

cjonowalo prawidlowo nalezy upewni¢ sie, ze Jest ono
n osoby .

e Nie nalezy chodzié po siedzeniach rozlozonych na plasko
e Aby upewmc sig, Ze siedzenia sg bezpleczme zablokowa-

waé osoba dorosta, w przeciwnym razie moze dojs¢ do

wypadku.
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Siedzenia i pasy bezpieczeistwa q

1. Jezeli Panstwa samochod posiada tylna potke (modele 3- 3. Przesunaé przednie fotele catkowicie do przodu, a nastgy

-drzwiowe)/ostong przestrzeni bagazowej (modele 5-drzwio-
we), to nalezy ja zdemontowa¢ w nastgpujacy sposob.
Patrz rozdzialy ,, Tylna potka (modele 3-drzwiowe) na str.
5-101 i ,,Ostona przestrzeni bagazowej” (modele 5-drzwio-
we)”, str. 5-103

2. Wyjaé zagtowki z przednich foteli.
Jezeli Panstwa samochéd posiada siedzenia w 3 rzedzie (mo-

dele 5-drzwiowe), nalezy je schowa¢ pod podioga bagaznika.

Patrz rozdziat ,,Zagtowki” na stronie 2-16 i ,,Chowanie sie-
dzen w 3 rzedzie” na str. 2-25.

opusci¢ ich oparcia do tytu.
W modelach 5-drzwiowych, nalezy przesuna¢ przednie
do tyhu, az ich oparcia dotkng siedzen w 2 rzgdzie.
Patrz rozdzial ,,Przesuwanie do przodu i do tylu” na st
i ,,Odchylanie oparcia” na str. 2-7.

i

/ \

AA0059631
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Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

4. W modelach 3-drzwiowych nalezy wyjaé zagtéwki z tylnych WSKAZOWKA
siedzen. e W modelach 5-drzwiowych wszystkie oparcia (a) siedzen
Odchyli¢ do tytu oparcia tylnych siedzen (modele 3-drzwio- w drugim rzedzie sg sktadane. Po pochyleniu jednego z oparé¢
we)/siedzeft w drugim rzedzie (modele 5-drzwiowe). do nowej pozycji, krawedz tego oparcia zostanie automatycz-
patrz rozdziat ,,Odchylanie oparcia” na stronie 2-13. nie ztozona do tytu.

AA0059657 AA0002871




Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

5. W modelach 3-drzwiowych zagtowki wyjete z przednich
foteli i z centralnego tylnego siedzenia nalezy umiescic po-
miedzy przednimi fotelami.

Zaglowki z zewngtrznych tylnych miejsc nalezy umiesci¢ po
bokach siedzenia.

W modelach 5-drzwiowych zagléwki wyjgte z przednich
foteli nalezy umie$ci¢ pomigdzy przednimi fotelami.
Procedura rozkladania siedzen do pozycji poziome;j zostala
zakonczona.

Przywracanie siedzen do pozycji pionowej odbywa sie w od-
wrotnej kolejnosci.

Modele 3-drzwiowe

AA3003156
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Pasy bezpieczenstwa

W celu zapewnienia wszystkim pasazerom ochrony w razj
padku, nalezy upewnic sig, ze sa oni prawidtowo zapigci
bezpieczenstwa.

Przednie pasy bezpieczenstwa posiadaja system napinacz
pasy bezpieczenstwa zakladane sg tak samo jak konwencjg
pasy bezpieczenstwa.

Patrz rozdzial ,,System napinaczy pasow bezpieczenstwa
tem ograniczajacy site napigcia pasow’” na str. 2-44. '

O\ OSTRZEZENIE
e Ramieniowsg cz¢§¢ pasa bezpieczenstwa nalezy
~ przeprowadza¢ nad barkiem i klatka piersiow
nie umieszczaé jej za soba ani pod pacha.
e Jeden pas bezpieczefistwa moze by¢ uzywany p
jedng osobe. Uzycie jednego pasa bezpieczens
~ dwie osoby moze by¢ niebezpieczne.
e Pas bezpieczenstwa zapewnia optymalng ochro
_ jezeli oparcie siedzenia znajduje si¢ w pozycji
Jezeli oparcie jest odchylone, zwlaszeza w razie
czolowej, istnieje wieksze ryzyko wyslizgniecia
zera pod pasem, i odniesienia obrazefi ciala w v
uderzenia o pas bezpieczefistwa, deske rozdziel
oparcie siedzenia. -
e Wszyscy dorosli pasazerowie, kierowca, oraz dz
powiednio duzym wzrocie powinny by¢ zabezp
wlasciwie zalozonymi i zapigtymi pasami bezpie
Pozostale dzieci muszg by¢ zawsze przewozone
pasami bezpieczenstwa w odpowiednich fotelika
e Przed zalozeniem pasa bezpieczenstwa nalezy
wa¢ taSme, jezeli jest skrecona.




montowa¢ Ladnych przedmlotow, ktore unie-
7li 'lq,mechamzmom Zwijacza napinanie luZnego
pieczenstwa, ani ktére uniemozliwia regulacje
wzpieczenstwa.
" azdy niedopuszczalne jest trzymanie dziecka
lanach innego pasazera, nawet, jezeli ten pasazer
zapiety pas bezpieczenstwa. Grozi to powaznymi
et $miertelnymi obrazeniami dziecka w razie koli-
b gwaltownego hamowania.
pleczenstwa powinien zawsze SciSle przylegaé do

czgéé pasa bezpieczeﬁstw:i nalezy zawsze prze-
aé tak, aby przebiegala po biodrach.

AA0002174

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

3-punkotowy pas bezpieczenstwa (blokowany

w sytuacjach niebezpiecznych)

Ten rodzaj pasa bezpieczenstwa nie wymaga regulacji dtugosci.
Po zatozeniu, dostosowuje si¢ on do ruchu pasazera, ale w razie
gwattownego lub mocnego uderzenia, pas bezpieczenstwa zo-
staje automatycznie zablokowany zatrzymujac cialo pasazera.

Zapinanie pasa bezpieczenstwa

1. Chwyci¢ klamre 1 powoli wyciagnac pas bezpieczenstwa ze
Zwijacza.

WSKAZOWKA

@ Jezeli pas bezpieczenstwa jest zablokowany i nie daje si¢
wyciagnac, nalezy szarpna¢ go i pozwoli¢ mu si¢ zwinag.
Nastepnie powoli wyciagnaé go ze zwijacza.

2. Wsuna¢ klamre pasa bezpieczenstwa do zaczepu do ustysze-
nia trzasku zapadki.

AAD008466
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Siedzenia i pasy bezpieczenistwa

Odpinanie pasa bezpieczeristwa
Chwyci¢ klamre pasa i weisnac przycisk na zaczepie.

o Zalozony pas bezpieczenstwa nie moze by¢ skrecony

3. W celu wyregulowania luzu pasa bezpieczefistwa nalezy go
lekko pociagnac.

WSKAZOWKA

e 3-punktowe pasy bezpieczenstwa na zewnetrznych miej-
scach tylnego siedzenia (modele 3-drzwiowe) 1 na zewngtrz-
nych miejscach siedzenia w 2 rzedzie (modele 5-drzwiowe)
wyposazone sg W zwijacz z automatycznym mechanizmem

blokujacym (ALR).

Calkowite wyciagniecie pasa bezpieczefstwa ze zwijacza, WSKAZOWKA

spowoduje whaczenie blokady zwijania (ALR) shuzacej do e Podczas automatycznego zwijania pasa bezpieczenst
sakladania fotelikow dziecigeych i uniemozliwiajacej dalszy 2y trzymaé za klamre, aby pas nie zwinat sie zbyt gw
ruch pasa. . ) nie. W przeciwnym razie klamra moze uderzy¢ w el
Jezeli tak sie stanie nalezy przywroci¢ normalny tryb bloko- samochodu i spowodowac ich uszkodzenie.

wania pasa bezpieczefistwa w sytuacjach niebezpiecznych
(ELR). W tym celu nalezy zdjaé pas bezpieczenstwa i pozwo-
1ié na jego catkowite zwinigcie. Nastgpnie ponownie zatozy¢
pas bezpieczenstwa. (Patrz rozdziat ,,Mocowanie fotelika
dziecigcego za pomocg 3-punktowego pasa bezpieczenstwa
(z mechanizmem automatycznego blokowania / blokowania
w sytuacjach niebezpiecznych)” na str. 2-59).
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prwpomnienie/lampka ostrzegawcza nie zapie-
fyc}; pasow bezpieczenstwa™
{ampka ostrzegawcza nie zapietych pasdéw bezpieczenstwa
;naiduje sie w zestawie wskaznikow.

AA0059673

Jezeli kierowca nie zapial pasow bezpieczenstwa, zostanie nadane
ostrzezenie dzwigkowe i za$wieci si¢ odpowiednia lampka ostrze-
gawcza. Po ustawieniu wlgcznika zaptonu w potozeniu ,,ON”,
sadwiect sie lampka ostrzegawcza i przez okoto 6 sekund bedzie
nadawane ostrzezenie dzwigkowe. Nastepnie, jezeli po okoto mi-
nucie, w czasie jazdy pas bezpieczefistwa pozostanie nie zapigty,
Jampka ostrzegawcza zacznie miga¢ i nadany zostanie przerywa-
ny dzwigk ostrzegawczy (12 razy). Jezeli kierowca podczas jazdy
rozepnie pas bezpieczenistwa, nadane zostang kolejne ostrzezenia
$wietlne i dzwickowe. Jezeli za$ pas bezpieczenstwa pozostanie
ni¢ zapiety, ostrzezenia $wietlne i dzwigkowe beda nadawane

przy kazdym ruszeniu samochodu z miejsca. Po zapigciu pasa
bezpieczefistwa ostrzezenia przestana by¢ nadawane.

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Regulowany punkt mocowania (przednich pasow

bezpieczenstwa)

Wysoko$¢ punktu mocowania pasa bezpieczenstwa mozna
regulowac.

W celu obnizenia punktu mocowania wcisna¢ przycisk blokady
(A) i pociagnaé mocowanie w dot. W celu podwyzszenia punktu
mocowania popchnaé mocowanie w do géry bez naciskania
przycisku blokady (A).

Do dolu

Do géry

[ )

AA0001858
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Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Zabezpieczanie pasa bezpieczefistwa na tylnym Zabezpieczenie klamry pasa bezpieczenistwa
siedzeniu/siedzeniu w 2 rzedzie.* Po przeprowadzeniu pasa bezpieczefistwa przez tylng obe
Jezeli ten pas bezpieczenstwa nie jest uzywany, nalezy go za- (A), nalezy umiedci¢ klamre w przedniej obejmie (B).

bezpieczy¢ tak, jak pokazano na ilustracji.

Modele 3-drzwiowe

Modele 5-drzwiowe . Y

AA3002885
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Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Zabezpieczenie zamka pasa begpieczenstwa Pasy bezpieczeristwa i ciqéa
7amek pasa bezpieczenstwa nalezy umiesci¢ we wglebieniu T ‘ ‘ ‘
! I\ OSTRZEZENIE

w siedzisku.

AA3000171




Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

System napinaczy pasow bezpieczenstwa
i system ograniczajqcy sile napiecia pasow
bezpieczenstwa

Pasy bezpieczenstwa kierowcy i pasazera z przodu posiadaja
system napinaczy.
System napinaczy pasow bezpieczenstwa
Napinacz natychmiast zwinie pas bezpieczefistwa maksymali-
zujac skuteczno§¢ jego dziatania, jezeli przy wiaczniku zapto-
nu ustawionym w potozeniu ,,ON” lub ,,START” dojdzie do
silnego uderzenia z przodu, mogacego spowodowac obrazenia
kierowcy 1 pasazera.

& OS TRZEZENIE

D UWAGA
e Jezeli pojazd bgdzre zlomowany zalecamy
skontaktowanie sie z ASO MITSUBISH
~ Jest to bardzo wazne, w przecxw jm razm P
;we,za‘dzmla‘nl,le apinac; y. moze spowodawac

WSKAZOWKA
e Napinacze pasOw bezpieczenstwa zadziataja w razie
mocnego uderzenia w przoéd samochodu, nawet, jezel
bezpieczenstwa nie beda zapigte.
e Dziatanie napinaczy jest jednorazowe. Po zadziataniu
bezpieczenstwa z napinaczem, nalezy wymienic je na
w ASO MITSUBISHI MOTORS.

Lampka ostrzegawcza SRS .
Jest to wspolna lampka ostrzegawcza systemu podusze
czenstwa SRS oraz pasow bezpieczenstwa z napinaczar
Patrz rozdzial ,Lampka ostrzegawcza SRS” na stronie

System ograniczajacy sil¢ napigcia paséw b
czenstwa
W razie kolizji kazdy system redukujacy sife, efektywn
chiania obciazenie pasa bezpieczefistwa, aby zminimal
site uderzenia przenoszona na pasazera. '




Foteliki dziecigce

I

)o prZeWOZenia dzieci w Pafistwa samochodzie nalezy sto-
5waé' foteliki dziecigce whasciwe do wzrostu i wagi dziecka.

W“wiégkszos’ci krajow wymaga tego prawo.

'PrZépiSY regulujace przewéz dzieci na przednim fotelu pasazera
f@%ia‘ sie pomigdzy poszczegdlnymi krajami. Zalecamy stoso-
wac sie do obowiazujacych przepisow.

ym razie dziecko moze doznaé powainych
przypadku ostrego hamowania lub Kolizji.

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Ostrzezenie dotyczace zakladania fotelika dzie-
ciecego w samochodzie wyposazonym w czolowa

poduszke bezpieczenstwa pasazera.
Takie ostrzezenie znajduje si¢ w samochodzie wyposazonym
w czotowg poduszke bezpieczefistwa pasazera.

AAD059497




Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Taki fotelik dziecigcy nalezy umiesci¢ na tylnym siedzeniu, lub
przed jego zamontowaniem na przednim siedzeniu wytaczy¢
czotowa poduszke bezpieczenstwa wylacznikiem. (Patrz roz-
dzial ,,Wylaczanie poduszki bezpieczefistwa” na stronie 2-70.)

Przednia poduszka
bezpieczenstwa pasazera
WEACZONA

AA0028934




Niemowleta i male dzieci

Jezel :
dzieci; prosumy

stosowac si¢ do ponizszych instrukcji.

{ w samochodzie bedg przewozone niemowleta lub mate

AA0059891

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Instrukcje:

e Niemowleta nalezy przewozi¢ w specjalnym foteliku dla
niemowlat. Dzieci o wzro$cie umozliwiajacym kontakt pasa
bezpieczenstwa z szyja lub twarza dziecka siedzacego bez-
posrednio na siedzeniu samochodu, musza by¢ przewozone
w foteliku dziecigcym lub na odpowiednim podwyzszeniu
dziecigcym.

Stosowany fotelik dziecigcy powinien by¢ odpowiedni do
wagi 1 wzrostu dziecka, oraz do systemu mocowania foteli-
ka znajdujacego sig¢ w samochodzie. Aby zapewni¢ jeszcze
lepsza ochrong: FOTELIK DZIECIECY POWINIEN BYC
ZAMOCOWANY NA TYLNYM SIEDZENIU.

Przed zakupieniem fotelika dziecigcego, nalezy sprobowac
zamocowa¢ go na tylnym siedzeniu, aby upewnic¢ sig, ze jest
on dobrze dopasowany. Bezpieczne zamocowanie fotelikow
niektorych producentéw moze by¢ utrudnione ze wzgledu na
uksztaltowanie siedziska i lokalizacje zamkow pasow bezpie-
czenstwa.

Jezeli po zamocowaniu fotelika i zaci$nigciu pasa bezpieczen-
stwa fotelik dziecigcy mozna latwo odciagnaé do przodu lub
na bok, nalezy wybra¢ fotelik innego producenta.




Siedzenia i pasy bezpieczeinstwa

A OST. RZEZENIE

2-48

WSKAZOWKA ~
® W zaleznosci od miejsca mocowania i posiadanego rod
fotelika, fotelik dziecigcy mozna mocowaé na dwa nag
ce sposoby:
* Przy uzyciu dolnych zaczepéw w siedzeniach tylnycy
dele 3-drzwiowe)/w 2 rz¢dzie (modele 5-drzwiowe), T
Jezeli fotelik dziecigcy wyposazony jest w zaczepy IS¢
(patrz str. 2-56).
* Przy uzyciu pasa bezpieczenistwa (patrz str. 2-59, 2.6



Starsze dzieci

f® s . s
Dzicci, ktore wyrosty z fotelikow dziecigeych musza podrozo-
wac f1a siedzeniu samochodu zabezpieczone trzypunktowym pa-
qem bezpieczenstwa (pasem z czg$cig ramieniowq i biodrowa).
iaiod!‘o‘\’a czeéé pasa bezpieczefistwa powinna $cidle przylega¢
do ciala i przebiegac ponizej brzucha oraz ponizej gémej czesci
Kodci biodrowych. o )

W przeciwnym razie podczas kolizji pas bezpieczefistwa moze

wywrzeé ucisk na brzuch dziecka i spowodowac obrazenia.

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa
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Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Pozycje mocowania fotelikow z zaczepami ISOFIX

Nosidetko ISO/L1 X
G ISO/L2 X IL X
X X X
0-do 10 kg E ISO/R1 X 1L 1L
X X X
0+-do 13 kg E ISO/R1 X IL IL, TL*2
D ISO/R2 X IL 1L
C ISO/R3 X IL IL
X X X
I-9do18kg D ISO/R2 X IL 1L
C ISO/R3 X IL IL
B ISO/F2 X IUF IUF
Bl ISO/F2X X JUF, IL*! TUE, IL*!
A ISO/E3 X IUF IUF
X X X
II-15do25kg X X X
III - 22 do 36 kg X X X




Siedzenia i pasy bezpieczenstwa
7 ;ya’czenie symboli literowych w powyiszej tabeli:
y - Odpowicdnie do fotelikow ISOFIX kategorii uniwersalnej mocowanych przodem do kierunku jazdy zatwierdzonych do
Jeia W tej grupie wagowej.
Odpowiednie o fotelikow ISOFIX wyszczegolnionych kategorii zabezpieczen dziecigcych (CRS) podanych w zatgczonej

Jisc1e: . . . . ..
hs,’f‘oteﬁki ISOFIX stuza do montazu w ,,pojazdach szczegdlnych”, maja ,,ograniczone zastosowanie” lub nalezg do kategorii

dziecka.

1L (j'nformacja o wyposazeniu oryginalnym)

| Nr oryginalnego elementu wyposazes __ (BCENs)
MZ313045 E1-04301133
MZ313589 E1-04301146

WSKAZOWKA .
o Firma MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedzania.
W celu uzyskania szczegdtowych informacji prosimy zwrécic si¢ do ASO MITSUBISHI MOTORS.




Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Pozycje mocowania fotelikow dziecigcych

Modele 3-drzwiowe

Siedzenie , ,
‘pasazera Tylne siedzenie przy drzwiach
0 —Do 10 kg
0+- Do 13 kg X L* L*2 ¥ L*2, ¥
1-9do 18kg L L* L¥, 1L*5 L*, L*
111101 - 15 do 36 kg L *6 L*6 L*6 L*6

*1. 7 przednia poduszka bezpieczenstwa pasazera wylaczona za pomocg wylgcznika tej poduszki.

Znaczenie symboli literowych w powyiszej tabeli:

@ U- Odpowiednie do fotelikow kategorii uniwersalnej zatwierdzonych do uzycia w tej grupie wagowe;j.

e UF- Odpowiednie do fotelikéw kategorii uniwersalnej mocowanych przodem do kierunku jazdy zatwierdzonych do uzyc
grupie wagowej. .

e L- Odpowiednie do mocowania niektorych fotelikow dziecigeych (oryginalnych fotelikow MITSUBISHI MOTORS).

e B- Wbudowany system zabezpieczajacy dziecko zatwierdzony do tej grupy wagowej.

e X- Miejsce nieodpowiednie dla dziecka w tej grupie wagowe;j.



La pformacja o wyposazeniu oryginalnym)

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

| Nt oryginalnego elementu wyposazenia (EC -
*2 MZ312807 El- 04301146
TR *3 MZ313589 E1-04301146
®4 MZ312745 E1-04301136
- ®5 MZ313045 E1-04301133
e *6 MZ312808 E1-04301148

VSKAZOWKA

« Nie istnieje oryginalny fotelik dziecigcy MITSUBISHI MOTORS dla grupy wagowej “0- Do 10 kg”.

MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedzania.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zwrdci¢ si¢ do ASO MITSUBISHI MOTORS.
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Siedzenia i pasy bezpieczeiistwa

Modele 5-drzwiowe

Tylne siedzenie
17y drzwiach

O,;Do,l,,ok; , , X

X
OJ,_ - DO 13 kg X L*3 L*} U*Z’ L>}<3’ L>:<4 U>.‘<2, L*3, L*4
I - 9 dO 18 kg L"’G L>}<6 7 L*S’ L*6 U*Z’ L>.‘<5, L*6 U>}<2’ L>!<5’ L*G
I1i 101 - 15 do 36 kg L7 L7 L* U*, L U, L7

*!: Z przednia poduszka bezpieczenstwa pasazera wytaczona za pomoca wylacznika tej poduszki.
*2; Ustawi¢ oparcie do pozycji catkowicie pionowe;.

Znaczgenie symboli literowych w powyiszej tabeli:

® U- Odpowiednie do fotelikéw kategorii uniwersalnej zatwierdzonych do uzycia w tej grupie wagowej.

® UF- Odpowiednie do fotelikéw kategorii uniwersalnej mocowanych przodem do kierunku jazdy zatwierdzonych do uzy
grupie wagowe;j.

® L- Odpowiednie do mocowania niektérych fotelikow dzieciecych (oryginalnych fotelikéw MITSUBISHI MOTORS).

® B- Wbudowany system zabezpieczajacy dziecko zatwierdzony do tej grupy wagowej.

@ X- Miejsce nicodpowiednie dla dziecka w tej grupie wagowe;.



L(lnformaqa o wyposazeniu oryginalnym)

Siedzenia i pasy bezpieczeistwa

. | Nron gmalnego elementu wyposazenia . N .
#3 MZ312807 El 04301146
4 MZ313589 E1-04301146
#5 MZ312745 E1-04301136
*8 MZ313045 E1-04301133
*7 MZ312808 E1-04301148

WSKAZOWKA
o Nic istnieje oryginalny fotelik dziecigcy MITSUBISHI MOTORS dla grupy wagowej “0- Do 10 kg”.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zwréci¢ si¢ do ASO MITSUBISHI MOTORS.

MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedzania.
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Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Mocowanie fotelika dziecigcego do dolnych za-
czepéw mocujacych (zaczepy ISOFIX) i tasmami
mocujacymi*

Lokalizacja dolnych punktow mocowania

Tylne siedzenie (modele 3-drzwiowe)/ siedzenie w 2 rzedzie
(modele 5-drzwiowe) Panstwa samochodu wyposazone jest

w dolne zaczepy do mocowania fotelika dziecigcego w systemie
ISOFIX.

AAQ059686
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Lokalizacja mocowari tasm mocujqcych

W podlodze za siedzeniami tylnymi (modele 3-drzwiowe)/
w drugim rz¢dzie (modele 5-drzwiowe) znajduja sie dwa
zaczepy mocowania ta$m mocujacych. Stuza one do zaczep
nia tasmy mocujacej fotelik dzieciecy na obu zewnetrznych
siedzeniach tylnych (modele 3-drzwiowe)/ w 2 rzedzie (mo
5-drzwiowe).

e Te punkty mocowania przeznaczone sa jedynie
wytrzymania obciazei wywieranych przez pnpra
zamocowane foteliki dziecigce. Pod zadnym poz
nie mozna do nich mocowaé paséw bezpleczen
doroslych, pasow sportowych, ani kaorzvstv»
montazu innego wyposazenia w samochodzie.




'FO colik dzieciecy 2 uchwytami ISOFIX

dwliiych zaczepOw w siedzeniu.

'iﬁocac pasa bezpieczenstwa samochodu.

1 system sfuzy tylko do mocowania fotelikéw wykorzystu-
cych dolne punkty mocowania. Zamocowa¢ fotelik tylko do

e ma koniecznosci dodatkowego mocowania fotelika za po-

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Zamocowanie fotelika

1. Usuna¢ obce ciata z zaczepdw i ich okolic przed zamoco-
waniem fotelika i upewnic sig, ze pas bezpieczefistwa jest

normalnie zwinigty i zabezpieczony.

2. Wsuna¢ zaczepy (A) fotelika w dolne otwory (B) zgodnie
instrukcjami dostarczonymi przez producenta fotelika.

AA0014302

AA0001904

A: Zaczepy 1 uchwyty do mocowania fotelika

A: Zaczep

B: Otwor

C: Oparcie siedzenia samochodu
D: Siedzisko siedzenia samochodu
E: Dolny punkt mocowania
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Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

3. Z siedzenia, na ktérym ma byé zamocowany fotelik dziecigcy
wyjac zagltowek.

4. Otworzy¢ pokrywe zaczepu tasmy mocujacej odciagajac ja
reka do tytu, tak jak na ilustracji.

5. Umiesci¢ hak (F) tasmy mocujacej fotelik dzieciecy w zacze-
pie (G) i napiaé tasme, tak, aby fotelik byt pewnie unierucho-
miony.

4 A

AAQ059703

A OS T RZEZENIE

6. Popchnac¢ i pociagnad fotelik dziecigcy w réznych kierun-
kach, aby upewni¢ sig, ze jest bezpiecznie zamocowany.
Demontaz fotelika

Zdemontowa¢ fotelik dziecigey zgodnie instrukcjami dostarc
nymi przez producenta fotelika.



‘Mocowanie fotelika dziecigcego za pomoca
! punktowego pasa bezpieczenstwa (z mechani-

em blokowania w sytuacjach niebezpiecznych)
echanizm blokujacy 3-punktowych paséw bezpieczefistwa (na
p'rzedstawionych na ponizszej ilustracji miejscach na tylnym
giedzeniu) mozna przestawi¢ z trybu blokowania w sytuacjach
iﬂiébezpiecznych (ELR) w tryb automatycznego blokowania
'(A'LR)' Zwijacz pasa bezpieczenstwa musi by¢ w tym trybie
podezas mocowania fotelika dzieciecego. Uniemozliwi to prze-

auniccie si¢ fotelika w razie kolizji.

dele 3-drzwiowe

AA3003345

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Mocowanie fotelika

1. Ustawic¢ oparcie tylnego siedzenia do pozycji catkowicie
pionowej, a nastepnie umiesci¢ fotelik dziecigcy na odpo-
wiednim miejscu tego siedzenia.

2. Przeprowadzi¢ pas bezpieczenstwa przez fotelik dzieciecy
zgodnie z instrukcja dostarczona przez jego producenta, a na-
stepnie wlozy¢ klamrg pasa bezpieczefistwa w zaczep.

AA0001917




vl

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

3. W celu aktywacji trybu ALR, nalezy powoli wyciagna¢ calg 5. Upewniwszy si¢, Ze pas bezpieczenistwa jest zablokowany
dhugosé pasa bezpieczefistwa ze zwijacza, a nastgpnie pozwo- uchwyci¢ barkowg czes$¢ pasa blisko klamry i pociagnaé g
1ié na weiagnigcie pasa przez zwijacz. do gory w celu wybrania luzu czesci biodrowej pasa.

Dent
1 Wy
AA0001920 :

Wy

4. Po zwinieciu pasa bezpieczenstwa nalezy go szarpna¢. Jezeli 6. Przed umieszczeniem dziecka w foteliku nalezy popchnaé 2 Pof

pas jest zablokowany, nie bedzie go mozna wyciagna¢. Jezeli i pociagnaé fotelik w réznych kierunkach, aby upewni¢ sig, wy
pas bezpieczefistwa daje si¢ wyciagna¢ oznacza to, ze nie jest ze jest bezpiecznie zamocowany. Nalezy to zrobi¢ za kazdyn
zablokowany. Nalezy powtdrzyé powyzsze czynnosci. razem przed umieszczeniem dziecka w foteliku. Jezeli foteli

dzieciecy nie jest catkowicie unieruchomiony, nalezy powto:
rzy¢ czynnosci z punktéow od 2 do 5. '
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(> OSTRZEZENIE

Vyja¢ klamre pasa bezpieczenstwa z zaczepu, a nastepnie
vysunag pas z fotelika.

7 Pozwoli¢ na catkowite zwinigcie pasa bezpieczenstwa w celu
. wylaczenia trybu blokowania ALR.

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Mocowanie fotelika dziecigcego za pomocg
3-punktowego pasa bezpieczenstwa (z mechani-

zmem blokowania w sytuacjach niebezpiecznych)
Ze wzgleddw bezpieczenstwa zalecamy mocowanie fotelika
dziecigcego za pomocy 3-punkotwego pasa bezpieczenstwa

(z mechanizmem blokowania w sytuacjach niebezpiecznych/
mechanizmem automatycznego blokowania). Jezeli zajdzie
konieczno$¢ zamocowania fotelika przy uzyciu innego rodzaju
pasa bezpieczefistwa, prosimy zastosowac sie do ponizszych
instrukcji.

Modele 3-drzwiowe

Modele 5-drzwiowe ﬁ
\ ¢‘9

AA3003169
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Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Mocowanie fotelika:

1. Zapiaé pas bezpieczenstwa w celu unieruchomienia fotelika & OSTRZEZENIE
dziecigeego. e W przypadku niekto; (
Upewni¢ sig, ze wsunigciu klamry pasa bezpieczefistwa w za- _cych, nalezy zastosowa klly
czep towarzyszy trzask zapadki. _ szy€ nieb

2. Calkowicie usunaé luz pasa bezpieczenstwa pizy uzyciu '
klipsa blokujacego.

. Popchnag i pomqgnap fotelik dzieciecy w réznych kierun-
kach, aby upewni¢ sig, ze jest bezpiecznie zamocowany.
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Kontrola stanu pasow bezpieczenstwa

Nalezy spr -awdzac, czy taSma pasa bezpleczenstwa nie Jest prze-

cicta, zuzyta lub poszarpana, a czedci metalowe pasa bezpieczen-
(wa peknigte ani zdeformowane. W razie wykrycia uszkodzenia

Ktoregokolwiek z elementow pasa bezpieczefistwa, nalezy

wymieni¢ caly zespot pasa bezpieczenstwa na nowy.

7abrudzony pas bezpieczenistwa nalezy czyscié ciepta woda

, neutralnym detergentem. Po wyplukaniu pasa bezpieczefistwa

w czystej wodzie nalezy pozwoli¢ mu wyschnaé w cieniu.

ic wybielac ani nie farbowac tasmy pasa bezpieczenstwa,

. pomewaz zmniejszy to jej wytrzymatosé.

A OST RZEZNIE

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Dodatkowy system zabezpieczajqcy (SRS)
~ poduszki bezpieczeristwa

W niniejszym rozdziale na temat dodatkowego systemu zabezpie-
czajacego (SRS) (poduszek bezpieczenstwa) znajduja sic wazne
informacje dotyczace czotowych i bocznych poduszek bezpie-
czenstwa kierowcy i pasazera z przodu oraz kurtyn powietrznych.
Zadaniem czotowych poduszek bezpieczefistwa SRS jest
uzupelnienie ochrony oferowanej przez pasy bezpieczenstwa
kierowcy i pasazera z przodu, chroniac osoby podrézujace na
tych miejscach przed urazami klatki piersiowej i glowy podczas
pewnych rodzajéw kolizji o $redniej i duzej sile.

Czolowe poduszki bezpieczenistwa pasazera i kierowcy posiada-
Jja dwustopniowy system otwarcia. System ten jest wyposazony
w czujnik sity uderzenia (w przod samochodu) i jednostke steru-
jaca (na poziomie podtogi, w poblizu $rodka samochodu).
Zadaniem bocznych poduszek bezpieczefistwa SRS jest uzupehie-
nie ochrony oferowanej przez prawidiowo zatozone pasy bezpie-
czenstwa kierowcey i pasazera z przodu, chroniac osoby podrézu-
jace na tych miejscach przed urazami klatki piersiowej podczas
pewnych rodzajow kolizji bocznych o $redniej i duzej sile.
Zadaniem poduszek kurtynowych SRS jest uzupetnienie ochro-
ny oferowanej przez prawidlowo zalozone pasy bezpieczenstwa
kierowcy i pasazera z przodu, chronigc osoby podrézujace na
tych miejscach przed urazami glowy podczas pewnych rodza-
Jow kolizji bocznych o Sredniej i duzej sile.

System SRS NIE ZASTEPUIJE paséw bezpieczenstwa. W celu
zapewnienia maksymalnej ochrony we kazdego rodzaju koli-
zjach i wypadkach, wszystkie osoby podrézujace samochodem
powinny mie¢ ZAWSZE zapigte pasy bezpieczenstwa.
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Siedzenia i pasy bezpieczefistwa

Jak dziala system poduszek bezpieczenstwa SRS

System SRS sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

AA0059729

1- Modut poduszki bezpieczenstwa (kierowcy)

2- Kontrolka WYELACZONE] czotowej poduszki bezpieczen-

stwa pasazera
3- Modut poduszki bezpieczenstwa (pasazera)
4- Wylacznik czolowej poduszki bezpieczenstwa pasazera

2-64

5- Moduty bocznych poduszek bezpieczenstwa
6- Moduty poduszek kurtynowych

Poduszki bezpieczenstwa zadziataja tylko przy wiaczniku za
plonu w potozeniu ON lub START.

Napelnieniu poduszki bezpieczenstwa towarzyszy glosny huk
oraz uwolnienie dymu i drobnego pytu, jednak objawy te nie
szkodliwe dla pasazeréw i nie oznaczaja pozaru w samochod
Osoby z problemami oddechowymi moga odczuwacé przejsc
we podraznienie spowodowane przez zdetonowany materiat
wybuchowy. W takim wypadku, jezeli jest to bezpieczne, mozy
otworzy¢ okno.
Bardzo szybko po napetnieniu gaz uchodzi z poduszek bezpi
czenstwa, dzieki czemu poduszki bezpieczenstwa nie ograni
ja widocznosci.




Siedzenia i pasy bezpieczenistwa

N
e Nie nalezy siedzie¢ na kr ¢ a, an
klatki piersiowej ani glowy do kierownicy

3 v

TA0000195




Siedzenia i pasy bezpieczefistwa

A\ OSTRZEZENIE

Fotelik dzieciecy mocowany tylem do kierunku jazdy nale;
umiescié¢ na tylnym siedzeniu, lub przed jego zamontowa k
na przednim siedzeniu wytaczy¢ czotowa poduszke bezpie
czehstwa wytacznikiem. (Patrz rozdziat ,,Wylaczanie podu
bezpieczenistwa” na stronie 2-70.) '

Przednia poduszka
bezpieczenstwa pasazera
WLACZONA

TRZEZENIE
‘CIECY MOCOW;

_ poduszka bezpiec
obrazenia, a nawet
_ Fotelik dziecigcy mocowa
_moze byé zakladany wy



AA0017127

Siedzenia i pasy bezpieczefistwa

Ostrzezenie dotyczace zakladania fotelika dzie-
cigcego w samochodzie wyposazonym w czolowa

poduszke bezpieczenstwa pasazera.
Takie ostrzezenie znajduje si¢ w samochodzie wyposazonym
w czotowa poduszke bezpieczenstwa pasazera.

AAD059497
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Wylacznik czolowej poduszki bezpieczenstwa

pasaiera

Za pomoca tego wytacznika mozna dezaktywowaé czotowa
poduszke bezpieczefistwa pasazera. Jezeli dysponuja Pafistwo
fotelikiem dzieciecym mocowanym tytem do kierunku jazdy,

i nie ma mozliwo$ci umieszczenia w innym miejscu, niz na
przednim fotelu pasazera, to przed zatozeniem fotelika nalezy
koniecznie wytaczy¢ (OFF) przednig poduszke bezpieczenstwa
pasazera przy uzyciu jej wytacznika. (Patrz rozdziat ,,Wyltacza-
nie poduszki bezpieczenstwa” na stronie 2-70.)

Wylacznik czotowe]j poduszki bezpieczefstwa pasazera znajduje
sie w schowku w desce rozdzielczej.

PASSENGE
AIRBAG R

AAD059745
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Kontrolka WYEACZONEJ czolowej poduszki bezpieczenst
pasazera
Kontrolka wyltaczonej poduszki bezpieczenstwa pasazera 7
duje sig¢ w zestawie wskaznikow.

®;¢ PASSENGER
#Y25 AR BAG OFF

Ta lampka kontrolna zadwieci po wiaczeniu zaptonu i powiny
zgasnaé po kilku sekundach. '
Jezeli przednia poduszka bezpieczenstwa pasazera jest wylg-
czona, to lampka kontrolna poduszki bezpieczenstwa bgdz

$wiecié ciagle. .
Jezeli przednia poduszka bezpieczenstwa pasazera jest whacz
na, to lampka kontrolna poduszki bezpieczehstwa nie bedzie

$wieciC.
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Wylqczanie poduszki bezpieczeristwa

4'50 RZEZENIE =~

8
nik poduszki bezpieczefistwa moze z1

polozeniem ,,wiaczonym” a , wyl
ie nalez laczaé




Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

W celu wylaczenia poduszki bezpieczenstwa nalezy wykonaé

ponizsze czynnosci:

1. Whozy¢ kluczyk do wytacznika poduszki bezpieczenstwa

i przekrecié¢ go do potozenia ,,OFF”.

2. Wyja¢ kluczyk ze szczeliny wytacznika poduszki bezpieczen-
stwa.

. Wiozy¢ kluczyk do whacznika zaptonu i przekreci¢ go do po-
tozenia ,,ON”. Kontrolka WYLACZONEJ czotowej poduszki
bezpieczenstwa pasazera bedzie swiecic.

PASSENGER
AIRBAG

=

Przednia poduszka bezpieczenstwa pasazera bedzie wylaczona
i nie otworzy sie do jej ponownego wlaczenia.

AA0059761
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System przednich poduszek bezpieczenstwa Kie-

rowcy i pasazera z przodu
Poduszka bezpieczenstwa kierowcy znajduje si¢ pod pokry-
wa w centralnej czedci kierownicy. Poduszka bezpieczefistwa
pasazera z przodu znajduje si¢ w desce rozdzielczej ponad
schowkiem.

Poduszka bezpieczenstwa moze napetnic si¢ z rozng intensyw-
noscia, zaleznie od sity uderzenia.

Przednia poduszka bezpieczefistwa pasazera napehni sig tak
samo, jak poduszka bezpieczenstwa kierowcy nawet, jezeli fote
pasazera jest pusty. Ta poduszka bezpieczenstwa rowniez moze
si¢ napetnia¢ w dwoch réznych poziomach intensywnosei.

|




'Zadzialanie przednich poduszek bezpieczenstwa

opzednie poduszki bezpieczeristwa POWINNY ZADZIALAC
v nastepujacych okolicznosciach: '

 przednie poduszki bezpleczepstwa sq tak zaprqek?qwane, aby
! hapelnié sie podczas zderzenia czotowego o s’re@mq lub QuZej
V'sfle' Na ilustracji przedstawiono typowe warunki zderzenia.

AA0059527

| ‘|- Uderzenie czotowe w §ciang przy predkosei 25 km/h lub

- wigkszej.

2- Srednie lub silne uderzenie czotowe w zakreskowany obszar
_ pomigdzy strzatkami.

Siedzenia i pasy bezpieczefistwa

Przednie poduszki bezpieczenstwa napehig sie, jezeli sita
uderzenia bedzie wigksza od zatozonej wartosci progowe;j,
poréwnywalnej do kolizji przy predkosci okoto 25 km/h z
obiektem twardym (np. §ciana), ktéry nie ulega przesunieciu ani
deformacji. Jezeli uderzenie w przod samochodu bedzie stab-
sze, poduszki bezpieczenistwa moga si¢ nie otworzyé. Jednak

ta predkos¢ progowa bedzie znacznie wyzsza, jezeli samochéd
uderzy w obiekt, ktory pochfonie energie uderzenia przesuwajac
si¢ lub odksztatcajac podczas uderzenia (np. inny stojacy samo-
chod, stupek lub barierka).

Poniewaz w czasie kolizji czolowej moze fatwo dojs¢ do prze-
mieszczenia si¢ podrozujacych, zawsze nalezy mieé zatozone
pasy bezpieczenstwa. Pas bezpieczefistwa utrzyma ciato podroz-
nego z dala od kierownicy lub deski rozdzielczej w poczatko-
wej fazie napetniania poduszki bezpieczenstwa. Jest to faza
najbardziej gwattowna, w ktérej poduszka moze spowodowaé
powazne obrazenia a nawet $mieré.

Co wigcej, pasy bezpieczenstwa sa podstawowym srodkiem
chronigcym pasazeréw podczas kolizji. System poduszek po-
wietrznych (SRS) ma jedynie za zadanie zapewni¢ dodatkows,
ochrong pasazerow. Dlatego kierowca i wszyscy pasazerowie
powinni dla wlasnego bezpieczenstwa zawsze zaktadac pasy
bezpieczenstwa.




Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Przednie poduszki bezpieczenstwa MOGA NIE ZADZIALAC
w nastepujacych okolicznosciach:

Konstrukcja samochodu jest tak zaprojektowana, aby pochtona¢
energi¢ uderzenia w celu ochrony pasazeroéw w niektérych rodzajach
kolizji. (Przednia czgs¢ samochodu moze odksztatci€ si¢ znacznie

w momencie pochtaniania energii uderzenia.) W takich okoliczno-
éciach przednie poduszki bezpieczenstwa moga nie zadziataé, nieza-
_ leznie od stopnia deformacji i zniszczenia nadwozia samochodu.

_ Nailustracji przedstawiono typowe warunki takiego uderzenia.

| | N

1 2
“HO ggw %ﬁ\'w |
lt N I ' Q) //o O
3
| {/ﬁ/! \
W
L / AA0059530

1- Zderzenie ze stupkiem parkingowym, drzewem lub innym

waskim obiektem.
2- Wjechanie pod ty cigzarowki
3. Uderzenie z przodu pod katem
Poniewaz przednie poduszki bezpieczenstwa nie chronig pasa-

zerow we wszystkich rodzajach kolizji, nalezy zawsze zaklada¢

pasy bezpieczefistwa.
2-72

Prrednie poduszki bezpieczeristwa NIE POWINNY ZADZ14
EAC w nastepujgcych okolicznosciach:
Przednie poduszki bezpieczefistwa sa tak zaprojektowane, aby
nie napetnic si¢ w okolicznoéciach, w ktorych nie zapewnig

ochrony pasazerom.
Na ilustracji przedstawiono takie okolicznosci.

1- Uderzenia w tyt samochodu

2- Uderzenia w bok

3. Powrdcenie si¢ samochodu na bok lub na dach
Poniewaz przednie poduszki bezpieczefistwa nie chronia pasa-
zerow we wszystkich rodzajach kolizji, nalezy zawsze zaktada¢

pasy bezpieczenistwa.




praednie poduszki bezpieczeristwa MOGA ZADZIAEAC w na-
1 ;qucych okolicznosciach:

S)iednie poduszki bezpieczenstwa moga napetnic si¢ w razie
E;e}iiliegO lub silnego uderzenia od dohu (uszkodzenie podwozia).

N ilustracii przedstawiono typowe warunki takiego uderzenia.
Na 1ius

AA0059556

~Wijechanie na pas zieleni, wysepke lub kraweznik.
- Wjechanie kotem w glebokg dziurg lub studzienkg kanaliza-
cyjna.

- Uderzenie w podioze podczas zjazdu ze stromej pochytosci
sniewaz w czasie nieoczekiwanego uderzenia, takiego jak
rzedstawione na ilustracji, moze tatwo dojs$¢ do przemiesz-

nia podrézujacych, zawsze nalezy mie¢ poprawnie zalozone
asy bezpieczenstwa. Pas bezpieczenstwa utrzyma ciato podroz-
1nego z dala od kierownicy lub deski rozdzielczej w poczatkowej
ie napetniania poduszki bezpieczenstwa. Poczatkowej fazie
ciniania poduszki bezpieczenstwa towarzyszy uwolnienie

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

znacznej ilosci energii, ktéra moze spowodowaé powazne
obrazenia a nawet $mier¢ pasazera, jezeli zostanie on w tej fazie
uderzony przez poduszke.

/\ OSTRZEZENIE

Nie nalezy

AA0059569
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A OSTRZEZENIE

4

Boczne poduszki bezpieczenstwa
Boczne poduszki bezpieczenstwa (A) znajduja sig oparciach
foteli kierowcy i pasazera z przodu.
Maja one za zadanie napehi¢ si¢ tylko w razie uderzenia w
samochodu nawet, jezeli na przednim fotelu nikt nie siedzi.




Takie ostrzezenie znajduje si¢ w samochodzie wyposazonym
Takie : ,

« boczna poduszke bezpieczenstwa.

'\ 4

AAD004110

Siedzenia i pasy bezpieczenistwa

Poduszki kurtynowe

Kurtynowe poduszki bezpieczenstwa znajduja sie w stupkach
przednich 1 w krawedzi podsufitki. Maja one za zadanie napet-
ni¢ sig tylko w razie uderzenia w bok samochodu nawet, jezeli
na przednim lub tylnym siedzeniu (modele 3-drzwiowe)/siedze-
niu w 2 rzedzie (modele 5-drzwiowe) nikt nie siedzi.

AAD059774




Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Otwarcie bocznych poduszek bezpieczenstwa i po-
duszek kurtynowych

Boczne poduszki bezpieczenstwa i poduszki kurtynowe PO-
WINNY ZADZIALAC w nastepujqcych okolicznosciach:
Boczne poduszki bezpieczenstwa i poduszki kurtynowe s tak za-
projektowane, aby napehi¢ si¢ podczas uderzenia bocznego o Sred-
niej lub duzej sile w centralng cze$¢ przedzialu pasazerskiego.

Na ilustracji przedstawiono typowe warunki takiego zderzenia.

|

)

]

AA0004947

Co wiecej, pasy bezpieczenstwa sa podstawowym srodkiem
chronigcym pasazeréw podczas kazdej kolizji. System (SRS)
bocznych poduszek powietrznych 1 poduszek kurtynowych ma
jedynie za zadanie zapewni¢ dodatkowa ochrong pasazerdw.
Dlatego kierowca i wszyscy pasazerowie powinni dla wiasnego
bezpieczenstwa zawsze zakladaé pasy bezpieczenstwa.
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Boczne poduszki bezpieczeristwa i poduszki kurtynowe MQ
NIE ZADZIAEAC w nastepujgcych okolicznosciach: ,
Konstrukcja samochodu jest tak zaprojektowana, aby pochlo;
energie uderzenia w celu ochrony pasazeréw w niektorych 10
dzajach kolizji. (Boczna czg§¢ samochodu moze odksztalcié
znacznie w momencie pochtaniania energii uderzenia.) W tak
okolicznosciach boczne poduszki bezpieczenstwa 1 poduszki
kurtynowe mogg nie zadziataé, niezaleznie od stopnia deform,
cji i zniszczenia nadwozia samochodu. Poduszki bezpieczen.
stwa moga si¢ nie otworzy¢ rowniez w razie uderzenia w cz§
samochodu oddalong od centralnego punktu przedziatu pasaz
skiego.
Na ilustracji przedstawiono typowe warunki takiego uderzen
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erzenie ze stupkiem parkingowym, drzewem lub innym
skim obiektem.

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

AA0059585

4- Uderzenie w bok samochodu pod katem
5- Powrécenie si¢ samochodu na bok Iub na dach

Poniewaz boczne poduszki bezpieczefistwa i poduszki kurty-
nowe nie chronia pasazeréw we wszystkich rodzajach kolizji,
nalezy zawsze zakladaé pasy bezpieczefistwa.
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Boczne poduszki bezpieczeristwa i poduszki kurtynowe NIE
POWINNY ZADZIAEAC w nastepujgcych okolicznosciach:
Boczne poduszki bezpieczenstwa i poduszki kurtynowe sg tak
zaprojektowane, aby nie napetni¢ si¢ w okolicznosciach, w kto-
rych nie zapewnig ochrony pasazerom. Na ilustracji przedsta-
wiono typowe okolicznodci takiego uderzenia.

AA0059598

' OSTRZEZENIE
‘e Boczne poduszki bezpi
stanowia dodatkowa oc

1- Zderzenia czotowe
2- Uderzenia w tyt samochodu

Poniewaz boczne poduszki bezpieczenstwa i poduszki kurty-
nowe nie chronia pasazerow we wszystkich rodzajach kolizji,
nalezy zawsze zaktadaé pasy bezpieczenstwa.
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Siedzenia i pasy bezpieczefnstwa

I\ OSTRZEZENIE

Lampka ostrzegaweza SRS
W zestawie wskaznikow znajduje si¢ lampka ostrzegawcza
systemu SRS. System poddawany jest sprawdzeniu, a lampk
wskazuje jego stan. Po ustawieniu wiacznika zaplonu w po-
tozeniu ,,ON” lub ,,START”, lampka ostrzegawcza zaswieci
si¢ na kilka sekund a nastepnie powinna zgaznaé. Oznacza't
gotowo$¢ systemu. Jezeli ktoras poduszka bezpieczefstwa §
lub napinacz pasa bezpieczenstwa nie dziala poprawnie, lam
ostrzegawcza zaswieci si¢ 1 nie zgasnie.
Jest to wspolina lampka ostrzegawcza systemu poduszek bez
czenistwa SRS oraz pasdéw bezpieczenstwa z napinaczami.




- GGG

Siedzenia i pasy bezpieczenstwa

Serwisowanie systemu SRS

rzaka moze mieé negétv y wp ,
SRS oraz spowodowaé obra nia.

SUBISHI MOTORS w celu sprawc zema syé
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WSKAZOWKA

e W razie sprzedazy samochodu nalezy poinformowac nowego
wiasciciela, iz samochdd ten jest wyposazony w system SRS
i poprosi¢ go o zapoznanie si¢ z odpowiednim rozdziatem
w niniejszej instrukcji obstugi.

e Jezeli samochdd ma by¢ zZtomowany, nalezy zastosowac si¢
do obowiazujacych przepisow. Zalecamy réwniez oddanie
samochodu do ASO MITSUBISHI MOTORS w celu wymon-
towania elementow systemu poduszek bezpieczenstwa.

2-82




