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Konserwacja samochodu

Uwagi dotyczqce serwisowania

Odpowiednie, regularnic przeprowadzane czynnosci konser-
wacyjne umozliwig dlugotrwate utrzymanie wysokiej wartosci

i dobrego wygladu Panstwa samochodu.

Czynnosci konserwacyine opisane w ninigjszej instrukeji obstu-
gi moega byé wykonywane samodzielnie.

Przeprowadzanie okresowych przegladow 1 prac serwisowych
zalecamy powierza¢ ASO MITSUBISHI MOTORS lub innemu
wyspecjalizowanemu warsztatowi, W razie stwierdzenia usterki
lub problemu zalecamy oddanie samochodu do sprawdzenia

i naprawy. W ninicfszej czesct opisano czynnosci kontrolne

i konserwacyjne, ktdre mozna przeprowadzaé samodzielnie.
Podczas wykonywania danej procedury nalezy stosowad si¢ do
instrakeii i ostrzezeh dotyezacych tej procedury.

OSTRZEZENIE




Katalizator

rzy normalnym uzytkowaniu samochodu nalezy jedynie pa-
ta¢, aby tankowaé wylacznic benzyne bezotowiowa.
;zqd/cmc pochianiajgce wewngirz katalizatora bardzo sku-
nie redukuje poziom emisji trujgcych gazéw. Katalizator
zainstalowany w ukiadzie wydechowym.

Aby mogh on dziata¢ wydajnie i aby nie byt narazony na
zczenie, nalezy dbac o zachowanie prawidlowych ustawien

VSKAZOWKA
W samochodach 7 silnikami benzynowymi nalezy stosowad

WYLACZNIE BENZYNE BEZOLOWIOWA zalecang przez
producenta, patrz str, 2.

S

Keonserwacja samochodu
Pokrywa komory silnika

Otwieranie
1. W celu odblokowania pokrywy kemory silnika pociagnaé do
sichie d7w1gmg zwalniajaca.

L AADDGRENG
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Kenserwacja samochodu

2. Nacisnaé blokade zabezpieczajaca i podniesé pokrywe komo- 3. Podeprze¢ pokrywg komory silnika umieszczajac pret
ry silnika. pierajacy w gniczdzie.

CLAADOG) TRA

WSKAZOWKA
e Pokrywe komory silnika nalezy otwicra¢ wylacznie przy

wycieraczkach w pozycji spoczynkowej. W przeciwnym razie
moze dojéc¢ do uszkodzenia lakieru/madwozia.




Famykanie
[ 'Wyjac pret podpierajacy z gniazda 1 umieécié 20 w uchwycie,

L UIAROOG TRSY

:Powoli opuscié pokrywe komory silnika do okoto 30 cm
-ponad pozycja zamkni¢ta, a nastepnic pozwolié jej opasé
sswobodnie.

Upewnic sig, ze pokrywa komory silnika jest catkowicie
zablokowana probujac podniesé jej centralng czesé,
SKAZOWKA

Jezeli pokrywa komory silnika nie zamkneta sie catkowicie
nalezy upuscic ja z nieco wigkszej wysokosei.

Nie dociskaé pokrywy komory silnika rekami z duzg sita,
poniewaz moze to spowodowaé jej uszkodzenie,

»

Konserwacja samochodu




. Konserwacja samochodu

Ol¢j silnikowy

Sprawdzanie poziomu i uzupelnianie oleju silnikowego

Olegj silnikowy ma znaczacy wplyw na osiagi silnika, czas)
bezawaryinej pracy 1 jego niezawodnoéc. Nalezy zawsze u
wadé zalecanej iloscl olefu silnikowege o odpowiednief lepk
Wszystkie silniki zuzywaja pewna ilodé oleju silntkowego’
podeczas normalnej pracy. Dlatego tez waine jest kontrolow
poziomu oleju w regularnych odstepach czasu 1 przed kazd
diuzszg podrdza. :
1. Zaparkowaé samochdd na poziomym podiozu.
2. Wylaczyé silnik.

3. Odezekad kilka minut. :
4. Wyjaé miernik bagnetowy 1 wytrzeé go do czysty tkanin
3. Whozy¢ miernik do oporu. :
6. Ponownie wyjaé miernik i odezytaé poziom oleju, ktory
powinien by¢ zawsze we wskazanym przedziale.

TR NGRS
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. Jezeli poziom oleju jest nizszy niz zalecany, nalezy zdjac

korek znajdujacy sie na glowicy silnika i dolaé wystarcza-
jaca ilos¢ oleju, aby jego poziom podnidst sig do zalecanej
wartodet. Nie przepetniac - moze to spowodowaé uszkodze-
“nie silnika. Nalezy zawszc stosowad zalecany olcj silnikowy,
-é.N1gdy nie miesza¢ roznych rodzajéw oleju.
Po dolantu oleju zakreci¢ korek do oporu,

~9:Ponownie sprawdzic czy poziom oleju jest wiasciwy powta-
- Urzajac czynnosei z pkt. 4 do 6.

.msowac wylaezuic zalecane oleje klasy ACEA lub AP, poda-
nb w niniejszej instrukeji.

WSKAZOWKA

 Zuzycie oleju silnikowego zalezy w duzej micrze od obciaze-
“nia samochodu, predkosci abrotowej silnika itp. W zaleznodci
od indywidualnego stylu jazdy moze ono wynieéé nawet
HA000 km,

Olej silnikowy podlega szybkiej degradacii, jezeli samochad
jest uzytkowany w trudnych warunkach. W takim razie nalezy
czgseie] wymieniaé olej. Prosimy zapoznaé sig z har monogra-
mem przegladdw okresowych.

Zasady postepowania z zuzytymi olejami silnikowymi opisa-
"no na stronie 7.

Konserwacja samochodu

Wybor oleju silnikowego
Samochody ¢ silnikiem benzynowym

10 2b -30 40" 50
IO I A | | I
l |

40 30780 10 0 c
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_ SAE 10W-30 e
< SAE SW-40 > _ :
< SAE_QW-30, 5W-30 .

AAGOIS0T7

@ Nalezy wybicraé olej silnikowy o kiasie iepkosci SAE odpo-
wiedniej do temperatury otoczenia.
Oleje silnikowe o klasie SAE OW-30, SW-30 i SW-moga byé

stosowane tylko, jezeli spehniajg normy ACEA A3/B3, A3/B4
lub AS/B5 1 API SG (lub wyzsze).

@ Stosowa¢ olej silnikowy zgodny 7 ponizsza kiasyfikacjq:

* Klasa ACEA:

“Do uzupetniania A1/B1, A3/B3, A3/B4 or A5/B5"
+ Klasa APl

“Do uzupehiania SG” lub wyzsza
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Konserwacja samochodu

WSKAZOWKA Samochody z silnikiem wysokopreinym
e Nic zaleca sig stosowania dodatkow do oleju silnikowego,
poniewaz moga one zredukowaé efektywnosé dziatania i
dodatkéw oryginalnych znajdujacych sig w oleju silnikowym. Al v 360
Moze to doprowadzi¢ do powstania uszkodzer mechanicz- a C m—— LT ' * .

e Nalezy wybierac olej silnikowy o klasie lepkosci SAE odp@
wiedniej do temperatury otoczenia.
e W samochodach z sifnikami wysckopreznymi bez ﬁltm :
czastek stalych (DPF) nalezy stosowacd olej silnikowy zgod'
z ponizsza klasyfikacja:
= Klasa ACEA:
“Do uzupelniania A1/B1, A3/ B3, A3/B4 or AS/B5”
= Klasa APL:
“Po uzapetniania CD” lub wyzsza
e W samochodach z silnikami wysokopreznych z filtrem czd:
stek stalych (DPT) nalezy stosowac olej silnikowy zgodny’
7 ponizsza klasyfikacjg:
= Klasa ACEA:
“Do uzupetniania C1, C2 or C3”
= Klasa AP
“Do uzupelniania DL-17




WSKAZOWKA
s Nie zaleca sig stosowania dodatkéw do oleju silnikowego,
pniewaz mogg one zredukowad efektywnodé dziatania
pdatkdw oryginalnych znajdujacych sig w oleju silnikowym.
Moze to doprowadzi¢ do powstania uszkodzen mechanicz-

Konserwacja samochodu
Plyn chlodzgcy

Sprawdzanie poziomu plynu chtodzgcego

W komorze silnika znajduje sig przezroczysty zbiorik WYTOW-
nawezy plynu chiodzacego.

Poziom plynu chtodzacego w tym zbiomiku powinien znajdo-
wac si¢ pomigdzy znakami , LOW” a ,FULL”. Nalezy spraw-
dzaé przy zimnym silniku.

L AAGNETES
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Konserwacja samochodu

Dolewanie pltynu chlodzacego

Uktad chlodzenia jest ukfadem zamknigtynt, a wige normalna
utrata ptynu chiedzacego powinna by¢ bardzo mata. Zauwazal-
ny spadek poziomu ptynu chtodzgcego moze byd oznaka wy-
cieku. W razie wyraznego spadku poziomu ptynu chiodzacego
zalecamy jak najszybsze oddanie samochodu do sprawdzenia.
Jezeli poziom plynu chlodzacego spadnie ponizej znaku ,,LOW”
na $ciance zbiornika wyrdwnawczego, nalezy otworzy¢ korek

i dolaé ptynu chiodzacego.

Jezeli zbiornik wyrdéwnawczy jest catkowicie pusty, nalezy
rowniez odkreci¢ korek na chtodnicy 1 dolaé pltynu chlodzacego
do poziomu krééca wlewowego.

Doduatek niezamarzajgey

Plyn chlodzacy zawiera glikol etylenowy, ktory ma wlasciwosel an-
tykorozyjne. Glowica silnika pompa ptynu chtodzacego sa elementa-
mi odfewanym ze stopu aluminiun. Aby nie dopuseic do ich skoro-
dowania, konieczna jest okresowa wyiniana phynu chlodzacego.

Stosowac pryn “DIA QUEEN SUPER LONG LIFE
COOLANT” lub jego odpowiednik.

Oryginalny plyn chlodzacy MITSUBISHI oferuje znakomita
ochrang przed tworzeniem sig rdzy i korozji na wszystkich
metalach, w tym aluminium, i zapobiega zatykaniu si¢ kana-
16w w chlodnicy, nagrzewnicy, glowicy i kadtbie silnika oraz
w innych elementach.

§-10

Poniewaz ptyn chtodzacy musi posiadac wlasciwoscei antykg
zyjne, nie mozna go zastepowac czysta woda, nawet w sezi;
Jetnim. Wymagana proporcja mieszania plynu niczamarzajae
z woda jest uzalezniona od oczekiwanych temperatur otoczi;




rzy niskiej temperaturze otoczenia

tyn chlodzacy, ktorym uktad jest napehiany w fabryce zapew-
ia ochrong przed zamarznigeiem do temperatury okoto -30°C,
rzed nadejéciem niskich temperatur nalezy sprawdzié pro-
orcje plynu niczamarzajacego i wody w plynie chfodzacym i,
seli to konicczne, dolaé plynu niezamarzajacego.

S S

S

Konserwacja samochodu
Plyn do spryskiwaczy
Piyn do spryskiwaczy szyby przedniej

Zbiornik ptynu do spryskiwaczy znajduje sie w komorze silnika.
Regularnie sprawdzaé poziom plynu do spryskiwaczy 1, w razie
koniecznrodcei, uzupehiac.

WSKAZOWKA

® Spryskiwacze szyby przedniej § spryskiwacze lamp przednich
(jezeli s na wyposazeniu) wykorzystuja ptyn z tego samego
zbiornika.




Konserwacja samochodu

Plyn de spryskiwacza szyby przedniej
1. Zdjaé pokrywe (A) wlewu plynu do spryskiwacza szyby
tylnej w drzwiach bagaznika .

T AAODIEST

2. Wyciagnaé wlew (B) ptynu do spryskiwacza szyby tylnej
w drzwiach bagaznika i sprawdzi¢ poziom ptynu. i
Jezeli poziom jest niski, nalezy dola¢ ptynu do spryskiwa

Przy niskiej temperaturze otoczenia
Aby zapewni¢ prawidiowe dziatanie spryskiwaczy przy nis
temperaturach otoczenia, nalezy stosowaé plyn z dodatkiem
niezamarzajgcym. e




Plyn hamulcowy

sprawdzanie poziomu plynu hamulcowego
poziom plynu hamulcowego jest monitorowany przez plywak.
“Jezeli poziom plynu hamulcowego spadnie ponizej znaku
/MIN”, zapali si¢ lampka ostizegawcza ptynu hamulcowego.

¥

poziom plynu powinien zawsze znajdowad si¢ pomigdzy znaka-
i MIN” 1,,MAX” na zbiorniku.

U AADOAISES

Konserwacja samochodu

Jezeli poziom ptynu spadnie ponizej znaku ,MIN”, nalezy prze-

prowadzié ponizsze czynnodei kontrolne:

L. Przekrgeic kluczyk we wiaczniku zaptonu do potozenia
HLOCK” lub L, ACC™,

2. Wielokrotnie naciskaé pedat hamulca do wyczucia ZNacznego
oporu (normalnie po okolo 40 razach),

3. Sprawdzi¢ poziom plynu hamulcowego w zbiorniku WYrow-
awezZym.

Poziom plynu powinien zawsze znajdowad sie pomicdzy znakami
HMINT 1, MAX"™ na zbiorniku.

Poziom ptynu spada nieznacznie wraz ze zuzywaniem sig¢ kloc-
kéw hamulcowych, co jest zjawiskiem normalaym.

Jezeli poziom plynu hamulcowego spadnie znacznie w krotkim
okresie czasu, oznacza to wyciek phynu z ukladu hamulcowego.
W takim wypadku zalecamy oddanie samochodu do sprawdzenia.




Konserwacja samochodu

Rodzaj plynu

Stosowad ptyn hamulcowy zgodny z klasg DOT3 lub DOT4
znajdujacy sie w hermetycznie zaminigtym pojemmika. Piyn
hamulcowy jest higroskopijny. Nadmierna tloéé wilgoci w ply-
nie hamulcowym niekorzystnie wplynie na ukiad hamulcowy

i zredukuje skutecznodé hamowania.

Plyn sprzeglowy™

Sprawdzanie poziomu plynu w ukladzie sprzeg,
wym

Plyn w pompie sprzeglowej nalezy sprawdzad przy okazji
prowadzania innych czynnodci serwisowych w komorze sifpj
Dodatkowo nalezy jednoczesnie sprawdzic, czy nic ma wycigk
piynu z uktadu sprzeglowego.
Poziom plynu powinien zawsze znajdowac sic pomigdzy 2
mi ,MIN" i ,,MAX" na zbiorniku plynu.




ezeli poziom phynu spadnie znacznie w krétkim okresie czasu
pznacza to wyciek plynu z uktadu sprzeglowego.
-"_-w takim wypadku zalecamy oddanie samochedu do sprawdze-

H

NP R e

Konserwacja samochodu

Rodzaj plynu

Nalezy stosowaé zalecany plyn hamulcowy DOT 3 lub DOT 4.
Korck zbiornika powinien by¢ catkowicic zakrecony, aby zapo-
biec 7amcc7yezczcnzu plynu obeymi materiatami ub wilgocia,
NIE UZYWAC PLYNU NA BAZIE ROPY NAFTOWEJ ANI
NIE DOPUSZCZAC DO ZANIECZYSZCZENIA NIM PLY-
NU SPRZEGELOWEGO. SPOWODUJE TO USZKODZENIE
USZCZELEK.
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Konserwacja samochodu

Plyn do wspomagania uktadu kierowniczego Akumulator

Stan akumulatora ma bardzo duzy wplyw na szybkie uruch
mianie silnika i prawidiowe funkcjonowanie instalacii elek-
trycznej samochodu, Regularne kontrofowanie 1 konse:-wacj'ﬁ
akumulatora jest bardzo wazna szczegoinie przy niskich temy
raturach otoczenia. :

Sprawdzanie poziomu plynu do wspomagania
uktadu kierowniczego

Sprawdzaé poziom plynu do wspomagania uktadu kierowni-
czego w zbiomiku wyrdwnawczym przy silniku pracujacym na

wolnych obrotach. ,

Poziom phynu powinien zawsze znajdowaé sig pomigdzy znaka- WSKAZOWKA .
mi ,MIN” i ,MAX” na zbiorniku plynu. W razie koniecznosci e QOdigczenie akumulatora moze spowodowa¢ skasowanie indy
nalezy uzupetnic piyn. widualnych ustawieft uzytkownika znajdujacych si¢ w pas '

migci. W takim razie prosimy ponownie dokonaé ustawien
7 zastosowaniem odpowiednich procedur. -

i VT

Zalecany plyn
Stosowaé phyn “Genuine MITSUBISHI Power Steering Fluid”
lub “ATF DEXRON HIUDEXRON HI"..

8-16




.prawdzanie poziomu elektrolitu w akumulatorze

L AAGO0AS Y

-Poziom elektrolitu musi zawicraé sig w przedziale wskazanym
‘ha zewnetrznej Sciance akumulatora. W razie koniecznosei
“nalezy go uzupelnia¢ woda destylowana,

 Wnetrze akumulatora jest podzielone przegrodami. W celu
qzpelnienia elektrolitu nalezy odkrecié korek z kazdej komory
‘idola¢ wody destylowanej do poziomu gérnego znaku. Nie
“orzekraczaé gornego poziomu, poniewaz rozlanie elektrolitu
_podezas jazdy moze spowodowaé uszkodzenia.

Poziom elektrolitu nalezy sprawdzac co najmniej raz na cztery
ygodnie, w zaleznosci od warunkéw pracy.

“Jezeli akumulator nie jest uzywany, ulegnie on z czasem rozla-

Sprawdzaé natadowanic akumulatora co cztery tygodnie i, jezeli
konieczne, dotadowywaé matym pradem.

Konserwacjza samochodu

Przy niskiej temperaturze otoczenia

Pojemno$¢ akumulatora spada przy niskich temperaturach. Jest
to nieuniknionym cfektem fizycznych i chemicznych wlagciwo-
§ci akumulatora,

Dlatego wlasnie bardzo zimny akumulator, zwlaszcza jezeli nie
Jest on catkowicie natadowany, zapewni zaledwie niewielka
czg$¢ normalne] energii, kidra jest konieczna do efeltywnego
zadzialania rozrusznika.

Zalecamy sprawdzenie akumulatora przed uruchomieniem silni-
ka przy niskiej temperaturze otoczenia i, w razie koniecznosci,
naladowanie go lub wymiang na nowy.

W pelni natadowany akumulator nie tylko zapewnia niezawod-
ny rozruch silnika, ale ma rowniez dhuzsza zywotnosé.

Odlgczanie i podiaczanie akumulatora

Przed odtqezeniem przewodu od akumulatora nalezy wylaczy¢
silnik. Najpierw odtaczyé przewdd od bieguna ujemnego )

a nastepnie od bieguna dodatniego (+).

Podczas podigezania akumulatora najpierw podiaczyé przewsd
do bieguna dodatiego (+), a nast¢pnie od bieguna ujemnego (-).




Konserwacja samochodu

WSKAZOWKA :
@ Utrzymywac bieguny akumulatora w czystosei. Po podtae
niu akumulatora, natozy¢ na bieguny smar ochronny. Bleg
akumulatora czyscié letnig woda,
e Sprawdzi¢ czy akumulator jest bezpiccznic zamocowany,
przesunie si¢ podezas jazdy. Sprawdzié réwniez prawidis
zamocowanie przewodow na biegunach akumulatora,
o Jezeli samochod ma byé nieuzywany przez diuzszy okrey:
czasu, nalezy wyjac z niego akumulator i przechowywa
w miejscu, gdzie nie dojdzie do zamarznigeia elektroliny
Nalezy przechowywaé akumulator w stanic catkowicie
dowanym. e




Konserwacja samochedu

i
;
'<
i

22bar (220 kPa) | 2.4 bar (240 kPa) | 2.4 bar (240 kPa) | 2.8 bar (280 kPa) | 2.6 bar (260 kPa) 1 3.0 bar (300 kPa)

Nalezy sprawdzac ci$nienie w zimnych oponach i, jezeli jest zbyt niskie lub zbyt wysokie nalezy, doprowadzié¢ do prawidlowej
vartodei.

o doprowadzeniu cidnienia w oponach do whasciwego poziomu sprawdzic, czy opony nie sa uszkodzone i nie ma wycicku powie-
rza. Nalezy zawsze zaklada¢ kapturki ochronne na zawory powietrzne,




Konserwacia samochodu

Stan opon

LTI A0 540

1~ Lokalizacja wskaznika zuzycia opony
2- Wskaznik zuzycia opony

Sprawdzié, czy opony nie maja peknigé, rozeigt ani innyceh
uszkodzen. Jezeli opony maja glebokie peknigeia lub rozcigcia,
nalezy je wymieni¢ na nowe. Sprawi¢ réwniez, czy zadna opona
nie ma przebi¢, ani czy nie thwig w nicj metalowe przedmioty
ani kamienie.

Jazda na zuzytych oponach moze by¢ bardzo niebezpieczna,
poniewaz istnieje wigksze niebezpieczenstwo poslizgu i aqu-
aplaningu. Minimalna gigbokos¢ bicznika opony musi przekra-
czad 1,6mm.

8-20

Jezeli na biezniku znajduja sa wskazniki zuzycia, beda sig on
pojawiaé w szesciu miejscach na powierzchni bieznika wraz
zuzywanien sig opony. Pojawienie sig tych wskaznikéw oz
cza spadek glebokoscei bieznika ponizej wartoéci minimalnej
W takiej sytuacji nalezy wymieni¢ opony na nowe.

Jezeli konieczna jest wymiana jednej opony, nalezy wymien
wszystkic opony.




7amiana opon miejscami
juzycie opon zalezy od stanu pojazdu, nawierzchni oraz od in-
dywiduanego stytu jazdy. Aby wyréwnaé zuzywanie i przediu-
zywotno$¢ opony, zalecane jest zamienienie opon miejsca-
bezposrednio po stwierdzeniu nicnormalncgo ZuZywania sig
ponY, lub jezeli istnieje widoczna roznica pomiedzy stopniem
zycia przednich 1 tylnych opon.

dezas zamiany opon miejscami sprawdzié, czy opony nie
zywaja si¢ nieregularnie, ani nie majg uszkodzen.
ieprawidiowe zuzywanie si¢ opony jest zwykle spowodowane
_[ew{asciwym cisnieniem powietrza, Zle ustawiong zbieznosceia
i, brakiem wywazenia kot lub gwalownym hamowaniem.

: Zalecamy eddanie opony do sprawdzenia w cely okreslenia
azyezyny jei nieprawidiowego zuzywania.

Konserwacja samochodu

obrotu :

Opony.klemnko :




Konserwacia samochodu

CLAADGDISS

Opony zimowe

Do jazdy po oéniczonych i oblodzonych drogach zalecane jegf
uzycie opon zimowych. Aby zapewnié stabilnos¢ samoch

na wszystkie kota nalezy zatozyé opony zitmowe o tym samy;;'
rozmiarze 1 wzorze bieznika.

Opony zimowe zuzyte w ponad 50 % nie nadaja si¢ juz do i
w warunkach zimowych. .
Nie wolno stosowaé opon zimowych nie spetniajacych za
nych specyfikacii.

WSKAZOWKA

o Przepisy dotyczace zastosowania opon zimowych (predke
warunkow uzycia i rodzaju) moga sig réznic. Nalezy zaﬁo
znaé sie z przepisami obowigzujacymi na obszarze, na kt
uzytkowany jest samochdd i przestrzegac ich.

e Jezeli samochdd posiada kotnierzowe nakretki mocujace ko
nalezy je wymieni¢ na nakretki stozkowe, jezeli bedg zak:}a'z
ne kota stalowe. '




Keonserwacja samochodu
pancuchy $niegowe

W samochodach z napgdem na 4 kota, w kidrych wigksza czedé
ily napedowej jest przekazywana na tylne kola, nalezy upew-
ic sig, ze fancuchy énicgowe zaktadane sg wlasnie na tylne

ofa. Zaktadajge faficuchy nalezy stosowaé sie do instrukeiji ich
roducenta.

“gtosowac wylacznie fafcuchy przeznaczone do uzytku z opo-

- pami zatozonymi w samochodzie: uzycie tancuchdw niewla-
“iiwego rodzaju lub rozmiaru moze spowodowaé uszkodzenic
~sadwozia samochodu,

przed zatozeniem fancuchdw éniegowych, zalecamy skonsul-
owaé si¢ 2 ASO MITSUBISHI MOTORS. Ponizej podano
maksymaing wysoko$¢ tancucha.

265/65R17 112H 17x7 11211
265/60R 18 110H 18x7 1/20]

22

rzy zatozonych fancuchach nie przekraczaé predkogei 50km/h,
o przejechaniu zasniezonego odeinka drogi nalezy jak najszyb-
iej zdjad tanicuchy éniegowe.
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WSKAZOWKA

® Przepisy dotyczgce zastosowania faficuchdw éniegowych
moga sig réznié. Nalezy zawsze przestrzegad obowiazujacych
przepisow.
W wickszodei krajéw uzycie faficuchdw $niegowych na dro-
gach nie pokrytych $niegiem jest zabronione.

Docieranie hamulca parkingowego

Jezeli skutecznosé hamuica parkingowego spadnie po wynijg
nie klockéw/oktadzin hamulca parkingowego, nalezy hamy]
parkingowy dotrzed, aby zapewni€ jego optymalne dzialani
Procedura docierania jest opisana w instrukcji serwisowej
samochodu i mozne by¢ przeprowadzana w ASO MITSUBISY
MOTOQORS. '




Wymiana gumowego piora wycieraczki

. Odciagnaé ramig wycieraczki od szyby przedniej.

7, Pociagnac pioro wycieraczki do uwolnienia blokady (A}

- z haczyka (B). Nasi¢pnie pociaggnaé pidro dalej w celu jego
¢ zdjecia 7 ramienia.

WSKAZOWKA
' f_:uz_Nie dopuscic, aby ramig bez pidra opadio na szybe; moze
* doj§¢ do uszkodzenia szyby.

Konserwacja samochodu
3. Przypia¢ uchwyty (C) do nowego pidra wycieraczki.
Postgpowac zgodnie z ilustracja, aby upewnic sig, ze uchwyty
s wiadciwie ustawione podczas ich przyczepiania.

L AANIGI092

4. Wsunaé pidéro w rami¢ wycieraczki, poczawszy od konca
pidra znajdujacego si¢ po stronie przeciwne] niz blokada.
Upewnié¢ si¢, ze haczyk (B) jest prawidlowe wmieszczony
w wyzlobieniach na pidrze wycieraczki.

WSKAZOWKA

® Jezeli nowe pidro wycieraczki nie posiada uchwytdw, nalezy
uwzyé uchwyiow ze starego pidra.
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5. Popehnaé pidro wycieraczki do pewnego polaczenia haczyka  Pidro wycieraczki szyby tylnej
(B) z blokada (A). 1. Qdciggnad ramie wycicraczki od szyby.
T 2. Pociggnad pidro w dot w celu wyjceia go z blokady (A) ny
koficu ramienia wycieraczki. Nastepnie pociagnaé pidro da
w celu jego zdigeia 7 ramienia.
3. Wsunad nowe pidro wycieraczki przez haczyk (B) na rapj
niu wycieraczki. E

AADONT206

WSKAZOWKA
o Nie dopuscic, aby ramig bez pidra opadlo na szybe; moze S
dojéé do uszkodzenta szyby. :



Konserwacja samochoda

Zdecydowanym ruchem wsungé blokade (C) w rowek (D) Og()’lng czynnosci kon serwacyine
5w piorze wycieraczki. o ]
* Postepowac zgodnie 7 ilustracja, aby upewnic sig, ze blokady ~ Wyciek paliwa, plynu chlodzgcego, oleju i gazow
53 wlasciwie ustawione podezas ich wsuwania. wydechowych
Nalezy sprawdza¢, czy pod podwoziem nie ma §ladéw wycicku
paliwa, ptynu chiodzacego, oleju i gazéw wydechowych.

|
1
|
l
|

Dzialanie lamp zewnetrznych i wewnegtrznych
J Obroci¢ zespolonym wiacznikiem $wiatet aby upewnié sie, ze
e wszystkie lampy 1 swiatta dziataig prawidlowo.

1 o Jezeli ktoras z lamp nie §wicci, prawdopodobnie przepalit sic
N bezpiceznik lub zarowka. W pierwszej kolejnodei sprawdzié

bezpieczniki. Jezeli Zaden bezpiecznik nie jest przepalony,

sprawdzié zardwki.

Informacje na temat sprawdzania i wymiany bezpiceznikéw

D S i zarowek znajduia sie w rozdzialach ,,Bezpieczniki” na stronie

' 8-29 i ,,Wymiana zardwek” na stronie 8-36.

Jezehi bezpieczniki i zaréwki sq sprawne, zalecamy oddanie

WIKAZOWEKA samochodu do sprawdzenia i naprawy.

“# Jezeli nowe pi6ro wycieraczki nie posiada blokady, nalezy

- uzy¢ blokady ze starcgo piora.

C AR AAZO0T000
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Konserwacja samochodu

Dzialanie wskaznikéw oraz lampek kontrolnych

i ostrzegawczych

Uruchomié silnik, aby upewnic sig, ze wszystkie wskazniki oraz
Jampki kontrolne i lampki ostrzegawcze dziatajy poprawnie.
Jezeli ktorykolwiek z elementow nie dziata prawidtowo, zaleca-
my oddanie samochodu do sprawdzenia.

Smarowanie zawiasow i zaczepoéw zamkow
Sprawdzié wszystkie zaczepy i zawiasy. W razic koniccznodci
nasmarowag.

8-28

Niska temperatura otoczenia i Snieg

Otwory wentylacyjne

Otwory wentylacyjne przed szybg przednia nalezy utrzymy-
waé w czystosei, wolne od lidci i czyécié szozotka po obfityi
opadach $niegu, aby umozliwié prawidtowe dziata ogrzewa
i wentylacii. '

Uszczelki

Aby zapobiec zamarzaniu wody, ktora przedostata si¢ pod i
uszezelki drzwi, pokrywy komory silnika itp., nalezy pokry
uszezelki smarem silikonowym w aerozolu. :

Wyposazenie dodatkowe

W okresie zimowym dobrze jest wozic ze soba krétka Topate fuby

saperke. W razic unicruchomienia samochodu przyda sig ot
usuniecia $niegu. Przydatna bedzie rowniez szczotka reezn:
usuwania §niegu z samochodu i plastikowy skrobak do szy
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Bezpieczniki specjalne Bezgpieciniki

eli przez nicktore uktady clektryczne przeplynie prad o zbyt Lokalizacja skrzynki bezpiecznikow

m natgzeniu, bezpicczniki specjalne stopia sig zapobiegajac  Aby zapobiec uszkodzeniu instalacji efektrycznef z powodu
arowi. spigcia lub przeciazenia, kazdy z obwoddw elektrycznych jest
eli jeden z tych bezpiecznikow specjalnych ulegnie stopie- chroniony bezpiecznikiem.

, zalecamy odda¢ samochéd do sprawdzenia. Skrzynki bezpiecznikdw znajdujg si¢ w komorze silnika

atrz tez rozdzial ,, Tabela bezpiecznikow w skizynce w komo- | w kabinie pasazerskiej.

sifnika” na stronie 8-33.)

W kabinie pasazerskiej
Skrzynka bezpiecznikdw w kabinie pasazerskiej znajduje sie
przed fotelem kierowcy, w migjscu wskazanym na 1lustracyi.

TRAGOEIT3Y




' Konserwacja samochoedu

W komorze silnika
Skrzynka bezpiecznikow w komorze silnika znajduje sic Rozmieszezenie bezpiecznikow w skrzyrice bezpieczh
w miejscu wskazanym na ilustracji. w kabinie pasazerskigj- oo o o T

el el
ARRETE
(el

[=]

AAQDRE3S4

Wartosci natgzenia bezpiecznikow

Warto$ci natgzenia bezpiecznikdw i nazwa chronionych ob-
wodéw podane sa na wewnetrznej stronie pokrywy skrzynki
bezpiceznikow znajdujace] sig w przestrzeni na nogi kierowcey
i na wewngtrzaej stronic pokrywy skrzynki bezpiecznikow

w komorze silnika.

Tubela regmiesicrenia hezpiecenilkdw w skrzynce bezpieczni-
kow w kabinie pasagerskicf

WSKAZOWKA

o Na wewnetrznei stronie pokrywy skrzynki znajduje sig kilka
bezpiccznikdw zapasowych, Zawsze nalezy wymieniaé bei-
piecznik na bezpiceznik o tej samej wartodel natgzenia.

830




Konserwacja samochodu

21 <5 Okno dachowe 20A
T Cewka zaptonowa 104 22 ) System antyposlizgowy 10 A
9% Wskaznik 75 A 23 wf Podgrzewane siedzenia 20A
GE Swiatla cofania 1.5 A 24 A Lampki otoczenia samochodu 10A
- - T3A 25 - Bezpiccznik zapasowy 20A
Q Przckainik T3 A 26 - Bezpiecznik zapasowy 10A
by Podgrzewanic lusterck zewnetrznych T5A 27 _ Bezpiceznik zapasowy 30A
- - 30A
28 - Bezpiecznik zapasowy 25A

< Jednostka sterujaca silnika 75A

5 - o W zaleznodei od modelu 1 specyfikacji samochodu, niektore
fem Lapalniczka 154 gninzda bezpiecznikdw moga byé puste.

- — ® W powyzszej tabeli podano najwaznicjsze urzadzenie chro-
Lusterka zewngtrzne 735A nione danym bezp :ecza‘nlflem: . . o

W skrzynce bezpiecznikow nie znajdujg sie bezpieczniki

@ Jednostka steruiaca silnjka T5A zapasowe o wartodci natgzenia 7,5 A1 15 Al

_ _ Jezeli przepali sig bezpiecznik o takiej wartoéci natezenia,

: - nalezy tymezasowo ,,pozyczy” bezpiecznik o odpowiednie]

&~ Wycieraczka tylnej szyby 154 wartodci natezenia z obwodu:

&= Centralny zamek 15A 7,5 A: Lusterek zewngtrznych

T ; : 15 A: Zapalniczki

Q¥ |Tylneéwiatio przcciwmgiche 10A Nalezy jak najszybeiej dokupi¢ i umiedcié bezpieczniki

- - w gniazdach, z ktérych zostaty ,.pozyczone”.

it Ogrzewanic 30A

it Podgrzewanie tylnej szyby 30A
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Tubela rozmieszezenia bezpiecznikéw w skrzynce begpieczni-

kow w komorze silnika
Rozmrc'zcz ""e:beszeczmkowwskrzynce bezpleczmkow _ ! Alternator
5 ; : : 2 i Bezpiecznik (+B)
3 = Wiacznik zaplonu
4 Elektryczne podnosniki szyb
5 Lo Jednostka sterujaca silnika
L2 2 s J =] 6 <3 Pompa paliwowa
(2 Lza | NE N .; . 7 il Kompresor tyinej klimatyzacji
[: . D 8 { Gniazdo elektryczne
: 9 w Podgrzewanie przewoddw paliwowych
:; e (2 ) 16 ) (0 i ISdiii::i:t;Ziti)ialatora skraplacza
_.L_—T% 11 R Kompresor tylnej klimatyzacji
F 4 11 E E] E] 12 4 Podgrzewanic wycieraczki
13 k> Sygnat dzwigkowy (klakson)
B —1-] 3 H 20 “ 30 14 AT Automatyczna skrzynia biegdw
 S— 15 A Swiatla awaryine
16 ST6P Swiatha stopu
i7 A [Radio
18 e Lampka oéwietlenia wagtiza
19 e Kompresor klimatyzacji
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#1: Bezpicoznik specjalny
©#): Samochody bez $wiatet wyladowezych
#3: Samochody ze $wiattami wyladowezymi

%0 Przednie swiatla przeciwmgiclne |15 A
= Sygnal dzwigkowy (klakson) 10A
% Wycieraczki szyby przednigj 20 A
0as Tylne $wiatto pozycyjne (prawe) |7,5 A
gz Tylne swiatlo pozycyjne (lewe) [7.5A
5] 20 Przednie $wiatto mijania (prawe) 10A*2
. 20 A*3
it ~ .. L 10 A*2
?6 0 Przednie §wiatto mijania (lewe) SO AT
| =0 Przednie swiatto drogowe (prawe) {10 A
: };E = Przednie swiatlo drogowe (lewe) |10 A
90 A |Wyposazenic audio 30 A1
300 4 Nagrzewnica 50 A%1

¢ W zaleznodel od modelu i specyfikacji samochodu, niektore

- pniazda bezpiecznikdw moga byé puste.

8 W powyzszej tabeli podano najwazniejsze urzadzenie chro-

-/ nione danym bezpiecznikiem.

Keonserwacja samochodu

Tdentyfikacia bezpiecinika

T.5A Brazowy

10A Czerwony

I5A Niebiesk:

20A | Zohy (rodzaj bezpiecznika)/Jasnoniebieski (rodzaj
bezpiecznika specjalnego)

25 A Bezbarwny

30A Rézowy (rodzaj bezpiecznika specjalnego)

40 A Zielony

S0A Czerwony

60 A Zoity

140 A Czerwono-brazowy

§-33
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Wymiana bezpiecznika

1. Przed wymiang bezpiecznika nalezy zawsze wylaczy¢ chro-
niony prze niego obwod i ustawic wlacznik zaptona w polo-
zeniu ,,LOCK?”.

2. Pociagnac i zdjac pokrywe skrzynki bezpiecznikdw (A).

3. Wyjat szezypee do bezpiecznikdw (B) z pokrywy.

SV AABOGRIAS

8-34

4. Dostgp do bezpiecznikdw w skrzynce przed siedzeniem -

kierowcy uzyskuje sig przez otwor w pokrywie tej skrzyn
bezpiecznikow.

Hll‘ﬂlk’lllr-

A
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niedziatajacy obwod.

5 Sprawdzi¢ w tabeli bezpiecznikow, ktory bezpiecznik chroni 6. Uzywajac szezypice wlozy¢ nowy bezpiecznik o tej samej war-

Konserwacja samochodu

tosci natezenia w micjsce wyjgtego przepalonego bezpiecznika.

AADDOTSIE . Sl e AGR02TSR

- Bezptecznik sprawny

- Bezpiecznik przepalony

CWSKAZOWKA

e Jezell ktorykolwiek system nie funkcjonuje, ale jego bez-

piccznil nie jest przepalony, to usterka moze dotyczyé innego

odeinka tego systemu. Zalecamy oddanie samochodu do
sprawdzenia.

Cipozar
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Wymiana Zarowek

Przed wymiang zaréwki nalezy upewnic sig, ze lampa jest wy-
taczona. Nic dotykaé palcami szklanej czeéei zarowki. Pozosta-
wiony na niej thiszez wyparuje po rozgrzaniu wlaczone] zardw-
ki i osiadzie na reflektorze lampy, powodujac jego Sciemnicnie.

WSKAZOWKA

e Nie nalezy podejmowaé prob naprawy zaréwek ani stosowad
zaréwek innych niz zalecane w tej instrukcji. W celu dokona-
nia napraw i wymiany prosimy zwréci¢ sig do ASO MITSU-
BISHI MOTORS,

@ Jezeli nie sq Panstwo pewni, jak nalezy prawidtowo prze-
prowadzi¢ opisane czynnosci, zalecamy skontaktowac si¢ ze
specjalista, np. w warsztacie samochodowym.

o Zdejmujac lampg lub klosz nalezy zachowad ostrozno$é, aby
nie zarysowaé samochodu.

e W czasie deszezu lub po myciu samochodu moze dojsé do
zaparowania wewngtrznej strony klosza lampy. Jest to Zjawi-
sko analogiczne do parowania szyb okiennych w wilgotne dni
i nie uniemozliwia dzialania famp.

Po whaczeniu lampy wytworzy sig cieplo, kidre usunic parg
z powicrzchni klosza. Jezeli jednak woda gromadzi si¢ we-
whnatrz lampy, zalecamy oddanic samochodu do sprawdzenia.

8-36

Moc zaréwki
Zaréwki nalezy wymieniaé na nowe o tej samej mocy i kolos

Lampy zewnetrzne

W nawiasach podano oznaczenia kodowe rodzajow zarowek
1- Lampy przednie, §wiatha drogowe: 65 W (H9)
2- Przednic $wiatla przeciwmgielne™: 55 W (H11)
3. Lampy przednie, $wiatta mijania (wessja z lampami ksenon
wymi): 35 W (D2S)
Lampy przednie, $wiatla mijania (bez $wiatet ksenonowych
55 W (HI11) :
4- Swiatha pozycyjne: 5 W (W5W)
5. Kierunkowskazy przednic: 21 W (WY21W)
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6- Gome $wiatlo stopu: 16 W (W16W)

7- Oswietlenie tablicy rejestracyjnej: 5 W (W5W)
8- Tylne éwiatlo przeciwmgielne: 21 W (W21W)

9- Tylne $wiatla pozycyine®: 5 W (W5W)

10- Kierunkowskazy tylne*: 21 W {PY21W)

11- Kierunkowskazy tylne*: 21 W (WY21W)

12- Swiatta pozycyjne i stopu: 21/5 W (P21/5W)

13- Swiatla cofania; 21 W (W21I'W)

W nawiasach podano oznaczenia kodowe rodzajéw zardwek.
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Konserwacia samochodu

Oswietlenie wnetria

Lampy przednie

Wymiana zaréwki $wiatta drogowego

1. Wyjaé gniazdo razem z oprawg zardéwki (A) obracajac j
przeciwnic do ruchu wskazdwek zegara.

CAADDEZISY

1 - Lampka w bagazniku: 8 W

2- Lampki w drzwiach*: 3,4 W

3- Podéwietlenie lusterka kosmetycznego*: 3 W

4- Ogwictlenie wnetrza i lampki do czytania®: 8 W
5- Tylne lampki osobiste: 8 W

6- Lampka w schowku w desce rozdzielczej: 1.4 W

838




9. Weisngé przycisk (B) na ztaczu clektryeznym i wyjaé ztacze

{C) z lampy.

T AADDG2404

Konserwacja samochodu

Wymiana ardowki $wiatla mijania
1. Wyjal gniazdo razem z oprawa zardwki (A) obracajac je
przeciwnie do ruchu wskazdwek zegara.

ONCAADGSITT
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2. Weisnaé przycisk (B) na ztaczu elektrycznym 1 wyjad zlacze
{C) z lampy.




S TEEEeEEET S

Konserwacja samochodu

Swiatla pozycyjne Kierunkovyskazy przgdpie o o

1. W celu wyjecia oprawy zardwki obrécid g przeciwnie do 1. W celu wyigcia oprawy zaréwki obrocié ja przeciwnie do
ruchu wskazdwek zegara. ruchu wskazdwek zegara,

2. Wyciagnaé zaréwke z oprawy. 2. Wyciagnaé zaréwke z oprawy.

AAGU62433
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Przednie $wiatla przeciwmgielne®: 2. Weisnagé przycisk (E) na zlaczu elektrycznym (¥} i zdjac
zhicze z lampy $ciagajac je w dot,
Demontas
1. Zdjaé piet zaczepdw (A, C) i odkreci¢ wkret (B) zgodnie
ponizszym opisem i podnies¢ pokrywe (D).

ARolisiT35
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3. Wyja¢ gniazdo razem z oprawa zarowki (G} obracajac je
. przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara.

Konserwacia samochodu

+AAD0G425E
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Konserwacja samochodu

Montai
Montaz przeprowadza si¢ w kolgjnosci odwrotnej do demon-
tazu. Zakladajac zaczepy mocujace pokrywe, nalezy weisnac

bolce (H).

8-44

Tylne lampy zespolone

Czesé boczna lampy
1. Odkrecié wkrety mocujace lampg zespolona.
2. Aby wyjaé lampe nalezy jg wysunaé na bok.




Konserwaeja samochodu

3. Kazde gniazdo razem z oprawg zarowki wyjmuje si¢ obraca-
fac je przeciwnie do ruchu wskazowek zegara.

[
' ' Pociggnaé zardwke w celu jej wyjecia.

Modele 3-drzwiowe

TAADDS2473

A- Kierunkowskaz tylny™®
B- Swiatlo stopu i pozycyine
C- Swiatlo cofania

8-45
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Lampa w zderzaku® 2. Wyjac gniazdo razem z oprawg, zardwki obracaiac przecivy
1. Odkrecié wkrety mocujace klosz. do ruchu wskazowek zegara, a nastgpnic wyciagnaé zardwik,

AANGE2TT

B- Kienunkowskazy tylne
E~ Tylne dwiatla pozycyine



Konserwacja samochodu

. Tylne §wiatla przeciwmgielne 2. Wyjaé gniazdo razem z oprawa zardwki (B} obracajac prze-
© 1. Otworzy¢ obudowg kota zapasowego (A). (Patrz rozdziat ciwnie do ruchu wskazowek zegara, a nastgpnic wyciagnac
o Wyjmowanie kola zapasowego™ na stronic 6-18.) Zardwke

L AADOG4293

i
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Gorne $wiatlo stopu 2. Wyja¢ gniazdo razem z oprawa zarowki obracajac przeciwi
1. Wsuna¢ plaski srubokret w szezeling w krawedzi obudowy do ruchu wskazéwek zegara, a nastepnie wyciggnaé zaréwl
i delikatnic podwazy¢ obudowe w celu jej wyjecia.
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- Oswietlenie tablicy rejestracyjnej 2. Wyjmowa¢ gniazdo razem z oprawg zarowki (A} obracajac
- 1. Odkrecié wkrety mocujace klosz, a nastepnie wyjaé gniazdo przeciwnie do ruchu wskazowek zegara, a nastepnie wycig-
razem z oprawa Zarowki. gnadé zardwke
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WSKAZOWKA
e Zakladajac klosz nalezy zachowac jego prawidlowa pozycie
montazowa, tak jak na ilustracji.

*: Prawa strona samochodu

8-50

Oéwietlenie wnetrza i lampki do czytania
1. Wsuna¢ plaski przedmiot (np. plaski srubokret) okryty thal
ning pod krawed# klosza i delikatnie podwazy¢ kiosz w cely -
jego wyjecia. i
2. Wyjaé zaréwke z oprawy.
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. WSKAZOWKA Tylne lampki osobiste
: ¢ Zaktadajac kiosz natezy ustawié zaczep klosza na jednej linii Przed wymiang Zaréwki nalezy upewnic¢ sig, ze lampa jest wyla-
-z bocznym otworem w samochodzie. czona {wylacznik w pozycji ,,O™),

1. Wsuna¢ plaski przedmiot (np. ptaski érubokret) okryty tha-
ning pod krawedz klosza 1 delikatnie podwazy¢ kiosz w celu
Jego wyjecia.

2. Wyjaé zarowke 7 oprawy.

AAUITI2I0

AADGILLS

WSKAZOWKA
e Crubek srubokretu nalezy owmad tkanina, aby zapobiec
porysowaniu klosza.
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WSKAZOWKA Lampka w bagazniku
e Zakladajac klosz nalezy ustawic zaczep klosza na jednei linii 1. Wsunag plaski $rubokret okryty tkanina pod krawedz kloszy
7 bocznymi otworami w samochodzie. i delikatnie podwazy¢ klosz w celu jego wyjecia. '
2. Wyjad zardwke z oprawy.
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 WSKAZOWKA Lampki w drzwiach
i+ e Zakladajac klosz nalezy ustawi¢ zaczepy klosza na jednej linii 1. Wsunaé plaski srubokret okryty tkanina pod krawedz klosza
z bocznymi otworami w samochodzie. i delikatnie podwazy¢ klosz w celu jego wyjecia.

2. Wyjac zarowke z oprawy.
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Lampka schowka w desce rozdzielczej
Wryciggnad zarowke na zewnalrz.

WSKAZOWKA
e Zakiadajac lampke nalezy ustawi€ 2 zaczepy klosza na jednej
linii z bocznymi otworami w samochodzie.
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Pod$wietlenie lusterka kosmetycznego™

1. Wsungg ptaski przedmiot (np. plaski érubokret} okryty tka-
ning pod krawedz klosza i delikatnie podwazy¢ klosz w celu
jego wyjecia.

2. Wyjac zarOwke z oprawy.
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