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Specyfikacje
Ewykiety i tabliczki znamionowe samochodu

Numer indentyfikacyjny samochodu VIN
Numer identyfikacyjny samochodu wyttoczony jest na przegro-
dzie czolowej, patrz ilustracja.

 Aboseons

Tabliczka znamionowa samochodu
Lokalizacj¢ zamocowang] nitami tabiiczki znamionowej prze
stawiono na ilustracji.

1- RHD ~ samochody z kierownicg po prawej stronie
2- LHD - samochody z kierownicy po lewej stronie




Na tej tabliczce umieszezono informacje o kodzie modelu sa-
mochodu, modelu silnika, skrzyni biegow, koloru nadwozia itp.
Prosimy podawad ten niumer podczas zamawiania czesci za-
miennych.

(L MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
& ENGINE EXT | N :
Jo¥ig—=—"5\ o|

N

G TAADDGI61Y

“ 1 1- Kod modelu
. 2-Kod modelu silnika
3~ Kod modelu skrzyni biegbw
" . 4-Kod koloru nadwozia
" 5-Kod wnetrza
: 6- Kod wyposazenia opcjonalnego
© 7-Kod nadwozia

Specyfikacje




Specyfikacje

Numer silnika
Numer silnika jest wybity na kadtubic silnika w migjscu wska-

zanym na ilustracji.
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Wymiary samochodu

dizwiowe -

Modele 5




Speeyfikacje

1 560 mum

1,845 mm

1 875 mmm

765 mm
2 545 mm 2 780 mm
1075 mm 1 355 mm
4 383 mm 4 900 mn

I 850 mm 1 870 mm
I 880 mm t 900 mm *
1 560 mm [ 570 mm E
5.7 m 6,1 m
5,3 m 5,7 m




Specyfikacje
Osiggi samochodu

177 km/h

m/n

(110 mph)*', 200 km/h (110 mph)*, 200 km/h o
174 km/h (125 mph) 174 km/h (125 mph)
(108 mph)*?, (108 mph)*?,

35°

#1: Samochody zgodne z norma Buro 4
#2; Samochody zgodne z norma Buro 3




Specyfikacje

Masa samochodu

Modele 3-drzwiowe

2,075 kg

2,130 kg

2,120 kg

2,176 kg

7,180 kg™,
2.186 ko*?

2,179 kg*,
2.176 kg*?

2.077kg

2,665 kg, 2,765 kg®

2,530 kg, 7]
2,630 k* ]

1250 kg

1 600 kg

|

2 800 kg

750 kg

115 kg

100 kg

100 kg*’, 80 kg**

5 0s6b

*!: Samochody zgodne z norma Euro 4
Samochody zgodne z norma Euro 3

*3: W razie holowania przyczepy

*4: Samochody z oponami o rozmiarze 265/65R17
*3: Samochody z oponami o rozmiarze 265/60R 18

*2,




Specyfikacje
 WSKAZOWKA
- Speeyfikacje przyczepy sa wskazaniem zalecen jej producenta.

L

1|




Specyfikacje

Modele 5-drzwio

910

2265kg | 2255kg | 2310ke | 2300kg | 2215kg |
2387 kg™, | 2,377 kg+, ]
2391 kg | 2381k | S50 cud | Sanaper | 2275ke
N 7,910 kg, ]
3,030 kg, 3,125 kg*3 2010 ks
1,330 kg 1,300 kg -
1,780 kg, 1,925 kg™ o
3300 kg T
750 kg R
135 kg
100 kg

100 kg'*, 80 kg**

7 osob

: Samochody zgodne z norma Euro 4

*2: Samochody zgodne z norma Furo 3

: W razie holowania przyczepy

: Samochody z oponami o rozmiarze 265/65R 17
*35: Samochody z oponami o rozmiarze 265/60R18




Specyfikacje
WSKAZOWKA
e Specyfikacje przyezepy s wskazaniem zalecen jei producenta.
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Specyfikacje

Specyfikacje silnika

4M41 6G75
4, rzgdowo 6-V (60 °)
3,200 em?® 3,828 cm?
98,5 mm 95,0 mm
105,0 mm 90,0 mm
Dwa w glowicy Jeden w glowicy
Witrysk elektroniczny Wirysk elektroniczny

118 k'W/3,800 obobr/min*' 125 kW/3,800 obobr/min*!
121 kW/3,500 obobi/min*? 121 kW/3,500 chobr/min*?

182 kW/6,000 obobr/min*?
184 kW/6,000 obobr/min**

381 Nm/2,000 obr/min 373 Nim/2,000 obi/min

329 Nm/2 750 obi/min

: Samochody zgodne z norma Euro 4
*2: Samochody zgodne z norma Euro 3
*: Modele 3-drzwiowe
*4: Modele S-drzwiowe
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Instalacja elektryczna

Specyfikacje

95D31L, B0D26L*

75D23L, 80D26L*

64 Ah, 55 Ah*® 52 Ah, 55 Ah*
120 A, 140 A% 120 A
— IFR6B-K

* Wyposazenie opcjonalne
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Specyfikacje

Opony i kola
265/65R17 1121 265/60R18 110H*
17x7 1/21F (Aluminium) 18x7 1/21F (Aluminium)* .-
46 mm

*: Wyposazenie opcjonalne




Zuzycie paliwa

Specyfikacje

9.2%1 9. 1%

11.4%11.2%

7.9%, 7.8%

244%1 24 1% 302%, 298 214%7, 209%

278%Y 247¥2 | 10.5%), 10.3%2 | 346%F, 34552 | 13.1%}, 13.0%2 | 239%1,234%2 | 9.0, 8.8%

246%',242%2 | 9.3% 0.1%2 | 304% 208%2 | [1,5%1 11.2%2 | 213*%1, 200% | §0%F, 7.8%

280%1. 27457 | 10,6%", 10.3%2 ] 246%7,345%7 | 13,17, 13.0%2 | 24151, 234% | 9,]% g.8%
322 (3.4 420 17.6 267 11.2
324 13.5 423 17.7 268 1.2

WSKAZOWKA

e Zamicszczone powyzej dane dotyczg samochodu bez wyposazenia opcjonalnego.

@ Podane wartosci nic sa stanowia gwarancji poziomu zuzycia paliwa dla indywiduainych modeli samochodu.
Posiadany przez Panstwa egzemplarz samochodu nie zostat podany testom na zuzycie paliwa, a pomigdzy indywidualnymi
egzemplarzami modelu mogg wystepowaé roznice. Dodatkowo, samochdd moze posiadac uktady poddane okresionym modyfi-
kacjom. Co wigcej, na zuzycie paliwa bedzie miat wplyw indywidualny styl jazdy oraz warunki drogowe i natgzenie ruchu, jak
rownicy intensywnosé uzytkowania samochodu i standard przeprowadzanych czynnosci konserwacyjnych.




Specyfikacje
Uwagi dotyczqce oleju napedowego

Plynnoé¢ oleju napgdowego spada znacznie wraz ze spadkiem
temperatury. Jest to spowodowane wytrgceniem sig parafiny. Ze
wzgledu na to zjawisko dostepne sa dwa rodzaje oleju napgdo-
wego: ,Letni” i, Zimowy”

Nalezy to wzia¢ pod uwage w sezonie zimowym,

Przed wyjazdem za granice nalezy dowicdzied sig, jakie paliwa
dostepne sa na tamtejszych stacjach benzynowych.
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Specyfikacje

Hosci ptynow

Modele 3200
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4

Specyfikacje

7,5 litra

1,0 litr

1,3 Hira

4.3 fitra

0,3 litra

0,3 litra

Patrz rozdziat str. 8-6.

9,7 litra

DIA QUEEN ATE 5P I

W razie potrzeby

W razic potrzeby

Piyn hamuicowy DOT 3 lub DOT 4

5,1 litra

i4 litra

W razie potrzeby

“Genuine MITSUBISHI Power Steering Flu-
id” lub “ATF DEXRON IIVDEXRON IF”..

9,0 litra Plyn “DiA QUEEN SUPER LONG LIFE
10,5 litra COOLANT” lub jego odpowicdnik.
3,2 liva Olej przektadniowy klasy API GL-4 SAE
2.8 litra 75W-85 lub 75W-90

* Zhiornik ptynu do spryskiwacza szyby tylnej znajduje si¢ w drzwiach bagaznika. (Patrz rozdzial ,,Plyn do spryskiwacza szyby

tylnej ™ na stronie 8-12.)

9-18




E Specyfikacje

Ole] do przekiadni hipeidalnych klasy API
GL-5 lub wyizszej
Powyzej 10°C SAE 90
Powyzej 10°C SAE 80W

1,6 lira

$30-570 g
850-800 g

HFC-134a

WSKAZOWKA
e Punkty wymagajace czgstego okresowego sprawdzania lub uzupelniania, np. olej silnikowy, ptyn chiodzacy, ptyn hamulcowy,
ptyn sprzggtowy czy plyn do spryskiwaczy oznaczono na biato dla utatwienia ich identyfikacji.
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